MUHTELIF TEMIiZLIK VE SARF MALZEMELERI ALIMI iSI

TEKNIK SARTNAMESI

1. ISIN KAPSAMI

ISFALT A.S. Genel Miidiirliik, fabrika ve santiyelerin muhtelif temizlik malzemeleri taleplerinin giderilmesi ve
teslim edilmesi isini kapsar. Isin tamamu birim fiyat teklif cetveline gore hazirlanip, yapilan is kadar fiyatlama
yapilip faturalandirilir.

2. Malzeme teslim siiresi ve tarihleri:

Malzemelerin teslim siiresi sozlesmenin imza tarihinden itibaren, iiriinler ihtiyac halinde talep edilecektir.
Urtinler 7 giin igerisinde belirtilmis olan lokasyonlara teslim edilecektir.

Idari Isler Miidiirliigii® ne teslim edilecek numune ve Bilgi Giivenlik Formu (MSDS) listesi;

Agir Kir Ve Yag Coziicii

Ahsap Zemin Temizleme Ve Bakim Maddesi
Amonyakli Zemin Kir Ve Cila Sokiicii

Bulasik Makineleri (Ev Tipi ) Igin Parlatici Sivi
Bulasik Makinesi Sivi Deterjan Endiistriyel Makine I¢in (20 Litrelik)
Bulasik Makinesi Parlaticis1 Endiistriel Makine i¢in
Camagir Suyu Parflimsiiz

Camasir Suyu (Ultra Kivamli) (Parfiimlii)

Deterjan Elde Yikama (Bulagsik)

Hal1 Ve Kumag Agir Leke Sokiicii

Sabun (S1v1 El Sabunu) Antibakteriyel

Sabun (S1v1 El Sabunu)

Sivi Logar Agici

Tuvalet Ve Banyo Temizleyici Sivi

Yiizey Temizleyici (Parfiimlii)

3. Genel Hususlar :

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

ISFALT A.S. Genel Miidiirliigiiniin, santiye ve fabrikalarinin ihtiyaci olan muhtelif temizlik malzemelerinin
eksiksiz olarak teslim edilmesidir.
Istekliler, iiriin kalitelerinin degerlendirilebilmesi amaciyla bu Teknik Sartnamede belirtilen iiriinler i¢in
birer adet numune hazirlayip idareye teslim edeceklerdir.
Teslim alinan numuneler miihiirlenip kayit altina alinacaktir. Kayit altina alinan numuneler firmanin sahit
numunesi olacaktir.
Istekliler tarafindan teslim edilen numunelerin teknik sartnamede ki 6zellikleri kapsayacak sekilde olacaktir.
So6zlesme imza tarihinden itibaren, teslim siireleri i¢inde, ihtiya¢ kadar istenilen malzemeler teslim edilmis
olacaktir.
Malzemeler sartnamede belirtildigi sekilde ambalajlanmis ve etiketlenmis olarak belirtilen adreslere teslim
edilecektir. Ambalajlama ve nakliye ile ilgili tespit edilen her bir aksaklik i¢in s6zlesmede belirtilen ceza
tutarlar1 uygulanacaktir.
Temizlik malzemeleri piyasada bilinen en iyi kalitedeki markalardan olacaktir.
Temizlik malzemeleri talep edilen kadar teslim edilir, teslim edildikten sonra icmal hazirlanip idareden
onay alindiktan sonra faturasi kesilir. Faturaya ek olarak teslim irsaliyeleri eklenir.
Temizlik malzemeleri lokasyonlardaki yetkili kisilere imza karsiliginda teslim edilecektir.

Teknik sartnameye uymayan lriinler iade edilip, sartnameye uygun iriinler ile iicretsiz olarak
degistirilecektir.
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3.11. Talep edilen iiriinler talep tarihinden itibaren eksiksiz olarak en ge¢ 7 giin iginde teslim edilecektir.
Teslimat giinleri hafta sonuna denk gelmesi halinde idarenin onayina gore teslimat yapilacaktir.

3.12. Uriinlerin tesliminde nakliye yiiklenici firmaya aittir.

3.13. Uriinler iiretici firmanm orijinal ambalajinda, kilitli ve gerekirse contali kapaklar ile teslim
almacaktir.

3.14. Uriinlerin ambalajlar1 ve etiketleri yipranmis olmayacaktir.

3.15. Uriinlerin ambalaj {izerinde net agirliklar1 ve hacimleri, Uretim tarihi, Son kullanma tarihi yer
alacaktir. Eksik etiket bilgileri olan ve tarihi ge¢mis iiriin kabul edilmeyecektir.

3.16. Temizlik tiriinlerinin orijinal ambalajlarinin iizerinde iiriiniin ad1, igerigi, liretim ve son kullanma
talimati ve kullanimi i¢in uyarilar yer almalidir.

3.17. Ambalajlarda uygun olmayan herhangi bir durum (yirtik, patlak, agzinin kilitli olmamasi ve benzeri

durumlar ) oldugunda firma malzemeyi geri iade olarak alip yeni ambalajli iiriin ile degistirecektir. Ayrica
orijinal ambalajlarda teslim edilmeyen iiriinler kabul edilmeyecektir.

3.18. Malzemelerin idareye teslim esnasinda bagina gelebilecek herhangi bir olumsuzluktan firma sorumlu
olacaktir.
3.19. Malzemelerin bilesen ve igerikleri teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) y1l herhangi bir degisiklige

ugramaksizin teslimat anindaki 6zeliklerine koruyacak seklide olacaktir. Degisiklik oldugu taktirde
malzemeler yiiklenici firma tarafindan yenisi ile degistirilecektir.
3.20. Uriinler talep edilen lokasyonlara gére asagidaki adreslere teslim edilecektir.

Uriinlerin teslim edilecegi adresler :

Genel Miidiirliik (Selimiye Mah. Atdlyeler Cad.No.8/2 34668 Uskiidar/istanbul) :
Habibler Asfalt Fabrikast (Eski Edirne Asfalt1 Habibler Koyii Girisi Habipler, 34270
Pirincci/Sultangazi/Istanbul)

Mahmutbey Asfalt Fabrikasi (Mahmutbey mah. Hac1 Bostan Cad. Beyaz Sok.No.2 34218
Bagcilar/Istanbul ( Nuh beton Yani)

Mahmutbey Santiyesi (Mahmutbey mah. Hac1 Bostan Cad. Beyaz Sok.No.2 34218
Bagcilar/istanbul ( Nuh beton Yani)

Makine Ikmal Sefligi Avrupa (Mahmutbey mah. Haci Bostan Cad. Beyaz Sok.No.2 34218
Bagcilar/istanbul ( Nuh beton Yani)

Aydinli Asfalt Fabrikasi (Aydinli Mah. Karatepe Mevkii Patlayici Madde Yolu, Kivrim Sok. No:15
Avdinli Kovii icmeler Tuzla/istanbul)

Umraniye Asfalt Fabrikast (Kiiciiksu Cad. Hekimbasi Mh. No:283 34766 Umraniye/istanbul)
Maltepe Santiye (Ziimriitevler Mah. Adatepe Cad. Dagyolu Cikmazi Maltepe/Istanbul)
Makine Tkmal Sefligi Anadolu (Zumritevler Mah. Adatepe Cad. Dagyolu Cikmazi
Maltepe/istanbul)

TEMIZLiK iSLERINDE KULLANILACAK SARF TEMIiZLiK URUNLERIN OZELLIiKLERI :

5.1. AGIR KiR VE YAG COZUCUNUN OZELLIKLERI :

5.1.1.Tekstil iizerindeki inat¢1 kir ve yaglari ¢ikarmak i¢in kullanilabilmelidir.

5.1.2.Her su sicakliginda etkili olup ¢amasirlarda ve kumaslarda giivenle kullanilabilmelidir.

5.1.3.Endiistriyel ¢amasir makinelerinde kullanima uygun olmalidir.

5.1.4.Tul, yiinlii, sentetik gibi nazik ¢camasirlarda giivenle kullanilabilmelidir.

5.1.5.Leke sokiicii olarak 1slatma, bastirma iiriinii olarak da giivenle kullanilabilmelidir.

5.1.6.Minimum 5 It PE ambalajda olmalidur.

5.1.7.TSE 13758 standartlarina uygun olmalidir.

5.1.8.Uriiniin kullanim alanlarini, ph degerini, kullanim oranimi, kullanim talimatini gdsteren iiriin bilgi
formlart tiretici firma tarafindan kaselenmis ve yetkilisince imzali sekilde olmali ve isteklinin bu
belgeyi ihale dosyasinda sunmasi1 zorunludur.

5.1.9.Biitiin metal alanlarda kullanilmalidir.

5.1.10. Kullanildig: yiizeye zarar vermemelidir.
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5.1.11. pH 10 — 14 araliginda olmalidur.
5.1.12. Non-iyonik aktif madde miktar1 en az %5 olmalidir.
5.1.13. Yogunluk + 0,1 g/ml araliginda olmaldur.

5.2. AHSAP ZEMIN TEMIiZLEME VE BAKIM MADDESININ OZELLIiKLERI :

5.2.1. Ahsap zeminler zarar vermeyecek
5.2.2.Minimum 750 ml lik ambalajlarda olacaktir.
5.2.3.Saglik Bakanlig1 iiretim veya ithal izni olmalidir
5.2.4. TSE standartlaria uygun olmalidir

5.3. ALIMUNYUM VIDALI SAP 1,40 m OZELLIKLERI :

5.3.1.Standart
5.3.2.Kaliteli Malzemeden ftiretilmis olacaktir.
5.3.3.Darbe ve ¢izilmelere dayanikli olmalidir.

5.4. AMONYAKLI ZEMIN KiR VE CiLA SOKUCU OZELLIKLERI :

5.4.1.Saglik Bakanlig1 iiretim veya ithal izni olmalidir

5.4.2. Minimum 750 ml lik ambalajlarda olacaktir.

5.4.3.TSE standartlarina uygun olmalidir

5.4.4.Yiizeylere zarar vermeyecek.

5.4.5. Alkali maddeler, organik ¢6ziicii miktart %5-15 araliginda olmalidir.
5.4.6.Non-iyonik aktif madde miktar1 en az %5 olmalidir.

5.4.7.pH 10-12,5 araliginda olmalidr.

5.5. ARAP SABUNU OZELLIKLERI :

5.5.1.Potasyum i¢ermelidir.

5.5.2.Soguk suda gabuk ¢oziilebilmelidir.

5.5.3.Ele ve cilde zarar vermemelidir.

5.5.4.Kokusu hos olmali,kullaniciy1 ve ortamda bulunanlari rahatsiz etmeyecek sekilde olmalidir.
5.5.5.1 KG luk ambalajlarda paketlenmelidir.

5.5.6.Katki maddesi icermemelidir.

5.6. AYAKLI KULLUK PASLANMAZ CELiK SAMPANYA TiPi OZELLIKLERI :

5.6.1.Genislik: 31 cm

5.6.2.Derinlik: 31 cm

5.6.3.Yiikseklik: 65 cm

5.6.4.Malzeme : 430 Paslanmaz ¢elik den imal edilmis olacaktir.
5.6.5.Kolay temizlenebilir olmalidir.

5.6.6.Paslanmaz yapida olmalidir.

5.7. BANYO KiREC SOKUCU:

5.7.1.Alkol ve fosfat igermemelidir.

5.7.2.Leke birakmamalidir.

5.7.3.Pas, sabun ve kireg lekelerini temizlemelidir.
5.7.4.Banyo , wec duvar ve zeminde kullanima uygun olmalidir.
5.7.5.Yiizeylere etkisi hizl1 olmalidir.

5.7.6.Ferah kokulu olmalidir.

5.7.7.pH 10 — 14 araliginda olmalidir.

5.7.8.Yogunluk £0.1 g/ml araliginda olmalidur.
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5.7.9.Non-iyonik aktif madde miktari en az %5 olmalidir.

5.8. BOCEK ILACI (SPREY ) OZELLIiKLERI :

5.8.1.Saglik Bakanlig1 tiretim veya ithal izni olmalidir.

5.8.2.Ugan ve yiiriiyen tiim haserelere kars1 kapali ve agik alanlarda kullanilir 6zellikte olmalidir.
5.8.3.Kullanima hazir su bazli kokusuz ve hizl etkiye sahip insektisit aerosol olmali

5.8.4.TSE standartlaria uygun olmalidir.

5.8.5.Kullanim talimati olmalidir.

5.8.6.Minimum 250 ml olmalidir.

5.9. BULASIK ELDIVENI OZELLIKLERI :

5.9.1.Eldivenler su gecirmez 6zellikte olmalidir.

5.9.2.Cabuk yipranmayan ve temizlik yaparken personele zarar vermeyecek 6zellikte olmalidir.
5.9.3.Cildi tahrig etmemeli ve insan sagligina zarar vermemelidir.

5.9.4.Astarli olmal1 ve istenilen 6l¢iilerde teslim edilmelidir.

5.9.5.Dogal lateksten olmalidir.

5.9.6.I¢i pamuktan olmaldir.

5.10. BULASIK MAKINELERI iCIN JEL TABLET ( 72 li paket ) OZELLIKLERI :

5.10.1. Tabletler, asgari asagida sayilan dort 6zelligi icermelidir.
5.10.2. Deterjan,

5.10.3. Parlatici,

5.10.4. Tuz etkisi

5.10.5. Cam koruyucu

5.10.6. Hepsi bir arada olmali

5.10.7. Tablet halinde kutu igerisinde olacaktir.
5.10.8. Minimum 72’ lik paketlerde olacaktir.
5.10.9. Siv1 kapsiil halinde olacaktir.

5.12.10 1. kalite {iriin olacaktir.

5.12.11 En az 3 bolmeli kapsiil teknolojisi olacaktir.

5.11. BULASIK MAKINELERI (EV TiPi) ICIN PARLATICI SIVI OZELLIKLERI :

5.11.1. Ev tipi bulagik makinende kullanima uygun olacaktir.

5.11.2. En az 500 ml ambalajlarda olmalidir.

5.11.3. Uriin Saglik Bakanlig iiretim izin belgesi yada iiriin ithal bildirimi olacak
5.11.4. Parlatic1 igerigi limon asidinden iiretilmis olmalidir.

5.11.5. pH 3,0 — 4,5 araliginda olmalidir.

5.11.6. Non-iyonik aktif madde en az 8,5 olmalidir.

5.12. BULASIK MAKINESI SIVI DETERJAN ENDUSTRIYEL MAKINE iCiN OZELLIKLERI :

5.12.1. Saglik Bakanlig: liretim veya ithal izni olmalidir.

5.12.2. igerdigi aktif maddeler sayesinde donmus yag ve kirleri ¢ozer, bulasigin en iyi sekilde
temizlenmesini saglamalidir.

5.12.3. Kireg birikimini dnlemelidir.

5.12.4. Minimum 20 litrelik bidonlarda bulunacaktir.

5.12.5. TSE standartlarina uygun olmalidir

5.12.6. Kullanim talimati olmalidir

5.12.7. 1. Kalite olmalidir

5.12.8. Sert sularda etkin temizlik i¢in 6zel olarak formiile edilmis olmalidir.

5.12.9. Kireg birikimini dnleyerek cam, metal ve porselen malzemenin lekesiz kurumasini ve parlamasini
saglamalidir.
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5.13. BULASIK MAKINESI PARLATICISI ENDUSTRIEL MAKINE ICIN OZELLIKLERI :

5.13.1. Saglik Bakanlig: liretim veya ithal izni olmalidir

5.13.2. 1. Kalite iiriin olmalidur.

5.13.3. Icerdigi aktif maddeler sayesinde donmus yag ve kirleri ¢dzer, bulasigin en iyi sekilde
temizlenmesini saglamalidir

5.13.4. TSE standartlarina uygun olmalidir

5.13.5. Her sertlik derecesindeki sularda etkili olacak nitelikte olmalidir.

5.13.6. Kireg birikimini dnleyerek, yikanan malzemelerin parlakligim1 koruyacak bilesimde olmalidir.

5.13.7. Yikanan malzemelerin lekesiz kurumasini saglayacak sekilde olmalidir.

5.13.8. Dogada pargalanabilir 6zellikte ve zararsiz olmalidir.

5.13.9. Ph (%1) max.2,5 olmalidir.

5.13.10. Toplam aktif madde miktar1 min. %10 olmalidir.
5.13.11. Kullanim talimati olmalidir.
5.14. BULASIK MAKINESIi TUZU OZELLIKLERI :

5.14.1. Uriiniin Saglik Bakanlig1 iiretim veya ithal izni olmalidr.

5.14.2. TSEK/TSE standartlarina uygun olmali iiriiniin veya orijinal ambalaj / etiket tizerinde TSEK/TSE ve
numarasi basili olmalidir.

5.14.3. Mamul bilesimi graniil sodyum kloriir >%99 olmalidir.

5.14.4. Uriin minimum 1 kg lik ambalajda olacaktir.

5.14.5. Orijinal ambalaj iizerinde {iretici firma ad1, markast , iiriin ad1, kullanma talimati, uyarici Oneriler,
son kullanma tarihi, yogunluk orani, PH degeri ile ilgili bilgiler olmalidir.

5.15. BULASIK SUNGERI (YESIL FiBER KECELI) KUCUK BOY OZELLIiKLERI :

5.15.1. Bir yiizii yesil fiber kegeli oluklu bulasik siingeri alinacaktir.

5.15.2. Kege kalinlig1 6 mm.den az olmayacaktir. Kege siingere yapisik olacak ve ayrilmayacaktir.
5.15.3. Siinger kalinlig1 40 mm.den az olmayacaktir.

5.15.4. Siingerin ebatlar1 15 -16 X 7-8cm araliginda olacaktir.

5.15.5. 1 pakette en az 10 tane olacaktir. Fiyatlandirma paket izerinden yapilacaktir.

5.16. BULASIK MAKINESi TEMIZLEYICi:

5.16.1. Bulasik makinesi i¢indeki yag ve kireci temizlemelidir.
5.16.2. 250 ml lik siselerle gelmelidir.

5.16.3. Kapak temizligine uygun olmalidir.

5.16.4. Makine igerisine ferah koku vermelidir.

5.17. BUZ DOLABI TEMIZLEYIiCi

5.17.1. Buz dolab1 i¢inde bulunan bakteri ve kotii kokulart ortadan kaldirmalidir.
5.17.2. En az 10 kullanimlik olmalidir.

5.17.3. Dolap iginde bulunan gida kokularmin karigmasini engellemelidir.
5.17.4. Karbon koku tutucu yan iiriin olarak verilmelidir.

5.17.5. Kolay kullanilir olmalhidar.

5.17.6. Kiif ve mantar temizligi yapmalidir.

5.18. CAM PELUSU 35 cm: OZELLIKLERI :

5.18.1. Cam temizliginde kullanilmak iizere 35c¢m aparatlara uygun ebatta cam peliisii alinacaktir.
5.18.2. Kalite olacaktir. Silinen camda hav, tiiy, partikiil vb. izler birakmayacaktir.

5.18.3. Yikanabilir 6zellikte ve lastikli gegcirilebilir olacaktir.

5.18.4. iplik aralar1 sik dokunmus fiber malzemeden imal edilmis olacaktir.

5.18.5. 1 adedi en az 80 gram olacaktir. %100 pamuktan imal edilmis olmalidir.
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5.19.

5.19.1.
5.19.2.
5.19.3.
5.19.4.
5.19.5.

5.20.

5.20.1.
5.20.2.
5.20.3.
5.20.4.
5.20.5.
5.20.6.
5.20.7.

CAM PELUSU TAKMA APARATI OZELLIKLERI :

Cam temizliginde kullanilmak tizere aparat alinacaktir.
Dayanikli ve kaliteli sert plastik malzemeden yapilmis olacaktir.
35cm genisgliginde olacaktir.

Cam pelusu takilabilir 6zellikte olacaktir.

Vidali sap takmaya miisait yivli yuvasit olacaktir.

CAM TEMIZLEME SIVISI OZELLIKLERI :

PH (direkt) 6-9 olacaktir.

Goriiniisii berrak sivi olacaktir.

Mikrobiyolojik test raporu olacaktir.

Uriin ambalaj1 polietilenden iiretilmis olup sprey baslikl1 (tabancalr) ve 750 ml Olmalidir.
TS 11636/T1 belgesini almis olacaktir, iiriin 6zellikleri standarda uyacaktir.

Uriin standardina gére etiketlenmis olacaktir.

Saglik Bakanligi tarafindan 12.09.2005 tarih ve 25934 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan

"Deterjanlarin Bildirim Esaslariin Belirlenmesine Dair Teblig" dogrultusunda bildirim yapilmis
olmasi gerekmektedir.

5.20.8.
5.20.9.

5.21.

5.21.1.
5.21.2.
5.21.3.
5.21.4.

5.22.

5.22.1.
5.22.2.
5.22.3.
5.22.4.
5.22.5.
5.22.6.

5.23.

5.23.1.
5.23.2.
5.23.3.
5.23.4.
5.23.5.
5.23.6.
5.23.7.
5.23.8.
5.23.9.

Kullanimi1 kolay olmalidir.
Kullanildig1 yiizeye zarar vermemelidir.

CAM CEK TEMIZLEME APARATI! ( CEK CEK) OZELLIKLERI :

Cam ¢ek paslanmaz metal olmalidir.

Uriiniin ag1zina cam silme lastigi degistirilebilir ve 35 Cm olmalidir.
Cam c¢ekgek aparati camda iz birakmamalidir.

Cam c¢ekgek agzi kiskagli ve degistirilebilir olmalidir.

CAM CEKCEK YEDEK LASTiIGi OZELLIiKLERI :

35 cm ebatina cam c¢ekgek aparatina uygun olacaktir.

Saf kauguktan iiretilmis olmali.

Metal cam ¢ekgeklerde kullanima uygun olmali

Istenilen 6lciide kesilip kullanilabilmeli.

Gli¢ gerektirmeden yikanmis cam ve ayna gibi yiizeylerde iz ve kalint1 birakmadan silim yapmali
Saglam ve dayanikli olmali.

CAMASIR SUYU OZELLIiKLERI (PARFUMSUZ) :

Camagir suyu %5 >sodyum hipoklorik i¢germelidir.

Camagir suyu jel bazli berrak, sar1 renkte ve kokusuz olmalidir.

Camagir suyu orijinal ambalajinda olmalidir.

Camagir suyunun iirlin 6zellikleri ve bilgileri ambalajin tizerinde belirtilmelidir.
Camagir suyu 4 — 5 veya 6 kg’lik plastik bidonlarda olmalidir.

Camagir suyunun etiketi lizerinde uyarici bilgiler bulunmalidir.

Goriiniisii berrak s1vi olmal, igerisinde tortu bulundurmamalidir

Yogunlugu 1.06+£0.05 gr/It olmali

Uriiniin PH: 12-14 olmali

5.23.10. Aktif Klor miktar1 en az % 4.5 olmal

5.23.11. Saglik Bakanlig1 tarafindan 12.09.2005 tarih ve 25934 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan
"Deterjanlarin Bildirim Esaslarinin Belirlenmesine Dair Teblig" dogrultusunda bildirim yapilmig
olmas1 gerekmektedir.

5.23.12. Uzun siireli hijyen saglamalidir.

5.23.13. Banyo ve tuvalet gibi yerlerde yiizeyleri temizlemelidir.
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5.24. CAMASIR SUYU (ULTRA KIVAMLI) (PARFUMLU) OZELLIKLERI :

5.24.1. Vizkozitesi ve {irlin etkinligi normal ¢amasgir suyuna gore daha yiiksek olan sulandirilarak kullanilan
camasir sulu yiizey temizleyici alinacaktir.

5.24.2. Aktif klor miktar1 en az % 1,5 olacaktir.

5.24.3. Kireci dnlemelidir

5.24.4. NaOH miktar1 en az % 1 olacaktir.

5.24.5. Uriin 5, 10, 20 It. lik plastik ambalajlarda temin edilecektir.

5.24.6. Bu iiriine has olmak tizere kullanilan iiriiniin teslim tarihi ile son kullanim tarihini arasinda en az alt1
(6) ay bulunmalidir.

5.24.7. Kullanilan parfiimiin saglik sertifikas1 olacaktir.

5.24.8. Uriin TSEK Belgesine sahip olacaktir.

5.24.9. Uriin standardina gore etiketlenmis olacaktir.

5.24.10. Saglik Bakanlig: tarafindan 12.09.2005 tarih ve 25934 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan
"Deterjanlarin Bildirim Esaslarinin Belirlenmesine Dair Teblig" dogrultusunda bildirim yapilmis
olmasi gerekmektedir.

5.24.11. pH 12 — 14 araliginda olmalidir.

5.25. CEKPAS (BUYUK BOY) 55 cm PLASTIK OZELLIKLERI :

5.25.1. 55cm genisliginde olacaktir.

5.25.2. Govdesi, civata ve pargalari paslanmaz metal malzemeden olacaktir.

5.25.3. Ucunda kaliteli malzemeden yapilmis lastigi olacaktir. Lastik sokiiliip takilabilir olacaktir.
5.25.4. Vidali sapa uygun yuvali olacaktir.

5.26. COP KOVASI (30 CM METAL) OZELLIKLERI :

5.26.1. Hacmi 12 litre olacaktir.

5.26.2. Pedalla agilabilir kapaga sahip olacaktir.

5.26.3. Govdesi, kapagi ve pedal sistemi en az 1 mm sa¢ kalinliginda AISI 304 kalite 18/8 CrNi paslanmaz
celik malzemeden olacaktir. Pedal mekanizmasi dayanikli olacaktir.

5.26.4. iginde plastik poseti tutmak i¢in metal gemberi olacaktr.

5.26.5. Uriinler garanti kapsaminda olacaktir. Ihale siirecinde pedal mekanizmasi bozulanlar ve/veya
paslananlar yenileri ile degistirilecektir.

5.27. COP KOVASI (BUYUK) (Plastik) 50 LT OZELLIKLERI :

5.27.1. Dayanikli plastik malzemeden olacaktir.

5.27.2. Kapakli olacaktir.

5.27.3. Kapak ile kova ayn1 renk olacaktir. Idarenin istedigi renkte kovalar temin edilecektir.
5.27.4. Cap1 42 cm, yiiksekligi 46 cm ve hacmi 50 litre olacaktir.

5.27.5. Tasima kolaylig1 acisindan 2 adet tasima kulbu (tutma yeri) olacaktir.

5.27.6. TS 5605 standartlarina uygun olacaktir, {irlin 6zellikleri standarda uyacaktir.

5.28. COP KOVASI (PEDALLI) (Metal) 5 LT OZELLIKLERI :

5.28.1. Tuvalet i¢inde kullanilmak iizere alinacaktir.

5.28.2. Hacmi 5 litre olacaktir.

5.28.3. AlSI 304 kalite 18/8 CrNi paslanmaz ¢elik malzemeden olacaktir.

5.28.4. iginde sapl plastik kovasi olacaktir.

5.28.5. Kapag1 pedal ile agilabilir mekanizmali olacaktir.

5.28.6. Pedal mekanizmas1 dayanikli olacaktir.

5.28.7. Uriinler garanti kapsaminda olacaktir. ihale siirecinde pedal mekanizmasi bozulanlar ve paslananlar
yenileri ile degistirilecektir.
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5.29. COP KOVASI PASLANMAZ 54 LITRE SALLANIR CATI KAPAKLI OZELLIKLERI :

5.29.1. Paslanmaz metal malzemeden yapilmis olmalidir.
5.29.2. En az 50 litre kapasiteli sallanir ¢at1 kapakli olmalidir.
5.29.3. Agiz kismi kesici olmayacak ve poset gecirildiginde yirtilmayacak sekilde olmalidir.

5.30. COP KOVASI PASLANMAZ 16 LITRE DONER KAPAKLI OZELLIiKLERI :

5.30.1. Paslanmaz metal malzemeden yapilmis olmalidir.
5.30.2. En az 15 litre kapasiteli sallanir ¢at1 kapakli olmalidir.
5.30.3. Agiz kismi kesici olmayacak ve poset gegirildiginde yirtilmayacak sekilde olmalidir.

5.31. COP KOVASI PLASTIK 50 LITRE AYAK BASMALI ACILIR KAPAKLI OZELLIKLERI :

5.31.1. Cop kovasi yayli kapakl ve silindir hacimde olmalidir.

5.31.2. Kapak agilabilir olmalidir.

5.31.3. Kovanin i¢inde sapli bagimsiz bir kova daha olmalidir.

5.31.4. Her tiirlii tasima ve ¢arpmaya kars1 dayanikli, pedalli olmalidir.
5.31.5. Cop kovasi i¢ine s1vi madde atildiginda sizdirma yapmayacaktir.
5.31.6. Kolay yikanabilir olmalidir.

5.31.7. Cop kovalart kurumun istedigi renkte teslim edilmelidir.

5.31.8. Cop kovalart en az 2 yil garantili olmalidir.

5.32. COP KOVASI PLASTIK 20 LITRE PEDALLI ACILIR KAPAKLI OZELLIiKLERI :

5.32.1. Cop kovast yayli kapakli ve silindir hacimde olmalidir.

5.32.2. Kapak agilabilir, 20 litre hacminde olmalidir.

5.32.3. Kovanin i¢inde sapli bagimsiz bir kova daha olmalidir.

5.32.4. Her tiirlii tagima ve carpmaya kars1 dayanikli, pedalli olmalidir.
5.32.5. Cop kovasi i¢ine s1vi madde atildiginda sizdirma yapmayacaktir.
5.32.6. Kolay yikanabilir olmalidir.

5.32.7. Cop kovalart kurumun istedigi renkte teslim edilmelidir.

5.32.8. Cop kovalari en az 2 yi1l garantili olmalidir.

5.32.9. Mikroplara kars1 dayanikli olmalidir.

5.32.10. Uzun 6miirlii ve kolay temizlenebilir olmalidir.

5.33. COP POSETI 80 x 110 cm GERI DONUSUM iCIN MAVI (KAGIT ATIK) OZELLIiKLERI :

5.33.1. Mavi renkte (Kagit Atik) olacaktir,

5.33.2. Cam atik posetlerinin eni 80 cm, boyu 110 cm ebatlarinda olacaktir,

5.33.3. Kalinlig1 80 mikron olacaktir,

5.33.4. Koli adedi 10 paket, 1 pakette 10 adet olacaktir.

5.33.5. 1 paket 800 gr olacaktir

5.33.6. Geri doniigiim iiriinii olmayan, orijinal polietilen hammaddeden {iretilecektir,
5.33.7. Kokusuz ve piiriizsiiz olacaktir,

5.33.8. Hava kabarciklar1 igermeyecektir,

5.33.9. Koriiksiiz ve sizdirmaz olacaktir,

5.33.10. En az 10 kg tagima kapasitesine sahip olacaktir,

5.33.11. [haleyi alan firma birkag numune basip idareye gosterecek, idare karar verdikten sonra
tiimiiniin basilmasi gerceklesecektir,

5.33.12. Esnek ozellikte olup yirtilmaya kars1 dayanikli olacaktir,

5.33.13. Yiiklenici, ihale sonrasi teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanilmasi veya

malin teknik gereklerine uygun imal edilmemis olmasi veya malda gizli ayiplarin olmasi halinde,
teknik sartnameye uygun bir mal (seri)ile degistirecektir
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5.34. COP POSETI 80 x 110 cm GERi DONUSUM ICIN YESIL (CAM ATIK) OZELLiKLERI :

5.34.1. Yesil renkte (Cam Atik ) olacaktir,

5.34.2. Cam atik posetlerinin eni 80 cm, boyu 110 cm ebatlarinda olacaktir,

5.34.3. Kalinlig1 80 mikron olacaktir,

5.34.4. Koli adedi 10 paket, 1 pakette 10 adet olacaktir.

5.34.5. 1 paket 800 gr olacaktir

5.34.6. Geri doniislim iiriinii olmayan, orijinal polietilen hammaddeden iiretilecektir,
5.34.7. Kokusuz ve piiriizsiiz olacaktir,

5.34.8. Hava kabarciklar1 icermeyecektir,

5.34.9. Koriiksiiz ve s1izdirmaz olacaktir,

5.34.10. En az 10 kg tagima kapasitesine sahip olacaktir,

5.34.11. Ihaleyi alan firma birka¢ numune basip idareye gosterecek, idare karar verdikten sonra
tiimiiniin basilmasi gerceklesecektir,

5.34.12. Esnek ozellikte olup yirtilmaya kars1 dayanikli olacaktir,

5.34.13. Yiiklenici, ihale sonrasi teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanilmasi veya

malin teknik gereklerine uygun imal edilmemis olmas1 veya malda gizli ayiplarin olmasi halinde,
teknik sartnameye uygun bir mal (seri)ile degistirecektir.

5.35. COP POSETI 80 x 110 cm GERi DONUSUM ICiN GRi (METAL ATIK) OZELLIKLERI :

5.35.1. Gri renkte (Metal Atik) olacaktir,

5.35.2. Cam atik posetlerinin eni 80 cm, boyu 110 cm ebatlarinda olacaktir,

5.35.3. Kalinlig1 80 mikron olacaktir,

5.35.4. Koli adedi 10 paket, 1 pakette 10 adet olacaktir.

5.35.5. 1 paket 800 gr olacaktir

5.35.6. Geri doniigiim iiriinii olmayan, orijinal polietilen hammaddeden {iretilecektir,
5.35.7. Kokusuz ve piiriizsiiz olacaktir,

5.35.8. Hava kabarciklar1 icermeyecektir,

5.35.9. Koriiksiiz ve sizdirmaz olacaktir,

5.35.10. En az 10 kg tagima kapasitesine sahip olacaktir,

5.35.11. Ihaleyi alan firma birka¢ numune basip idareye gosterecek, idare karar verdikten sonra
tiimiiniin basilmasi gerceklesecektir,

5.35.12. Esnek 6zellikte olup yirtilmaya karst dayanikl olacaktir,

5.35.13. Yiiklenici, ihale sonrasi teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanilmasi veya

malin teknik gereklerine uygun imal edilmemis olmas1 veya malda gizli ayiplarin olmasi halinde,
teknik sartnameye uygun bir mal (seri)ile degistirecektir

5.36. COP POSETI 80 x 110 cm GERi DONUSUM ICIiN SARI (PLASTIK ATIK) OZELLIKLERI

5.36.1. Sari renkte (Plastik Atik) olacaktir,

5.36.2. Cam atik posetlerinin eni 80 cm, boyu 110 cm ebatlarinda olacaktir,

5.36.3. Kalinlig1 90 mikron olacaktir,

5.36.4. Koli adedi 10 paket, 1 pakette 10 adet olacaktir.

5.36.5. 1 paket 800 gr olacaktir

5.36.6. Geri doniislim iiriinii olmayan, orijinal polietilen hammaddeden iiretilecektir,
5.36.7. Kokusuz ve piiriizsiiz olacaktir,

5.36.8. Hava kabarciklar1 icermeyecektir,

5.36.9. Koriiksiiz ve s1izdirmaz olacaktir,

5.36.10. En az 10 kg tagima kapasitesine sahip olacaktir,

5.36.11. Ihaleyi alan firma birka¢ numune basip idareye gosterecek, idare karar verdikten sonra
tiimiiniin basilmasi gerceklesecektir,

5.36.12. Esnek ozellikte olup yirtilmaya kars1 dayanikli olacaktir,
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5.36.13. Yiiklenici, ihale sonrasi teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanilmasi veya
malin teknik gereklerine uygun imal edilmemis olmasi1 veya malda gizli ayiplarin olmasi halinde,
teknik sartnameye uygun bir mal (seri)ile degistirecektir

5.37. COP POSETI 80 x 110 cm GERi DONUSUM ICIN KIRMIZI (TIBBI ATIK) OZELLIiKLERI

5.37.1. Kirmizi renkte ( Tibbi Atik) olacaktir,

5.37.2. Cam atik posetlerinin eni 65 cm, boyu 80 cm ebatlarinda olacaktir,

5.37.3. Kalinlig1 100 mikron olacaktir,

5.37.4. Koli adedi 10 paket, 1 pakette 10 adet olacaktir.

5.37.5. 1 koli 5,3 kg olacaktir

5.37.6. Geri doniislim iiriinii olmayan, orijinal polietilen hammaddeden iiretilecektir,
5.37.7. Kokusuz ve piiriizsiiz olacaktir,

5.37.8. Hava kabarciklar1 icermeyecektir,

5.37.9. Koriiksiiz ve s1izdirmaz olacaktr,

5.37.10. En az 10 kg tagima kapasitesine sahip olacaktir,

5.37.11. Ihaleyi alan firma birka¢ numune basip idareye gosterecek, idare karar verdikten sonra
tiimiiniin basilmasi ger¢eklesecektir,

5.37.12. Esnek 6zellikte olup yirtilmaya karst dayanikl olacaktir,

5.37.13. Yiiklenici, ihale sonrasi teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanilmasi veya

malin teknik gereklerine uygun imal edilmemis olmasi veya malda gizli ayiplarin olmasi halinde,
teknik sartnameye uygun bir mal (seri)ile degistirecektir

5.38. COP POSETI 80 x 110 cm GERi DONUSUM ICiN KAHVERENGI (ORGANIK ATIK)
OZELLIKLERI

5.38.1. Kahverengi renkte ( Organik Atik ) olacaktir,

5.38.2. Cam atik posetlerinin eni 80 cm, boyu 110 cm ebatlarinda olacaktir,

5.38.3. Kalinlig1 80 mikron olacaktir,

5.38.4. Koli adedi 10 paket, 1 pakette 10 adet olacaktir.

5.38.5. 1 paket 800 gr olacaktir

5.38.6. Geri doniigiim iiriinii olmayan, orijinal polietilen hammaddeden {iretilecektir,
5.38.7. Kokusuz ve piiriizsiiz olacaktir,

5.38.8. Hava kabarciklar1 icermeyecektir,

5.38.9. Koriiksiiz ve sizdirmaz olacaktir,

5.38.10. En az 10 kg tagima kapasitesine sahip olacaktir,

5.38.11. Ihaleyi alan firma birkag numune basip idareye gosterecek, idare karar verdikten sonra
tiimiiniin basilmasi ger¢eklesecektir,

5.38.12. Esnek 6zellikte olup yirtilmaya kars1 dayanikli olacaktir,

5.38.13. Yiiklenici, ihale sonrasi teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanilmasi veya

malin teknik gereklerine uygun imal edilmemis olmasi veya malda gizli ayiplarin olmasi halinde,
teknik sartnameye uygun bir mal (seri)ile degistirecektir.

5.39. COP POSETI (BUYUK BOY RULO) 65x80 cm OZELLIKLERI :

5.39.1. Rulo biiyiik boy ¢6p poseti aliacaktir.

5.39.2. Cop posetleri idarenin tercihine gore siyah veya mavi renkte olacaktir.

5.39.3. Biiyiik boy ¢0p posetinin ebatlar1 65x80cm olacaktir.

5.39.4. Cop poseti yirtilmalara kars1 dayanikli olacaktir. Poset kalinligi en az 20 mikron ve bu deger posetin
her noktasinda standart olacaktir.

5.39.5. Poset sert yapida degil 6zellikle esneyebilen yumusak yapida olacaktir.

5.39.6. 1 rulo en az 100 gram agirliginda olacaktir.

5.39.7. Her bir posetin ayrilma yeri net olacaktir, birini ayirirken digeri hasar gérmeyecektir

5.39.8. 1 ruloda 10 adet ¢Op poseti, 1 kolide ise 50 adet rulo olacaktir. 1 koli i¢inde toplam 500 adet ¢c6p
poseti olacaktir. Fiyatlandirma 1 koli iizerinden yapilacaktir.
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5.39.9. Cop posetinde yirtik, delik, rengi agik zayif noktalar, dikis yerlerinde agikliklar olmayacaktir. Cop
poseti renk ve doku acisindan standart olacaktir, yani goriintiide ve dokunuldugunda piiriizlii bir yapiya
sahip olmayacaktir.

5.40. COP POSETI (DOKME) 80x110 OZELLIKLERI :

5.40.1. Cop poseti ince plastikten imal edilmis tasimaya kars1 dayanikli olmalidir.
5.40.2. Cop poseti sizdirmaz ve kolay yirtilmamalidir.

5.40.3. Cop poseti TSE standartlarina uygun olmalidir.

5.40.4. Cop poseti 80*110 ebatlarda bir adet rulo olmalidur.

5.40.5. Cop poseti siyah renkte olmalidir.

5.40.6. Kalinlig1 80 mikron olmalidir.

5.40.7. Hacim 90 It olmalidur.

5.41. COP POSETI (JUMBO BOY RULO) 80X110 cm OZELLIKLERI :

5.41.1. Cop posetleri idarenin tercihine gore siyah veya mavi renkte olacaktir

5.41.2. Cop poseti yirtilmalara karsi dayanikli olacaktir. Poset kalinlig1 en az 20 mikron ve bu deger posetin
her noktasinda standart olacaktir.

5.41.3. Poset sert yapida degil 6zellikle esneyebilen yumusak yapida olacaktir.

5.41.4. 1 rulo en az 100 gram agirliginda olacaktir.

5.41.5. Her bir posetin ayrilma yeri net olacaktir, birini ayirirken digeri hasar gérmeyecektir

5.41.6. 1 ruloda 10 adet ¢p poseti, 1 kolide ise 50 adet rulo olacaktir. 1 koli iginde toplam 500 adet ¢op
poseti olacaktir. Fiyatlandirma 1 koli {izerinden yapilacaktir.

5.41.7. Cop posetinde yirtik, delik, rengi agik zayif noktalar, dikis yerlerinde agikliklar olmayacaktir. Cop
poseti renk ve doku ag¢isindan standart olacaktir, yani goriintiide ve dokunuldugunda piiriizlii bir yapiya
sahip olmayacaktir.

5.42. COP POSETI (ORTA BOY RULO) 55x60 CM OZELLIKLERI :

5.42.1. Rulo orta boy ¢0p poseti alinacaktir.

5.42.2. Cop posetleri idarenin tercihine gore siyah veya mavi renkte olacaktir.

5.42.3. Orta boy ¢op posetinin ebatlar1 55x60cm olacaktir.

5.42.4. Cop poseti yirtilmalara kars1 dayanikli olacaktir. Poset kalinlig1 en az 16 mikron ve bu deger posetin
her noktasinda standart olacaktir.

5.42.5. Poset sert yapida degil 6zellikle esneyebilen yumusak yapida olacaktir.

5.42.6. 1 rulo en az 100 gram agirli§inda olacaktir.

5.42.7. Her bir posetin ayrilma yeri net olacaktir, birini ayirirken digeri hasar gormeyecektir

5.42.8. 1 ruloda 20 adet ¢Op poseti, 1 kolide ise 50 adet rulo olacaktir. 1 koli iginde toplam 1000 adet ¢op
poseti olacaktir. Fiyatlandirma 1 koli iizerinden yapilacaktir.

5.42.9. Cop posetinde yirtik, delik, rengi agik zayif noktalar, dikis yerlerinde agikliklar olmayacaktir. Cop
poseti renk ve doku agisindan standart olacaktir, yani goriintiide ve dokunuldugunda piiriizlii bir yapiya
sahip olmayacaktir.

5.43. COP TOPLAMA EL ARABASI OZELLIKLERI :

5.43.1. Fiize dolgu teker (Dublex olacak )
5.43.2. Tiip Burglu ve Yesil Renkli olacaktir.
5.43.3. Saglam ve dayanikli olacaktir.

5.43.4. TSE standartlarina uygun olacaktir,
5.43.5. Standart dlgiilerde olacaktir.

5.43.6. Egimli yiizeylerde sabitleme olmalidir.

5.44. DETERJAN ELDE YIKAMA (BULASIK) OZELLIKLERI :

5.44.1. Ph Direkt 5 - 6 olacaktir.
5.44.2. Kendinden yag ¢6zme etkisi olmalidir
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5.44.3. Cold power 6zellikli olmalidir.

5.44.4. Konsantre formiili ile daha fazla temizlik giicii olmalidir.

5.44.5. Ultra hizli olmalidir.

5.44.6. Soguk suda bile etkili olmalidir.

5.44.7. Anyonik Aktif Madde minimum % 8 olacaktir

5.44.8. Biyolojik Parcalanabilirlik minimum %80 olacaktir.

5.44.9. Uriin koruyucu madde icermelidir ve mikrobiyolojik test raporu olacaktir.

5.44.10. Bidon HDPE’den (geri doniisebilen) imal edilmis olacaktir

5.44.11. Uriin 5, 10, 20 1t. lik plastik ambalajlarda olacaktir.

5.44.12. Uriin TSEK Belgesine sahip olacaktir.

5.44.13. Uriin standardina gére etiketlenmis olacaktir.

5.44.14. Saglik Bakanligi tarafindan 12.09.2005 tarih ve 25934 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan

"Deterjanlarin Bildirim Esaslariin Belirlenmesine Dair Teblig" dogrultusunda bildirim yapilmis
olmasi1 gerekmektedir.

5.44.15. Yemek kokularii,donmus yag ve kirleri temizlemelidir.

5.44.16. Saglik Bakanligi tarafindan 31.12.2009 tarih 27449 sayili Resmi Gazetede yayimlanan
Biyosidal Uriinler Yonetmeligi kapsaminda ruhsatnameye sahip olmalidir.

5.45. DETERJAN TOZ (CAMASIR MAKINESI ICiN) OZELLIKLERI :

5.45.1. Kopiigii kontrollii olmalidir.

5.45.2. Otomatik makinalarin tim yikama programlarinda kullanilabilir olmalidir.

5.45.3. Camagir1 yipratmadan temizlik yapmasi gerekmektedir.

5.45.4. Her su sicakliginda kullanilabilir olmalidir.

5.45.5. Minimum 15 kg lik torbalar halinde olmalidir.

5.45.6. Beyazlar vve renkliler i¢in olmalidir.

5.45.7. Leke tanima ve anti aging formiilii ile beyaz ve renkli ¢amasirlarin liflerine bakim yapmasi
gerekmektedir.

5.46. ELDiVEN (MUAYENE ELDiVENi LATEKS) (MAVi RENK) OZELLIiKLERI :

5.46.1. Eldivenler yirtilmaya kars1 dayanikli olacaktir.

5.46.2. Eldivenler iki ele de giyilebilir olacaktir.

5.46.3. 1 Pakette 100 adet olacaktir.

5.46.4. 1 pakette yirtik ¢ikan eldiven oran1t maksimum %1.5 (AQL:1,5) olacaktir.
5.46.5. Birim fiyata 1 paket fiyat1 yazilacaktir.

5.46.6. Pudrasiz olmak iizere lateks eldiven alinacaktir.

5.46.7. Kigik, orta ve biiylik (S,M,L) olmak iizere degisik boylarda eldiven alinacaktir.
5.46.8. Eldivenler steril olmalidir.

5.46.9. Bilek korumali ve tek kullanimlik olmalidir.

5.47. FARAS (BAHCE FARASI) OZELLIKLERI :

5.47.1. Farasin ebatlart; genislik en az 25x33cm, yiikseklik en az 25cm olacaktir. Faras kaliteli ve dayanikli
sert plastikten imal edilmis olacaktir.
5.47.2. Plastik et kalinlig1 en az 3 mm olacaktir.
5.47.3. Faras sap1 alliminyum ve 120cm uzunlugunda olacaktir.
5.47.4. Yukaridaki 6zelliklere uyan 3 adet numune getirilecek idare tarafindan onaylanan farag takimi
getirilecektir.
5.47.5. Giirgen sap ile beraber kullanima uygun olmalidir.

5.48. FARAS TAKIMI (Liix) OZELLIKLERI :

5.48.1. Faras takimi; 1 faras (kiirek), 1 firca, sapin 1 adedi farasta, 1 adedi fircada olmak iizere 2 adet saptan
olusmaktadir.
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5.48.2. Farasin ebatlar1; genislik en az 21x24cm, yiikseklik en az 10cm olacaktir. Farag kaliteli ve dayanikli
sert plastikten olacaktir. Plastik et kalinlig1 en az 2 mm olacaktir.

5.48.3. Firca ebatlari; genislik en az 18x3,5c¢m, kil uzunlugu en az 7cm olacaktir. Fir¢a ve killar1 kaliteli ve
dayanikli plastikten, olacaktir. Killar arasinda genis acikliklar olmayacak, sik dokunmus olacaktir.

5.48.4. Saplar dayanikli plastik malzemeden ve farasin yerden yiiksekligi sapi ile birlikte en az 90cm
olacaktir.

5.48.5. Faras ile fircanin bir arada durmasi i¢in tutturma kelepgesi olacaktir.

5.48.6. Faras takiminin pargalar1 ayni renk olacaktir. Yukaridaki 6zelliklere uyan 3 adet numune getirilecek
idare tarafindan onaylanan faras takim getirilecektir.

5.48.7. Kolay kullanimli olmalidir.

5.49. FIRCA (LAVABO FIRCASI) OZELLIKLERI :

5.49.1. Lavabo temizliginde kullanilmak {izere lavabo fir¢asi alinacaktir.

5.49.2. Firca dayanikli ve kaliteli plastik malzemeden olacaktir.

5.49.3. Fircanin sapi ile bag kismi birbirinden ayrilmayacak yekpare olacaktir.

5.49.4. Yukaridaki 6zelliklere uyan en az 3 ¢esit numune getirilecek idarenin begendigi numune temin
edilecektir.

5.49.5. BPA i¢ermemelidir.

5.50. FIRCA (OTO YIKAMA FIRCASI) 20 CM’ LiK OZELLIKLERI :

5.50.1. Oto yikamada ve zemin temizliginde kullanilmak iizere oto yikama fir¢asi alinacaktir.

5.50.2. Firca sapl olacaktir. Sap giirgen agacindan yapilmis, piiriizsiiz, 120 cm uzunlugunda ve vidalt
olacaktir.

5.50.3. Fircanin kil tipi yumusak, kil uzunlugu 20cm olacaktir.

5.50.4. Yukaridaki 6zelliklere uyan 3 adet numune getirilecek idare tarafindan onaylanan oto yikama fir¢asi
getirilecektir.

5.51. FIRCA(SERT FIRCA) OZELLIKLERI :

5.51.1. Genel temizlikte kullanilmak tizere sert zemin firgasi alinacaktir.

5.51.2. Fircalar sapsiz olarak alinacaktir.

5.51.3. Fircanin kil tipi orta sert, kil uzunlugu 12cm olacaktir.

5.51.4. Firga lizerinde sap baglantis1 yapilabilmesi i¢in vidali saplara uygun yuva bulunacaktir.

5.51.5. Yukaridaki 6zelliklere uyan 3 adet numune getirilecek idare tarafindan onaylanan fir¢a getirilecektir.
5.51.6. Dayanikli plastikten olmalidir.

5.52. FIRCA (WC FIRCASI) KOVALI METAL SET OZELLIKLERI :

5.52.1. Altt muhafazali yani metal, kovali tuvalet firgasi alinacaktir.

5.52.2. Setin sadece fir¢a kismi plastik malzemeden geri kalan kism1 en az 1 mm sa¢ kalinliginda,paslanmaz
celik ile ilgili kalite standartlarina uygun, paslanmaz celik malzemeden imal edilmis olacaktir.

5.52.3. Fir¢anin iistiinde paslanmaz ¢elik koruma kapagi olacaktir.

5.52.4. En az 3 ¢esit numune getirilecek idarenin begendigi numune temin edilecektir.

5.53. GURGEN SAP (150 CM) OZELLIiKLERI :

5.53.1. Uzunlugu 150 cm. olacaktir.

5.53.2. Dayanikli olacaktir.

5.53.3. Cilali olacaktir.

5.53.4. Alt kismi vidal1 olacaktir.

5.53.5. Kolay tutulmalidir.

5.53.6. Fir¢a,¢ekpas ve mop ile kullanilabilir olmalidir.
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5.54.

5.54.1.
5.54.2.
5.54.3.
5.54.4.

5.55.

5.55.1.
5.55.2.
5.55.3.
5.55.4.

5.56.

5.56.1.
5.56.2.
5.56.3.

5.57.

5.57.1.
5.57.2.
5.57.3.

5.58.

5.58.1.
5.58.2.
5.58.3.
5.58.4.
5.58.5.
5.58.6.
5.58.7.
5.58.8.
5.58.9.

HALI VE KUMAS AGIR LEKE SOKUCU OZELLIiKLERI :

Uygun evsafta 1. Kalite malzeme kullanilacaktir. Kullanilacak malzeme i¢in idare onay1 alinacaktir.
Minumum 10 litrelik ambalajlarda olmalidur.

pH 6 — 8 araliginda olmalidir.

Non-iyonik yiizey aktif madde minimum %5 olmalidir.

IZGARALI KULLUK PASLANMAZ KOLON TiPi COP KOVALI OZELLIKLERI :

Kolon Tipi Paslanmaz Kiilliikk Izgarali Hazneli 57 Litre 35x60 cm 0lgiilerinde olacaktir.
430 Kalite paslanmaz ¢elikten {iretilmistir.

Uriin {ist kismu kolaylikla gikartilip temizlenmektedir.

Uriin alt kismi1 ¢&p kovasi olarak kullanilmaktadir.

INSAAT KAZMASI(SAPLI) OZELLIKLERI :

Uzunlugu 120 cm. olacaktir.
Dayanikl1 olacaktir.
Cilal1 olacaktir.

INSAAT KUREGI (Saph) OZELLIKLERI :

Uzunlugu 120 cm. olacaktir.
Dayanikl1 olacaktir.
Cilali olacaktr.

KAGIT HAVLU (Z KATLAMALI DiSPENSER) OZELLIiKLERI :

Lavabolarda kullanilmak {izere Z katlamali kagit havlu alinacaktir.

Cift katli olacaktir.

%100 seliillozdan imal edilecektir.

Emiciligi yiiksek ve hizli olmali

Islandiginda dagilmamali ve dayanikli olmalidir.

Gofrajli, kabartmali, desenli olacaktir.

Ebatlar1 23 x 24cm olacaktir. 1 pakette en az 200 adet kagit havlu olacaktir.

1 m2 Z katlamali kagit havlu en az 20 gram agirliginda, 1 paket net agirlig1 en az 420 gram olacaktir.
1 kolide en az 12 paket olacaktir.

5.58.10. Uriin standardina gore etiketlenmis olacaktir.

5.59.

5.59.1.
5.59.2.
5.59.3.
5.59.4.
5.59.5.
5.59.6.
5.59.7.
5.59.8.
5.59.9.

KAGIT HAVLU RULO 24°LU OZELLIKLERI :

% 100 seliilozdan imal edilmis beyaz renkli kagit havlu alinacaktir
3 (ii¢) katli olacaktir.

Siiper emici halkalar 6zelligi olmalidir.

Suya ultra dayanikli olmalidir.

Emici 6zelligi yiiksek olacaktir.

Gofrajli, kabartmali, desenli olacaktir.

1 m? kagit havlu en az 22 gram olacaktir.

Kagit yogunlugu 53 g/m? olmalidir.

Yaprak genisligi en az 22,5cm, yarim yaprak olacaktir.

5.59.10. Irulo en az 17 m metre olacaktir.
5.59.11. 1 kolide 3 paket her pakette 8 rulo olacaktir.
5.59.12. Uriin standardina gore etiketlenmis olacaktir.

5.60.

KAGIT HAVLU DiSPENSERi METAL (Z KATLAMALI) (400 ADETLI ) OZELLiKLERI :
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5.60.1. Lavabolarda kullanilmak {izere alinacaktir ve Z katlamali kagit havluya uygun olacaktir.

5.60.2. En az 1 mm sa¢ kalinliginda AISI 304 kalite 18/8 CrNi paslanmaz ¢elik malzemeden imal edilmis ve
dekoratif olacaktir.

5.60.3. 1 tanesi en az 400 adet (2 paket) kagit havlu alacak 6zellikte olacaktir.

5.60.4. Kilitli olacaktir.

5.60.5. Uriinler garantili belgeli olacaktir. Thale siireci i¢inde bozulanlar yenileri ile degistirilecektir

5.61. KAGIT HAVLU DiSPENSERI PLASTIK (Z KATLAMALI) (400 ADETLI ) OZELLIKLERi

5.61.1. Lavabolarda kullanilmak {izere alinacaktir ve Z katlamali kagit havluya uygun olacaktir.
5.61.2. Havlu kagit dispanseri duvara monteli olacaktir.

5.61.3. 1 tanesi en az 400 adet (1 paket) kagit havlu alacak 6zellikte olacaktir.

5.61.4. Kalite diizeyi yliksek ABS plastik govde kilit tertibatli olmalidir.

5.61.5. Uriinler garantili belgeli olacaktir. Thale siireci icinde bozulanlar yenileri ile degistirilecektir
5.61.6. Ebat1 27c¢m x 27,50 cm olmalidir.

5.61.7. Alt boliimden tek hamle ile kagit havlu alinabilmelidir.

5.62. KALIP SABUN (1 PAKET =4 X 150 gr) OZELLIiKLERI :

5.62.1. Yaklasik 150 gr olmalidir.

5.62.2. 4 lii paketlerde olmalidir.

5.62.3. Uriiniin orijinal ambalaj/etiket iizerinde isaret numarasi basili olmalidir.
5.62.4. Giizel kokulu olmalidir.

5.62.5. idare gesitli kokularda ve muhteviyatta sabun segebilir.

5.62.6. Cildi kurutmamali, tahris etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalidir.
5.62.7. Nemlendirici 6zellikte olmalidir.

5.63. KARTON BARDAK 4 0z KAHVE ICIN (1 KOLI =2.000 ADET ) OZELLIKLERI :

5.63.1. Tarim ve Koy Isleri Bakanligiin izni ile iiretilmis oldugu, yiyecek icecekte kullanilabilir isareti ve
imal edildigi hammadde, iiriiniin iizerinde belirtilecek veya belgelenecektir.

5.63.2. Yapiminda hurda malzeme kullanilmayacaktir.

5.63.3. Nem, mantar vs. barindirmamalidir.

5.63.4. En az 80 derece sicakliga dayanikli olacak, ek yerlerinden sizdirmayacak, bardagin dolu miktarini
tagiyabilecek kadar saglam yapida olacaktir.

5.63.5. TSE standartlarinda olacaktir.

5.63.6. Bardaklar 4 oz ve 100 adetli ambalajda olacaktir.

5.63.7. 1 kolide en az 2.000 adet bulunacaktir.

5.64. KARTON BARDAK 7 oz CAY ICiN (1 KOLI =3.000 ADET ) OZELLIiKLERI :

5.64.1. Tarim ve Koy Isleri Bakanligmin izni ile iiretilmis oldugu, yiyecek icecekte kullanilabilir isareti ve
imal edildigi hammadde, tiriiniin iizerinde belirtilecek veya belgelenecektir.

5.64.2. Yapiminda hurda malzeme kullanilmayacaktir.

5.64.3. Nem, mantar vs. barindirmamalidir.

5.64.4. En az 80 derece sicakliga dayanikli olacak, ek yerlerinden sizdirmayacak, bardagin dolu miktarini
tasiyabilecek kadar saglam yapida olacaktir.

5.64.5. TSE standartlarinda olacaktir.

5.64.6. Bardaklar 7 oz ve 100 adetli ambalajda olacaktir.

5.64.7. 1 kolide en az 3.000 adet bulunacaktir.

5.65. KARTON TABAK 18 cm YUVARLAK (1 PAKET =50 ADET) OZELLIKLERI :
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5.65.1.

Tarim ve Koy Isleri Bakanliginin izni ile iiretilmis oldugu, yiyecek icecekte kullanilabilir isareti ve

imal edildigi hammadde, iiriiniin iizerinde belirtilecek veya belgelenecektir.

5.65.2.
5.65.3.
5.65.4.
5.65.5.

5.66.

5.66.1.
5.66.2.
5.66.3.
5.66.4.
5.66.5.

5.67.

5.67.1.
5.67.2.
5.67.3.
5.67.4.
5.67.5.
5.67.6.

5.68.
5.68.1.
5.68.2.

5.69.
5.69.1.

5.69.2.
5.69.3.

Yapiminda hurda malzeme kullanilmayacaktir.
Nem, mantar vs. barindirmamalidir.

TSE standartlarina uygun olacaktir.

Tabaklar 18 cm ve 50 adetli ambalajda olacaktir.

KOLTUK TEMIZLEYIiCi

Kullanim alaninda mantar, kiif, mikrop, bakteri, viriislere karsi koruma saglamalidir.
Mitelere kars1 3 ay koruma saglamalidir.

Koruma tabakas1 saglamalidir.

Iz birakmamalidur.

Hos koku birakmalidir.

KIVIRCIK PASPAS (PLASTIK) OZELLIKLERI :

120 cm. eninde olmalidir.

Kalinlig1 en az 1 cm. olmalidir.

Rengi (gri- mavi -kirmizi vb.) tonlarinda olmalidir.
Sik dokulu olmalidir.

Kolay temizlenebilir olmalidir

Kaymaz 6zellikli olmalidir.

KUM FIRCASI (50 CM LiK ) OZELLIKLERI :

Firganin kil tipi orta sert, kil uzunlugu 12cm olacaktir.

Firga iizerinde sap baglantisi yapilabilmesi i¢in vidali saplara uygun yuva bulunacaktir.
LAVABO ACICI (1 LITRELIK) OZELLIKLERI :

Saglik Bakanlig1 tiretim veya ithal izni olmalidir

TSE standartlarina uygun olmalidir
Yag, sa¢ ve ¢esitli pisliklerden tikanan Lavabo, Banyo, Evye, Tuvaletler ve Tahliye borularini

kimyasal olarak agma temizleme 6zelligi olmalidir.

5.69.4.
5.69.5.

5.70.

5.70.1.
5.70.2.

5.71.

5.71.1.
5.71.2.
5.71.3.

5.72.

5.72.1.
5.72.2.
5.72.3.
5.72.4.

Aktif madde sicak suyla temas edince lavabo agici asidik 6zellik kazanmalidir.
Kullanim talimat1 olmalidir

LAVABO POMPASI (UZUN SAP ) OZELLIiKLERI :

Plastik olmalidir
Uzun sapl1 olmalidir.

MASRAPA OZELLIKLERI :

Dayanikli ve kaliteli seffaf plastik malzemeden olacaktir.
13,50cm ¢apinda, 1,5 litre hacimde olacaktir.
S1vi seviyesi gostergeli olacaktir.

MIKROFIBER BEZ OZELLIKLERI :
Masa, dolap, seramik, kapi, koltuk ve benzeri yiizeyler i¢in genel amagli temizlik bezi olmalidir.
Leke tutmayan, kir barindirmayan, kolay temizlenebilir 6zellikte olmalidir

Mikrofiber yapida olmalidir.
Ustiin emis giicii 6zelligi yiizeyde iistiin temizlik saglamali, su emme 6zelligi olmalidir.
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5.72.5. Tiiy ve hav birakmamalidir.

5.72.6. Kalin olmalidir.

5.72.7. 40x40 cm ebatlarinda olmalidir.

5.72.8. Mikrofiber, %70 polyester, %30 polyamide olacaktir
5.72.9. Istya dayanikli yikayinca renk atmayan 6zellikte olmalidir.

5.72.10. Kirmizi, mavi, sari, yesil renklerde olmak iizere 4 renkli paketler halinde olmalidir.
5.72.11. Islak ve kuru tiim yiizeylerde etkili olmalidur.
5.73. MIKROFIBER MOB 50 CM OZELLIiKLERI :

5.73.1. Mikrofiber mop %100 pamuk,

5.73.2. 50 cm ebadinda ve aparata uyumlu olmalidir.

5.73.3. Mop zincir dikisli olmalidir.

5.73.4. Mop %100 pamuklu 6zel iplikten tiretilmis ekstra kalitede ve en az 375 gr. olmalidir.
5.73.5. Zemin lizerinde kolay hareket edebilmelidir.

5.74. MOBILYA VE AHSAP TEMIZLEYIiCi SPREY OZELLIKLERI :

5.74.1. Saglik Bakanlig: {iretim veya ithal izni olmalidir

5.74.2. TSE belgesi olmalidir

5.74.3. Kullanim talimati olmalidir

5.74.4. Mobilya ve ahsap yiizeylere zarar vermeyecek 6zellikte olmalidir.
5.74.5. Ferah koku vermelidir.

5.75. MUTFAK TEMIiZLEME SPREYIi

5.75.1. 1 Lt. siselerde olmalidir.

5.75.2. Camasir suyu katkili olmalidir.

5.75.3. Her tiirlii yemek, yag, mutfak kirlerini temizlemelidir.
5.75.4. Leke ve kir olusumunu geciktirmelidir.

5.76. NEMLI MOP APARATI 50 CM OZELLIiKLERI :

5.76.1. 50 cm genisliginde olacaktir.

5.76.2. Dayanikli i¢i dolgulu kaliteli plastik malzemeden olacaktir.

5.76.3. Uzerinde metal aksam igeriyorsa paslanmaz malzemeden olacaktir.

5.76.4. Vidali sapa uygun yuvali olacaktir.

5.76.5. Uriin garanti kapsaminda olacaktir, ihale siirecinde kirilanlar yenileri ile {icretsiz degistirilecektir.

5.77. NEMLIi MOP PUSKULU 50 CM OZELLIiKLERI :

5.77.1. 50 cm genisliginde nemli mop aparatiyla kullanima uygun 6Slciilerde olacaktir.

5.77.2. %100 pamuklu 6zel iplikten tiretilmis, iplikten tiretilen piiskiiller ve iizerine kilitli dikis sistemiyle
stk dokunmus ekstra kalite olacaktir.

5.77.3. Zincir dikisli olacaktir.

5.77.4. 1 adedinin agirlig1 en az 200 gram olacaktir.

5.77.5. Makinede 90°C yikanabilir 6zellikte olacaktir ve yikandiktan sonra ¢ekmeyecektir.

5.78. ODA PARFUMU (EL SIKMALI) SPREY OZELLIKLERI :
5.78.1. 5 Cesit farkli koku bulundurulmaldir.
5.78.2. Saglik Bakanlhgi Uretim veya ithal izin belgesi olacak
5.78.3. Uriin 400 ml basingl kaplarda olacaktir.
5.78.4. Talep edilen iiriinlerin kokulari idare tarafindan belirlenecektir.
5.78.5. Oda kokusu yliksek konsantrasyonda olmali.
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5.78.6. Etil alkol, esans, mono propilen glikol igerikli olmalidir.
5.78.7. Kotii kokuyu dnlemesi gerekmektedir.

5.78.8. Dogal esenslar icermelidir.

5.78.9. Platintum hava ferahlatici olmalidir.

5.78.10. Anti tobacco onleyicisi olmalidir

5.79. OTOMATIK ODA PARFUM CIiHAZI ZAMAN AYARLI 300 ML OZELLIiKLERI :

5.79.1. Zaman ayarli olmalidir

5.79.2. 2 yi1l garantili olacak.

5.79.3. Dekoratif goriiniimlii olmalidir.

5.79.4. Parfiim diigmesi olmalidir.

5.79.5. TSE standartlarina uygun olmali ve Saglik Bakanlig iiretim ve ithal izin belgesi bulunmalidir
5.79.6. Elektrik beslemeli olacaktir.

5.80. OTOMATIK ODA PARFUMU YEDEK SPREYIi 300 ML OZELLIKLERI :

5.80.1. Saglik Bakanlig: {iretim veya ithal izni olmalidir

5.80.2. Platintum hava ferahlatici olmalidir.

5.80.3. Dogal esanslar icermelidir.

5.80.4. 5 Cesit farkli koku bulundurulmaldir

5.80.5. TSE standartlarina uygun olmalidir.

5.80.6. Mevcutta bulunan cihazlara uyumlu olacaktir.

5.80.7. 300 ml olacak ve kokular idare tarafindan belirlenecektir.
5.80.8. Kullanim talimati olmalidir.

5.81. PASLANMAZ CELiK METAL TEMIiZLEME VE PARLATICI OZELLIiKLERI :

5.81.1. Saglik Bakanlig: {iretim veya ithal izni olmalidir

5.81.2. TSE standartlarina uygun olmalidir

5.81.3. Kullanim talimati olmalidir

5.81.4. Zemin ve ylizeylere zarar vermeyecek ozellikte olmalidir.

5.82. YER BEZi:

5.82.1. Yirtilmaya dayanikli olmalidir.
5.82.2. Tim ylizeyler i¢in uygun olmalidir.
5.82.3. Kokulu olmalidir.

5.82.4. 22x30 cm ebatlarinda.

5.83. WC TEMIZLEME KOPUGU:

5.83.1. Kiri ve pas1 temizlemelidir.
5.83.2. 500 ml lik sigeler ile gelmelidir.
5.83.3. Ferahlatic1 ve kalict kokulu olmalidir.

5.84. PASPAS APARATI OZELLIiKLERI :

5.84.1. Zemin temizliginde kullanilmak iizere paspas ile sap1 birbirine monte etmek i¢in aparat alinacaktir.
5.84.2. Dayanikli i¢i dolgulu kaliteli plastik malzemeden olacaktir.

5.84.3. Metal aksam igeriyorsa paslanmaz malzemeden olacaktir.

5.84.4. Metal aparat olacaktir

5.84.5. Vidali sapa uygun yuvali olacaktir.

5.84.6. Uriin garanti kapsaminda olacaktir, ihale siirecinde kirilanlar yenileri ile degistirilecektir.

5.85. PASPAS ARABASI CIFT KOVALI PRESLiI TEMIZLIiK SETI OZELLIKLERI :
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5.85.1. Capmalara kars1 dayanikli olmalidir.

5.85.2. Komple govde yapisinin plastik olmalidir.

5.85.3. Uriiniin hammaddesinde kimyasal maddelere ve 1s1ya dayanikli

5.85.4. Uriin Poli Propilen malzemeden iiretilmis olmalidr.

5.85.5. Modiilde, ¢ift tarafli 25 It lik temizlik arabasi kovalar, dik pres, mop asma ve aksesuar tagima askisi
bulunmalidir.

5.85.6. Sikma Aparati Krom/Metal olmalidir.

5.85.7. Tekerleri Kauguk ve aktif kullanilmalidir.

5.85.8. Standart ol¢iilerde olacaktir.

5.86. CAMASIR MAKINESI SODASI

5.86.1. Suyun sertligini yok etmelidir.
5.86.2. Camasirlarda solma ve yipratma yapmamalidir.
5.86.3. Sudaki kireci yok etmelidir.

5.87. PASPAS PUSKULU OZELLIKLERI :

5.87.1. 18 cm genisliginde aparatla kullanima uygun 6l¢iilerde olacaktir.

5.87.2. %100 pamuklu 6zel iplikten tiretilmis, stk dokunmus, ekstra kalite olacaktir.
5.87.3. 1 adet paspas piiskiiliiniin agirligi en az 420 gram olacaktir.

5.87.4. Piskiiliin ucu agik olacaktir.

5.87.5. Vidali sapa uygun yuvali olacaktir.

5.87.6. Makinede 90°C yikanabilir 6zellikte olacaktir ve yikandiktan sonra cekmeyecektir.
5.87.7. Kolay temizlenmelidir.

5.87.8. Zeminlerde iz birakmamalidir.

5.88. PLASTIK CATAL (100 LUK PAKET) OZELLIiKLERI :

5.88.1. Uriin muhteviyat1 PP ve kristal hammaddelerden imal edilmis olmalidir.

5.88.2. Icerisinde hurda malzeme kullanilmamali ve goriiniimii tamamen beyaz olmalidr.
5.88.3. Catal esnek yapida olmali ve kirllmamalidir.

5.88.4. Catal boyu 15,50 cm olmali

5.88.5. 100 liik paketler halinde olmalidir.

5.89. PLASTIK KASIK (100 LUK PAKET) OZELLIKLERI :

5.89.1. Uriin muhteviyat1 PP ve kristal hammaddelerden imal edilmis olmalidir.

5.89.2. Icerisinde hurda malzeme kullanilmamali ve gériiniimii tamamen beyaz olmalidir.
5.89.3. Kasik esnek yapida olmali ve kirilmamalidir.

5.89.4. Kagik boyu 16,50 cm olmali ve en az 2,25 gr. agirlikta olmalidir.

5.89.5. 100 liik paketler halinde olmalidir

5.90. PLASTIK WC KAPAGI (Cift agthmli) OZELLIKLERI :

5.90.1. Beyaz renk olacaktir.
5.90.2. Sert plastik olacaktir.

5.91. SABUN (SIVI EL SABUNU) ANTIBAKTERIYEL OZELLIKLERI :

5.91.1. Yogunluk 20 °C de g/cm? 1,04; Ph 5-7 olacaktir.
5.91.2. 12 saate kadar antibakteriyel koruma saglamalidir.
5.91.3. Bakterileri 10 saniye yok etme 6zelligi bulunmalidir.
5.91.4. Nemlendirici 6zelligi olacaktir

5.91.5. Bakterilerin %99 unu 6ldiirmelidir

5.91.6. Akigkanlik mPa.s;25°C olacaktir.
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5.91.7. Anyonik aktif madde % 6-7.5 olacaktir.
5.91.8. Uriin antibakteriyel olacaktir.
5.91.9. Mikrobiyolojik test raporu olacaktir

5.91.10. Kullanilan parfiimiin saglik sertifikasi1 olacaktir.

5.91.11. 0,5 — 1 litre araligindaki ambalajlarda olacaktir. Fiyat llitre iiriin {izerinden verilecektir.
5.91.12. Uriin standardina gore etiketlenmis olacaktir.

5.91.13. Saglik Bakanlig1 tarafindan 12.09.2005 tarih ve 25934 sayili Resmi Gazete ‘de yayimlanan

"Deterjanlarin Bildirim Esaslarinin Belirlenmesine Dair Teblig" dogrultusunda bildirim yapilmis
olmas1 gerekmektedir.

5.92. SABUN (SIVI EL SABUNU) OZELLIKLERI :

5.92.1. Yogunluk 20 °C de g/cm?® 1,04; PH 5-7 olacaktir.
5.92.2. Nemlendirici 6zelligi olmalidir.

5.92.3. Aromatik dogal esanslar bulundurulmasi gerekmektedir.
5.92.4. 1. Kalite {iriin olmalidir.

5.92.5. Yogun k&piirtme 6zelligi bulundurulmalidir.

5.92.6. Akiskanlik mPa.s;25°C olacaktir.

5.92.7. Anyonik aktif madde % 6-7.5 olacaktir.

5.92.8. Uriin gliserin igerecektir.

5.92.9. Mikrobiyolojik test raporu olacaktir

5.92.10. Kullanilan parfiimiin saglik sertifikasi1 olacaktir.
5.92.11. 0,5 — 1 litre araligindaki ambalajlarda olacaktir. Fiyat llitre lirlin tizerinden verilecektir.
5.92.12. Uriin standardina gore etiketlenmis olacaktir.

5.93. SAP (TELESKOPIK ALUMINYUM SAP) 3x3 =9 m OZELLIKLERI :

5.93.1. Temizlik sirasinda yiiksek noktalara ulagabilmek icin uzanir, kisalir yani teleskopik sap alinacaktir.

5.93.2. Hafif ama saglam aliiminyum malzemeden yapilmis olacaktir.

5.93.3. 3 x 3=9m uzunlugunda olacaktir.

5.93.4. Teleskopik sap 3 boliimden olusacaktir. 1. Boliimde et kalinlig1 en ince noktada en az 1mm, oluklu
kisimda en kalin noktada en az 1.3mm, ¢ap distan disa en az 3cm olacaktir. 2.bolimde et kalinlig1 en
ince noktada en az 1mm, oluklu kisimda en kalin noktada en az 1.3mm c¢ap distan diga en az 2,5cm
olacaktir. 3 boliimde et kalinlig1 en az 0,80mm, ¢ap distan disa en az 2,1cm olacaktir.

5.93.5. Boliimler arasinda dayanikli plastik malzemeden sikistirma yeri olacaktir.

5.93.6. Aparat takma yeri bir ucu vidali plastik olacaktir. Diger ucta el tutma yeri olacaktir.

5.93.7. Uriinler garantili olacaktir, ihale siirecinde kirilma, teleskopik 6zelliginde bozulma, paslanma
durumunda yenisi ile degistirilecektir

5.94. SENSORLU ENMOTION HAVLU MAKINASINA UYGUN KAGIT HAVLU(21 ¢cm
GENISLIK)(1KOLI x 6 ADET) OZELLIKLERI :

5.94.1. Her kolide 6 rulo olmalidir.

5.94.2. Cift katli ve %100 seliiléz dan imal edilmis olmalidir.

5.94.3. Emici 6zelligi yiiksek olmalidir.

5.94.4. Beyaz renkli olmalidir.

5.94.5. Kagit eni 21.5 cm olmalidir

5.94.6. Uriin beyaz renkte olmahdir.

5.94.7. Yumusak dokulu olmali, cildi rahatsiz edecek sekilde sert olmamalidir.
5.94.8. Bir rulo minimum 200 metre (=1 m) olmalidir.

5.94.9. Kagit yogunlugu 46 g/m?olmalidir.

5.94.10. Koli agirligi 12 kg olmalidir.
5.94.11. TSE (TURK STANDARTLARI ENSTITUSU) veya TSEK standartlarina uygun olmalidir.
5.95. SENSORLU ENMOTION HAVLU MAKINASI 23 CM UYUMLU ( ELEKTRIKLIi/PiLLI)

OZELLIKLERI :
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5.95.1. Minimum 19 cm Maksimum 23 Cm eninde rulo kullanimina uygun olacaktir.

5.95.2. Kagit ¢ikt1 uzunlugu elektronik ayarlanabilir olmalidir. (15 cm- 40 cm)

5.95.3. Kagit havlu bekleme siiresi ayarlanabilir olmali (0,5 sn- 15sn)

5.95.4. Sensorlii ve ayrica sensor buton islevide goriir

5.95.5. Uzerinde Autoswitch &zelligi bulunmaktadir. Elektrikler kesildiginde cihaz pil enerjisine otomatik
gecis yapmalidir.

5.95.6. Uriin 2 yi1l garantili olacaktir.

5.95.7. Uriin elektrikli ve sarj pilli olacak ve otomatik giic gecisi yapabilecektir.

5.96. SENSORLU SIVI SABUN/DEZENFEKTAN APARATI ( ELEKTRIKLI/PILLI)
OZELLIKLERI :

5.96.1. Fotosel kontrolii olmali ve el temasi olmadan siv1 sabun vermelidir.

5.96.2. Paslanmaz ¢elik olmalidir.

5.96.3. Sabun miktar1 ayarlanabilir olmalidir.

5.96.4. Hijyenik kolay temizlenebilir gévdesi olmalidir.

5.96.5. Makinenin arka sasesi diiz satthli tezgah {istii kullanima uygun ve duvara orijinal kutusunun i¢inden
cikan 3 adet diibel ve vida ile ve ayn1 zamanda sasesin arka kismindaki ¢ift tarafli bant ile yapisiyor
olmalidir.

5.96.6. On kapag: yine kutusunun i¢inden ¢ikan anahtar ile kilitlenebilir olmalidir.

5.96.7. On kapagin sag ve sol kenarlar1 ABS sert plastik malzemeden satin renkli olmali, bu iki par¢anin
ortasi parlak 304 kalite paslanmaz gelikten imal edilmis olmalidir.

5.96.8. 3 Adet C tipi (orta boy) pil ile kullaniimalidir.

5.96.9. S1vi sabun hacmi en az 750 ml olmalidir. Doldurulabilir ve sabun kabi kapakli olmalidir.

5.96.10. On yiizeyinde kapak iizerinde s1v1 sabun seviyesini gdsteren ince serit halinde penceresi
olmalidir.

5.96.11. Alkol bazli el antiseptikleri i¢in kullanima uygun olmalidir.

5.96.12. S1v1 sabunlar i¢in kullanima uygun olmalidir.

5.96.13. Elimizi makinenin altina uzattigimizda sensor ¢alismali ve elimize 0,8 - 1,2 ml. siv1 sabun
veya antiseptik soliisyon vermelidir.

5.96.14. Makine elimize s1vi sabun veya antiseptik verirken 6n ylizde kapak iizerinde sol tarafta
bulunan led 151k yesil renkli yanarak cihazin sorunsuz olarak ¢aligtigini gostermelidir.

5.96.15. Cihazin 6n kapagi tam olarak kapatilmamigsa veya pil omrii tiikenmigse ayni led kirmizi
renk yanarak kullaniciy1 ikaz etmelidir.

5.96.16. Cihazm 06n yliziinde ellerimizi makinenin altina uzatmamizi gosteren ikaz etiketi olmalidir.

5.96.17. Pil ve elektrik baglantisi ile ¢alisabilme 6zellikte olmalidir.

5.97. SIVI EL SABUNU KOYMA APARATI DUVARA MONTAJ OLAN OZELLIKLERI :

5.97.1. Plastik
5.97.2. Standart
5.97.3. Duvara montaj edilebilecek aparat olmalidir

5.98. SIVI LOGAR ACICI OZELLIKLERI :

5.98.1. Homojen ve tortusuz olacaktir.

5.98.2. Fena kokulu olmayacak Gozle goriilebilir yabanct madde igermeyecektir.

5.98.3. Alkalite (% NaOH cinsinden)=99-100 arasinda olmalidir. Minimum %80 oraninda dogada
pargalanabilir olmalidir.

5.98.4. Dezenfektan 6zelligi olmalidir

5.98.5. Kokular iizerinde etkin olmalidir.

5.98.6. Soguk su ile dahi yiiksek sicaklikta tepkime olusturup ¢ézme saglayabilmelidir.

5.98.7. Minimum miktarda etkin temizlik performansi saglamalidir.

5.98.8. Uriin minimum 750 ml- 1000 ml lik ambalajlarda teslim edilecektir.

5.98.9. Orijinal ambalaji iizerinde tiretici firma adi, markasi, iirlin ad1, sinifi, tipi varsa standardinin
numarasi, kullanma talimati, uyarici 6neriler, son kullanma tarihi, pH degeri, net miktari, tagima,
depolama ile ilgili bilgiler olmalidir.
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5.98.10.

5.99.

5.99.1.

Uriinler TSE standartlarina uygun olmalidir.
SU BARDAGI KULPLU ( 1 koli 48 adet ) OZELLIKLERI :

Standart cam su bardagi

5.99.2. Kulplu olacaktir
5.99.3. 225 ml olacaktir.

5.99.4.

Sinif malzemeden uretilecektir.

5.100. SU HORTUMU OZELLIKLERI :

5.100.1.
5.100.2.
5.100.3.

5.101.

5.101.1.
5.101.2.
5.101.3.

5.102.

5.102.1.
5.102.2.
5.102.3.
5.102.4.
5.102.5.

5.103.

5.103.1.
5.103.2.
5.103.3.
5.103.4.
5.103.5.
5.103.6.

Genel temizlikte kullanilmak tizere 1/ 2’lik su hortumu alinacaktir.
-10 derece ile 50 derece arasinda dayanikli olmalidir.
Darbeye kars1 dayanikli olmalidir.

SUPURGE (SAPLI CALI SUPURGESI) OZELLIKLERI :

Sik dokunmus ve giiclii calidan olacaktir. Arada agikliklar olmayacaktir.
Sapiyla birlikte verilecektir. Sap1 giirgen agacindan olacaktir.
1 tane siipiirge sapi ile birlikte en az 200 gram olacaktir.

SUPURGE (SAPLI SAMAN SUPURGE) (Sar1) OZELLIKLERI :

Genel temizlik amagli kullanilmak iizere sapli saman siipiirge alinacaktir.
Sik dokunmus ve giiclii ¢alidan olacaktir. Arada agikliklar olmayacaktir.
Sapiyla birlikte verilecektir. Sap1 giirgen agacindan olacaktir.

Siipiirge boyu 50 cm, sapi ile birlikte toplam boy 140cm olacaktir.

1 tane siipiirge sapi ile birlikte en az 200 gram olacaktir.

TAHTA KARISTIRICI (1000 LiK PAKET) OZELLIiKLERI :

Tahta ¢ay piyasanin en iyisi ve kaliteli malzemeden yapilmis olacak

Tahta karistirict balsa agagtan yapilmis olacak

Karistirict esnek yapida olmali ve 1siya karsi dayanikli olmalidir.

Rengi ahsap rengi olacaktir.

Karigtirict boyutu en az 11 cm gegmeyecek

Tahta cay karistirici, kenarlar1 diizglin ve muntazam kesilmis olup, herhangi bir kiymik ve

tahta ¢ikintis1 bulunmayacaktir.

5.103.7.
5.103.8.

5.104.

5.104.1.
5.104.2.
5.104.3.
5.104.4.

5.105.

5.105.1.
5.105.2.
5.105.3.
5.105.4.
5.105.5.
5.105.6.

Uretici firmanin TSE ve T.C. Gida Tarim ve Hayvanlik Bakanlig1 izni olmalidir.
Paketler 1000 lik olacaktir.

TALASLI EL YIKAMA PASTASI OZELLIKLERI :

Uygun evsafta 1. Kalite malzeme kullanilacaktir.
Minimum 1 kg lik ambalajda olacaktir

Deriye zararli ve koruyucu bilesik olmayacaktir.
Kullanilacak malzeme i¢in idare onay1 alinacaktir.

TALASLI EL YIKAMA PASTASI APARATI SIKMALI OZELLIKLERI :

Uygun evsafta 1. Kalite malzeme kullanilacaktir.
Sabun igermeyen 6zelligi olmalidir.

Kullanilacak malzeme i¢in idare onay1 alinacaktir.
PH-notr olmalidir

Giiglendirilmis tekrar yaglama etkisi olmalidir.
Hos kokulu olmalidir.
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5.105.7.
5.105.8.
5.105.9.
5.105.10.

Cevre dostu olmalidir.

Dermatin cilt korumasi bulundurulup cildi koruyup bakim yapmasi gerekmektedir.
Silikon yag1 icermemesi gerekmektedir.

Alkol icermemelidir.

5.106. TEMIZLiK SETLERI iCIN YEDEK KOVA OZELLIKLERI :

5.106.1.
5.106.2.
5.106.3.
5.106.4.
5.106.5.
5.106.6.

Temizlik setlerinde kullanilmak iizere yedek kova alinacaktir.

Kovalar dayanikli ve kaliteli malzemeden {iretilmis olacaktir.

Kirmizi ve mavi olmak iizere 2 renk plastik kova alinacaktir.

Kovalar sapli olacaktir.

Kovalar 25 litre hacimli olacaktir.

Kovalar tekli ve ¢iftli temizlik setlerinde (arabalarinda) kullanilabilir 6zellikte olacaktir.

5.107. TEMIZLIK SETLERI iCIN YEDEK SIKMA PRESI OZELLIKLERI :

5.107.1.
5.107.2.
5.107.3.
5.107.4.
5.107.5.

Temizlik setlerinde kullanilmak iizere yedek sikma presi alinacaktir.

Sikma presi sert plastik kaplamali metalden iiretilmis olacaktir.

Havuzu paslanmaz ¢elikten imal edilmis olacaktir.

Her tiirlii mop ile kullanilabilir 6zellikte olacaktir.

Uriin garanti kapsaminda olacaktir, ihale siirecinde kirilanlar yenileri ile degistirilecektir.

5.108. TOZ LOGAR ACICI OZELLIKLERI :

5.108.1.
5.108.2.
5.108.3.

Homojen ve tortusuz olacaktir.
Fena kokulu olmayacak Gozle goriilebilir yabanci madde icermeyecektir.
Alkalite (% NaOH cinsinden)=99-100 arasinda olmalidir. Minimum %80 oraninda dogada

pargalanabilir olmalidir.

5.108.4.
5.108.5.
5.108.6.
5.108.7.
5.108.8.
5.108.9.

Dezenfektan 6zelligi olmalidir

Kokular tizerinde etkin olmalidir.

Soguk su ile dahi yiiksek sicaklikta tepkime olusturup ¢6zme saglayabilmelidir.

Minimum miktarda etkin temizlik performans1 saglamalidir.

Uriin minimum 1 kg lik ambalajlarda teslim edilecektir.

Orijinal ambalaj1 lizerinde iiretici firma adi, markasi, {iriin ad1, sinifi, tipi varsa standardinin

numarasi, kullanma talimati, uyarici oneriler, son kullanma tarihi, pH degeri, net miktari, tagima,
depolama ile ilgili bilgiler olmalidir.

5.108.10.

Uriinler TSE standartlarina uygun olmalidir.

5.109. TUVALET KAGIDI (UC KATLI 72'LiK) OZELLIiKLERI :

5.109.1.
5.109.2.
5.109.3.
5.109.4.
5.109.5.
5.109.6.
5.109.7.
5.109.8.

Ucg katl1 ,% 100 Seliilozdan imal edilmis olmal.

Yaprak adedi 180+- arasinda olmalidir.

Yaprak boyutu 125 x 100 mm olmalidir.

Rulo uzunlugu 22-25mt arasinda olmalidir.

Bir rulonun ortalama agirlig1 76-80 gr arasinda olmalidir.

72 1i paketler halinde olmalidir.

Beyaz, parfiimstiz, sagliga zararli yabanci maddeler icermemelidir
Uriin TSE/TSEK standartlarina uygun olmalidir.

5.110. TUVALET KAGIDI ENDSTRIYEL TiP JUMBO (CiFT KATLI) OZELLIKLERI :

5.110.1.
5.110.2.
5.110.3.
5.110.4.
5.110.5.

Orijinal etiketi tizerinde {iretici firma adi, tiriin adi, tirtin bilgileri olacaktir.

Beyaz renk, %100 Seliiléz imal olmalidir

Ug katli beyaz renk, suda kolay eriyebilen, yumusak emici 6zelligi yiiksek olmalidir.
Yaprak perfore yerinden kolay ayrilabilmelidir.

Her yaprak boyutu 10x34,5 cm rulo uzunlugu 150 m +/- 10m arasinda olmalidir.
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5.110.6. Agirligr 12000 gr x 12 Rulo olmalidr.

5.111. TUVALET KAGIDI ENDUSTRIYEL TiP JUMBO APARATI OZELLIKLERI :

5.111.1. Uriin alim1 yapilacak olan alttan cekmeli tuvalet kagidina uyumlu olmalidr.
5.111.2. Uriin ABS malzemeden ve dayanikli plastikten iiretilmis olmalidir.

5.111.3. Dayanikli kirilmaz kapakli olmalidir.

5.111.4. Kilitli sistemi olmalidir.

5.1115. Uriin rengi seffaf olmalidir.

5.111.6. Uriin dlgiileri en az dis cap: 27 cm I¢ ¢ap: 21,50 cm derinlik: 16,70 cm olmalidir

5.112. TUVALET VE BANYO TEMIZLEYICi SIVI OZELLIKLERI :

5.112.1. 5 — 20 litrelik bidonlarda tuvalet ve banyo temizleyici siv1 alinacaktir. Fiyatlandirma 1litre
iiriin {izerinden yapilacaktir.

5.112.2. Toplam asiditeNaO(ph 8,2°de) 3-4

5.112.3. Nonyonik aktif madde %3-6

5.112.4. Iyon tutucu % 1-5 olacaktir

5.112.5. Bidon HDPE’den (geri doniisebilen) imal edilmis olacaktir.

5.112.6. Uriin TS 12039 belgesini almis olacak ve iiriin 6zellikleri standarda uyacaktir

5.112.7. Uriin standardina gore etiketlenmis olacaktir.

5.112.8. Saglik Bakanligi tarafindan 12.09.2005 tarih ve 25934 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan

pall

"Deterjanlarin Bildirim Esaslarinin Belirlenmesine Dair Teblig
olmasi gerekmektedir.

dogrultusunda bildirim yapilmig

5.113. WC FIRCASI PLASTIK SET OZELLIKLERI :

5.113.1. Tuvalet fircas1 yuvarlak,

5.113.2. Plastik sert kill1 olacaktir,

5.113.3. Plastik olacaktir.

5.113.4. Dayanikli malzemeden yapilmig olmalidir,
5.113.5. Beyaz renk olacaktir

5.113.6. Plastik torbalarda olacaktir.

5.114. WC TUVALET KAGIDI APARATI PLASTIK OZELLIKLERI :

5.114.1. Beyaz renkli olmalidir

5.114.2. Dayanikli plastikten imal edilmis olmalidir
5.114.3. Duvara monte edilebilir olmalidir.

5.114.4. Sagliga zararli yabanc1 maddeler icermemelidir
5.114.5. Uriin TSE/TSEK belgesi olmalidir.

5.115. YUZEY TEMIZLEYIiCi (PARFUMLU) OZELLIKLERI :

5.115.1. Yiizey temizleyicinin asiditesi 7,0 £0.5 pH olacaktir.

5.115.2. Uriin 51t ambalajlarda olacaktir.

5.115.3. Uriin toksik ve zararli ugucu madde igermeyecektir.

5.115.4. Uriiniin kullanilan malzemeler iizerinde asindirici, matlastirici etkisi olmayacaktir.

5.115.5. Uriiniin cilt, géz ve solunum yollarina irritan etkisi olmayacaktir.

5.115.6. Uriin uygulamayla geride hos bir koku birakmalidr.

5.115.7. Uriiniin iceriginde bulunan yiizey aktif maddeleri biyolojik olarak dogada
pargalanabilmelidir

5.115.8. Uriin TSEK standartlarina uygun olacaktir

5.115.9. Uriin standardina gore etiketlenmis olacaktir.

5.115.10. Camagir suyu eklemeli olmalidir.
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5.115.11. Banyo ve mutfak fayanslarinda kullanabileceginiz gibi parke ve ahsap zeminlerde de
rahatlikla kullanilabilir olmas1 gerekmektedir.

5.115.12. 3X yogun formiil olmalidir.

5.115.13. 24 saat kalic1 koku olmalidir.

5.115.14. Tozlanmay geciktirmesi ve hizli korunmasi saglanmalidir.
5.115.15. 4 farkl kokusu olmalidir.

5.115.16. %098 1 dogal kaynakli i¢erige sahip olmalidir.

5.115.17. Bebek ve hayvan cildine dost olmalidir.

5.116. YUZEY TEMiIZLEME DETERJANI KREM OZELLIKLERI :

5.116.1. Saglik Bakanlig1 iiretim veya ithal izni olmalidir

5.116.2. Camagir suyu bulundurmalidir.

5.116.3. TSE belgesi olmalidir

5.116.4. Uriinler minimum 1 litrelik ambalajlarda olacaktir

5.116.5. Kullanim talimati olmalidir.

5.116.6. Mikro kristaller ile en inatgi lekeleri bile ortadan kaldirarak kullanilan yizeyde isiltili temizlik saglamasi
gerekmektedir.

5.116.7. Cilde zarar vermemesi gerekmektedir.

5.116.8. Amonyakli olmasina ragmen alerjen igermemesi ve cilde zarar vermemesi gerekmektedir.

5.116.9. Mineralli olmasi gerekmektedir.

5.116.10. Kolay durulama saglamalidir.

5.117. ISLAK ZEMIN LEVHASI OZELLIKLERI :

5.117.1. Kaygan Zemin levhasi en az 25 x 50 cm ebatlarindan olup {izerinde “Dikkat! Kaygan
Zemin!” uyar1 yazisi yer almalidir.

5.117.2. Islak ve Kaygan biitiin zeminlerde kullanilabilecek temel uyari levhasi kolay tasinabilir
olmalidir.

5.117.3. Kolay Katlanabilir olmalidir.

5.117.4. Ust el tutma bdliimii olmalidir.

5.117.5. Sar1 dayanikli plastikten olup, iizerinde kirmizi uyar1 resmi ve siyah yazili olmalidir.

5.118. WC VE BANYO iCi KOKU

5.118.1. Elektrik ve pil kullanilmayan, bas ¢alistir 6zellikte olmalidir.
5.118.2. 45 giin dayanmalidir.
5.118.3. Istenmeyen kotii kokular1 giderir ve hos koku verir.

5.119. TRAFiK REKLAM DUBASI OZELLIKLERI:

5.119.1. Trafik konisi, gévdesi ve tabani ile bir biitlin halinde olup, tepesinde kancali el tutma yeri
olacaktir.

5.119.2. Esnek, kirllmaz PVC govde ve agirlikli taban olacaktir.

5.119.3. Yiiksek performansh reflektif bantli olacaktir.

5.119.4. Reklam Alani: 42x48 cm olacaktir.

5.119.5. Boy: 125 cm

5.119.6. Agirlik : 2 kg

5.119.7. Yiizeyi diizgiin ve piiriizsiiz ve Koni st iiste istiflemeye uygun olacaktir.

5.119.8. Reklam Kismina daha sonra idare tarafindan belirtilen yazi uygulanacaktir.

5.120. HORTULUMLU DUS BASLIGI MAFSALLI DUS SETi 3 FONKSiYONLU OZELLIiKLERI

5.120.1. Ug fonksiyonlu istege gore ayarlanabilir olacaktir.
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5.120.2. Su piiskiirtmesi kolay olacaktir.

5.120.3. Dus hortumu her tiirlii biikiilmeye kars1 dayanikli, saglam ve ¢ift kenetli olacaktir.

5.120.4. Biikiilebilir dug hortum i¢i (EPDM)', Krom kapli paslanmaz malzeme. Kirecli sularda bile
yliksek performans saglayacaktir.

5.120.5. 3 fonksiyonlu piiskiirtme ayarli dus baglig1 ile beraber dus hortumu, AdaptérVida, diibel ve

contalardan olusacaktir.

5.121. BANYO BATARYASI SICAK VE SOGUK SU GiRiSLi OZELLIiKLERi :

5.121.1. Krom nikelaj olacaktir.

5.121.2. I¢ kismi Piring olacaktr.

5.121.3. Sicak ve soguk su girisli olacaktir.
5.121.4. Tek govdeli olacaktir.

5.121.5. Ag¢ma kapama kollu olacaktir.
5.121.6. TSE standartlarina uygun olacaktir.
5.121.7. En az 2 yi1l garantili olacaktir.
5.121.8. Her dus setine uygun olacaktir.

5.122. NAFTALIN TUVALET iCIN KOKU GIiDERICi OZELLIKLERI :

5.122.1. Istenmeyen kotii kokular1 giderir ve hos koku verir.
5.122.2. Lavabolarda kullanmaya uygun olacaktir.

5.122.3. 100’er gr lik kutularda olacaktir.

5.122.4. Acik ve toz halinde olmayacaktir.

5.123. PLASTIK KOVA 10 LITRELIK OZELLIiKLERI :

5.123.1. Temizlik kovalari kolay ve ergonomik tasarimu ile kaliteli plastik malzemeden tiretilmis
olmalidir.

5.123.2. Kirik ve delinmis olmamalidir.

5.123.3. 10 Lt kapasitesinde olmalidir.

5.123.4. Uriin dlgiileri: 31.5 x 30.5 x 26 cm olacaktir.

5.124. CAY BARDAGI (1 PAKET 6 ADET ) OZELLIKLERI :

5.124.1. 6'L1 Ajda Cay Bardag:
5.124.2. Hacim: ~150 cc. 5 oz.
5.124.3. Yikseklik: 95 mm. 4 *
5.124 4. Agiz Capi: 66 mm. 2 3/4"
5.124.5. Taban Cap1: 37 mm. 1 %4
5.124.6. Kaliteli ve saglam olacaktir.

5.125. CAM BEZi

5.125.1. 5’li paket olacak.

5.125.2. Camda iz birakmayacak 6zellikte olacaktir.

5.125.3. Mikrofiber 6zellikli olacaktir.

5.1254. Uzun kullanima dayanikli olacaktir.

5.125.5. Uriin boyutu boyutu genis tutularak kullanim konforu st seviyede tutulmasi gerekmektedir.
5.125.6. 42*68 cm olmalidir.

5126.  KLOZET iCi KOKU

5.126.1. Klozet i¢i kullanima uygun olacaktir.
5.126.2. Kire¢ dnleme 6zellikli olacaktir.
5.126.3. Klozet i¢i iz birakmayan olmalidir.
5.126.4. Ikili paket olmalidr.
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5.127. SIVI KOPUK SABUN

5.127.1. 5.5 PH degerine sahip olacaktir.

5.127.2. Gliserin ve yag bulunmayacaktir.

5.127.3. Elektrik cihaz i¢inde kullanima uygun olacaktir.
5.128. BAHCE YELPAZESI

5.128.1. Demir olacaktir.

5.128.2. Sopastyla birlikte teslim edilecektir.

5.128.3. Uzunlugu 38 cm olacaktir.

5.128.4. Celik ve esnek tirmik disleri olacaktir.
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