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MUHTELİF TEMİZLİK VE SARF MALZEMELERİ ALIMI İŞİ 

                                   TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

1. İŞİN KAPSAMI 

 

İSFALT A.Ş. Genel Müdürlük, fabrika ve şantiyelerin muhtelif temizlik malzemeleri taleplerinin giderilmesi ve 

teslim edilmesi işini kapsar. İşin tamamı birim fiyat teklif cetveline göre hazırlanıp, yapılan iş kadar fiyatlama 

yapılıp faturalandırılır. 

 

2. Malzeme teslim süresi ve tarihleri : 

 

Malzemelerin teslim süresi sözleşmenin imza tarihinden itibaren, ürünler ihtiyaç halinde talep edilecektir. 

Ürünler 7 gün içerisinde belirtilmiş olan lokasyonlara teslim edilecektir.  

 

İdari İşler Müdürlüğü’ ne teslim edilecek numune ve Bilgi Güvenlik Formu (MSDS) listesi; 

 

 

Ağır Kir Ve Yağ Çözücü 

Ahşap Zemin Temizleme Ve Bakım Maddesi 

Amonyaklı Zemin Kir Ve Cila Sökücü 

Bulaşık Makineleri (Ev Tipi )  İçin Parlatıcı Sıvı 

Bulaşık Makinesi Sıvı Deterjan Endüstriyel Makine İçin (20 Litrelik) 

Bulaşık Makinesi Parlatıcısı Endüstriel Makine İçin 

Çamaşır Suyu  Parfümsüz 

Çamaşır Suyu (Ultra Kıvamlı) (Parfümlü) 

Deterjan Elde Yıkama (Bulaşık) 

Halı Ve Kumaş Ağır Leke Sökücü 

Sabun (Sıvı El Sabunu) Antibakteriyel 

Sabun (Sıvı El Sabunu) 

Sıvı Logar Açıcı 

Tuvalet Ve Banyo Temizleyici Sıvı 

Yüzey Temizleyici (Parfümlü) 

 

 

3. Genel Hususlar : 

 

3.1. İSFALT A.Ş. Genel Müdürlüğünün, şantiye ve fabrikalarının ihtiyacı olan muhtelif temizlik malzemelerinin 

eksiksiz olarak teslim edilmesidir. 

3.2. İstekliler, ürün kalitelerinin değerlendirilebilmesi amacıyla bu Teknik Şartnamede belirtilen ürünler için 

birer adet numune hazırlayıp idareye teslim edeceklerdir.  

3.3. Teslim alınan numuneler mühürlenip kayıt altına alınacaktır. Kayıt altına alınan numuneler firmanın şahit 

numunesi olacaktır. 

3.4. İstekliler tarafından teslim edilen numunelerin teknik şartnamede ki özellikleri kapsayacak şekilde olacaktır.  

3.5. Sözleşme imza tarihinden itibaren, teslim süreleri içinde, ihtiyaç kadar istenilen malzemeler teslim edilmiş 

olacaktır.  

3.6. Malzemeler şartnamede belirtildiği şekilde ambalajlanmış ve etiketlenmiş olarak belirtilen adreslere teslim 

edilecektir. Ambalajlama ve nakliye ile ilgili tespit edilen her bir aksaklık için sözleşmede belirtilen ceza 

tutarları uygulanacaktır.  

3.7. Temizlik malzemeleri piyasada bilinen en iyi kalitedeki markalardan olacaktır. 

3.8. Temizlik malzemeleri talep edilen kadar teslim edilir,  teslim edildikten sonra icmal hazırlanıp idareden 

onay alındıktan sonra faturası kesilir. Faturaya ek olarak teslim irsaliyeleri eklenir.  

3.9. Temizlik malzemeleri lokasyonlardaki yetkili kişilere imza karşılığında teslim edilecektir. 

3.10. Teknik şartnameye uymayan ürünler iade edilip, şartnameye uygun ürünler ile ücretsiz olarak 

değiştirilecektir. 
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3.11. Talep edilen ürünler talep tarihinden itibaren eksiksiz olarak en geç 7 gün içinde teslim edilecektir. 

Teslimat günleri hafta sonuna denk gelmesi halinde idarenin onayına göre teslimat yapılacaktır. 

3.12. Ürünlerin tesliminde nakliye yüklenici firmaya aittir. 

3.13. Ürünler üretici firmanın orijinal ambalajında, kilitli ve gerekirse contalı kapaklar ile teslim 

alınacaktır. 

3.14. Ürünlerin ambalajları ve etiketleri yıpranmış olmayacaktır. 

3.15. Ürünlerin ambalaj üzerinde net ağırlıkları ve hacimleri, Üretim tarihi, Son kullanma tarihi yer 

alacaktır. Eksik etiket bilgileri olan ve tarihi geçmiş ürün kabul edilmeyecektir. 

3.16. Temizlik ürünlerinin orijinal ambalajlarının üzerinde ürünün adı, içeriği, üretim ve son kullanma 

talimatı ve kullanımı için uyarılar yer almalıdır. 

3.17. Ambalajlarda uygun olmayan herhangi bir durum (yırtık, patlak, ağzının kilitli olmaması ve benzeri 

durumlar ) olduğunda firma malzemeyi geri iade olarak alıp yeni ambalajlı ürün ile değiştirecektir. Ayrıca 

orijinal ambalajlarda teslim edilmeyen ürünler kabul edilmeyecektir. 

 

3.18. Malzemelerin idareye teslim esnasında başına gelebilecek herhangi bir olumsuzluktan firma sorumlu 

olacaktır. 

3.19. Malzemelerin bileşen ve içerikleri teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe 

uğramaksızın teslimat anındaki özeliklerine koruyacak şeklide olacaktır. Değişiklik olduğu taktirde 

malzemeler yüklenici firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir. 

3.20. Ürünler talep edilen lokasyonlara göre aşağıdaki adreslere teslim edilecektir. 

 

 

4. Ürünlerin teslim edileceği adresler  : 

Genel Müdürlük    (Selimiye Mah. Atölyeler Cad.No.8/2 34668 Üsküdar/İstanbul) : 

Habibler Asfalt Fabrikası  (Eski Edirne Asfaltı Habibler Köyü Girişi Habipler, 34270 

Pirinççi/Sultangazi/İstanbul) 

Mahmutbey Asfalt Fabrikası   (Mahmutbey mah. Hacı Bostan Cad. Beyaz Sok.No.2 34218 

Bağcılar/İstanbul ( Nuh beton Yanı) 

Mahmutbey Şantiyesi    (Mahmutbey mah. Hacı Bostan Cad. Beyaz Sok.No.2 34218 

Bağcılar/İstanbul ( Nuh beton Yanı) 

Makine İkmal Şefliği Avrupa  (Mahmutbey mah. Hacı Bostan Cad. Beyaz Sok.No.2 34218 

Bağcılar/İstanbul ( Nuh beton Yanı) 

Aydınlı Asfalt Fabrikası    (Aydınlı Mah. Karatepe Mevkii Patlayıcı Madde Yolu, Kıvrım Sok. No:15 

Aydınlı Köyü İçmeler Tuzla/İstanbul) 

Ümraniye Asfalt Fabrikası  (Küçüksu Cad. Hekimbaşı Mh. No:283 34766 Ümraniye/İstanbul) 

Maltepe Şantiye    (Zümrütevler Mah. Adatepe Cad. Dağyolu Çıkmazı Maltepe/İstanbul) 

Makine İkmal Şefliği Anadolu  (Zümrütevler Mah. Adatepe Cad. Dağyolu Çıkmazı 

Maltepe/İstanbul) 

 

 

5. TEMİZLİK İŞLERİNDE KULLANILACAK SARF TEMİZLİK ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ : 

 

 

5.1. AĞIR KİR VE YAĞ ÇÖZÜCÜNÜN ÖZELLİKLERİ : 

 

5.1.1. Tekstil üzerindeki inatçı kir ve yağları çıkarmak için kullanılabilmelidir. 

5.1.2. Her su sıcaklığında etkili olup çamaşırlarda ve kumaşlarda güvenle kullanılabilmelidir. 

5.1.3. Endüstriyel çamaşır makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır. 

5.1.4. Tül, yünlü, sentetik gibi nazik çamaşırlarda güvenle kullanılabilmelidir. 

5.1.5. Leke sökücü olarak ıslatma, bastırma ürünü olarak da güvenle kullanılabilmelidir. 

5.1.6. Minimum 5 lt PE ambalajda olmalıdır. 

5.1.7. TSE 13758 standartlarına uygun olmalıdır.  

5.1.8. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi 

formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu 

belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur. 

5.1.9. Bütün metal alanlarda kullanılmalıdır. 

5.1.10. Kullanıldığı yüzeye zarar vermemelidir. 
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5.1.11. pH 10 – 14 aralığında olmalıdır. 

5.1.12. Non-iyonik aktif madde miktarı en az %5 olmalıdır. 

5.1.13. Yoğunluk ± 0,1 g/ml aralığında olmalıdır. 

 

 

 

5.2. AHŞAP ZEMİN TEMİZLEME VE BAKIM MADDESİNİN ÖZELLİKLERİ : 

 

5.2.1. Ahşap zeminler zarar vermeyecek  

5.2.2. Minimum 750 ml lik ambalajlarda olacaktır. 

5.2.3. Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır 

5.2.4. TSE standartlarına uygun olmalıdır 

 

5.3. ALİMÜNYUM VİDALI SAP 1,40 m ÖZELLİKLERİ : 

 

5.3.1. Standart 

5.3.2. Kaliteli Malzemeden üretilmiş olacaktır. 

5.3.3. Darbe ve çizilmelere dayanıklı olmalıdır. 

 

5.4. AMONYAKLI ZEMİN KİR VE CİLA SÖKÜCÜ ÖZELLİKLERİ : 

 

5.4.1. Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır 

5.4.2. Minimum 750 ml lik ambalajlarda olacaktır. 

5.4.3. TSE standartlarına uygun olmalıdır 

5.4.4. Yüzeylere zarar vermeyecek. 

5.4.5. Alkali maddeler, organik çözücü miktarı %5-15 aralığında olmalıdır. 

5.4.6. Non-iyonik aktif madde miktarı en az %5 olmalıdır. 

5.4.7. pH 10-12,5 aralığında olmalıdır. 

 

5.5. ARAP SABUNU ÖZELLİKLERİ : 

 

5.5.1. Potasyum içermelidir. 

5.5.2. Soğuk suda çabuk çözülebilmelidir. 

5.5.3. Ele ve cilde zarar vermemelidir. 

5.5.4. Kokusu hoş olmalı,kullanıcıyı ve ortamda bulunanları rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır. 

5.5.5. 1 KG luk ambalajlarda paketlenmelidir. 

5.5.6. Katkı maddesi içermemelidir. 

 

5.6. AYAKLI KÜLLÜK PASLANMAZ ÇELİK ŞAMPANYA TİPİ ÖZELLİKLERİ : 

 

5.6.1. Genişlik: 31 cm 

5.6.2. Derinlik: 31 cm 

5.6.3. Yükseklik: 65 cm 

5.6.4. Malzeme : 430 Paslanmaz çelik den imal edilmiş olacaktır. 

5.6.5. Kolay temizlenebilir olmalıdır. 

5.6.6. Paslanmaz yapıda olmalıdır. 

 

5.7.  BANYO  KİREÇ SÖKÜCÜ: 

 

5.7.1. Alkol ve fosfat içermemelidir. 

5.7.2. Leke bırakmamalıdır. 

5.7.3. Pas, sabun ve kireç lekelerini temizlemelidir. 

5.7.4. Banyo , wc duvar ve zeminde kullanıma uygun olmalıdır. 

5.7.5. Yüzeylere etkisi hızlı olmalıdır. 

5.7.6. Ferah kokulu olmalıdır. 

5.7.7. pH 10 – 14 aralığında olmalıdır. 

5.7.8. Yoğunluk ±0.1 g/ml aralığında olmalıdır. 
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5.7.9. Non-iyonik aktif madde miktarı en az %5 olmalıdır. 

 

 

5.8. BÖCEK İLACI ( SPREY  ) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.8.1. Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır. 

5.8.2. Uçan ve yürüyen tüm haşerelere karşı kapalı ve açık alanlarda kullanılır özellikte olmalıdır. 

5.8.3. Kullanıma hazır su bazlı kokusuz ve hızlı etkiye sahip insektisit aerosol olmalı 

5.8.4. TSE standartlarına uygun olmalıdır. 

5.8.5. Kullanım talimatı olmalıdır. 

5.8.6. Minimum 250 ml olmalıdır. 

 

5.9. BULAŞIK ELDİVENİ ÖZELLİKLERİ : 

 

5.9.1. Eldivenler su geçirmez özellikte olmalıdır. 

5.9.2. Çabuk yıpranmayan ve temizlik yaparken personele zarar vermeyecek özellikte olmalıdır. 

5.9.3. Cildi tahriş etmemeli ve insan sağlığına zarar vermemelidir.  

5.9.4. Astarlı olmalı ve istenilen ölçülerde teslim edilmelidir. 

5.9.5. Doğal lateksten olmalıdır. 

5.9.6. İçi pamuktan olmalıdır. 

 

5.10. BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN JEL TABLET ( 72 li paket ) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.10.1. Tabletler, asgari aşağıda sayılan dört özelliği içermelidir. 

5.10.2. Deterjan, 

5.10.3. Parlatıcı, 

5.10.4. Tuz etkisi 

5.10.5. Cam koruyucu 

5.10.6. Hepsi bir arada olmalı 

5.10.7. Tablet halinde kutu içerisinde olacaktır. 

5.10.8. Minimum 72’ lik paketlerde olacaktır. 

5.10.9. Sıvı kapsül halinde olacaktır. 

5.12.10 1. kalite ürün olacaktır. 

5.12.11 En az 3 bölmeli kapsül teknolojisi olacaktır. 

 

5.11. BULAŞIK MAKİNELERİ (EV TİPİ )  İÇİN PARLATICI SIVI ÖZELLİKLERİ : 

 

5.11.1. Ev tipi bulaşık makinende kullanıma uygun olacaktır. 

5.11.2. En az 500 ml ambalajlarda olmalıdır.  

5.11.3. Ürün Sağlık Bakanlığı üretim izin belgesi yada ürün ithal bildirimi olacak 

5.11.4. Parlatıcı içeriği limon asidinden üretilmiş olmalıdır. 

5.11.5. pH 3,0 – 4,5 aralığında olmalıdır. 

5.11.6. Non-iyonik aktif madde en az 8,5 olmalıdır. 

 

5.12. BULAŞIK MAKİNESİ SIVI DETERJAN ENDÜSTRİYEL MAKİNE İÇİN ÖZELLİKLERİ : 

 

5.12.1. Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır. 

5.12.2. İçerdiği aktif maddeler sayesinde donmuş yağ ve kirleri çözer, bulaşığın en iyi şekilde 

temizlenmesini sağlamalıdır. 

5.12.3. Kireç birikimini önlemelidir. 

5.12.4. Minimum 20 litrelik bidonlarda bulunacaktır. 

5.12.5. TSE standartlarına uygun olmalıdır 

5.12.6. Kullanım talimatı olmalıdır 

5.12.7. 1. Kalite olmalıdır 

5.12.8. Sert sularda etkin temizlik için özel olarak formüle edilmiş olmalıdır. 

5.12.9. Kireç birikimini önleyerek cam, metal ve porselen malzemenin lekesiz kurumasını ve parlamasını 

sağlamalıdır. 
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5.13. BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI ENDÜSTRİEL MAKİNE İÇİN ÖZELLİKLERİ : 

 

5.13.1. Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır 

5.13.2. 1. Kalite ürün olmalıdır. 

5.13.3. İçerdiği aktif maddeler sayesinde donmuş yağ ve kirleri çözer, bulaşığın en iyi şekilde 

temizlenmesini sağlamalıdır 

5.13.4. TSE standartlarına uygun olmalıdır 

5.13.5. Her sertlik derecesindeki sularda etkili olacak nitelikte olmalıdır. 

5.13.6. Kireç birikimini önleyerek, yıkanan malzemelerin parlaklığını koruyacak bileşimde olmalıdır. 

5.13.7. Yıkanan malzemelerin lekesiz kurumasını sağlayacak şekilde olmalıdır. 

5.13.8. Doğada parçalanabilir özellikte ve zararsız olmalıdır. 

5.13.9. Ph (%1) max.2,5 olmalıdır. 

5.13.10. Toplam aktif madde miktarı min. %10 olmalıdır. 

5.13.11. Kullanım talimatı olmalıdır. 

 

 

5.14. BULAŞIK MAKİNESİ TUZU  ÖZELLİKLERİ : 

 

5.14.1. Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır. 

5.14.2. TSEK/TSE standartlarına uygun olmalı ürünün veya orijinal ambalaj / etiket üzerinde TSEK/TSE ve 

numarası basılı olmalıdır. 

5.14.3. Mamul bileşimi granül sodyum klorür >%99 olmalıdır. 

5.14.4. Ürün minimum 1 kg lık ambalajda olacaktır. 

5.14.5. Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası , ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, 

son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, PH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. 

 

5.15. BULAŞIK SÜNGERİ (YEŞİL FİBER KEÇELİ) KÜÇÜK BOY ÖZELLİKLERİ : 

 

5.15.1. Bir yüzü yeşil fiber keçeli oluklu bulaşık süngeri alınacaktır. 

5.15.2. Keçe kalınlığı 6 mm.den az olmayacaktır. Keçe süngere yapışık olacak ve ayrılmayacaktır.  

5.15.3. Sünger kalınlığı 40 mm.den az olmayacaktır. 

5.15.4. Süngerin ebatları 15 -16 x 7-8cm aralığında olacaktır. 

5.15.5. 1 pakette en az 10 tane olacaktır. Fiyatlandırma paket üzerinden yapılacaktır. 

 

5.16. BULAŞIK MAKİNESİ TEMİZLEYİCİ: 

 

5.16.1. Bulaşık makinesi içindeki yağ ve kireci temizlemelidir. 

5.16.2. 250 ml lik şişelerle gelmelidir. 

5.16.3. Kapak temizliğine uygun olmalıdır. 

5.16.4. Makine içerisine ferah koku vermelidir. 

 

5.17. BUZ DOLABI TEMİZLEYİCİ 

 

5.17.1. Buz dolabı içinde bulunan bakteri ve kötü kokuları ortadan kaldırmalıdır. 

5.17.2. En az 10 kullanımlık olmalıdır. 

5.17.3. Dolap içinde bulunan gıda kokularının karışmasını engellemelidir. 

5.17.4. Karbon koku tutucu yan ürün olarak verilmelidir. 

5.17.5. Kolay kullanılır olmalıdır. 

5.17.6. Küf ve mantar temizliği yapmalıdır. 

 

5.18. CAM PELUŞU 35 cm: ÖZELLİKLERİ : 

 

5.18.1. Cam temizliğinde kullanılmak üzere 35cm aparatlara uygun ebatta cam pelüşü alınacaktır. 

5.18.2. Kalite olacaktır. Silinen camda hav, tüy, partikül vb. izler bırakmayacaktır. 

5.18.3. Yıkanabilir özellikte ve lastikli  geçirilebilir olacaktır. 

5.18.4. İplik araları sık dokunmuş fiber malzemeden imal edilmiş olacaktır. 

5.18.5. 1 adedi en az 80 gram olacaktır. %100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.  
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5.19. CAM PELUŞU TAKMA APARATI ÖZELLİKLERİ : 

 

5.19.1. Cam temizliğinde kullanılmak üzere aparat alınacaktır. 

5.19.2. Dayanıklı ve kaliteli sert plastik malzemeden yapılmış olacaktır. 

5.19.3. 35cm genişliğinde olacaktır. 

5.19.4. Cam peluşu takılabilir özellikte olacaktır. 

5.19.5. Vidalı sap takmaya müsait yivli yuvası olacaktır. 

 

5.20. CAM TEMİZLEME SIVISI ÖZELLİKLERİ : 

 

5.20.1. PH (direkt) 6-9 olacaktır. 

5.20.2. Görünüşü berrak sıvı olacaktır. 

5.20.3. Mikrobiyolojik test raporu olacaktır. 

5.20.4. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup sprey başlıklı (tabancalı) ve 750 ml Olmalıdır.  

5.20.5. TS 11636/T1 belgesini almış olacaktır, ürün özellikleri standarda uyacaktır. 

5.20.6. Ürün standardına göre etiketlenmiş olacaktır. 

5.20.7. Sağlık Bakanlığı tarafından 12.09.2005 tarih ve 25934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

"Deterjanların Bildirim Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ" doğrultusunda bildirim yapılmış 

olması gerekmektedir. 

5.20.8. Kullanımı kolay olmalıdır. 

5.20.9. Kullanıldığı yüzeye zarar vermemelidir. 

 

5.21. CAM ÇEK TEMİZLEME APARATI ( ÇEK ÇEK) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.21.1. Cam çek paslanmaz metal olmalıdır. 

5.21.2. Ürünün ağızına cam silme lastiği değiştirilebilir ve 35 Cm olmalıdır. 

5.21.3. Cam çekçek aparatı camda iz bırakmamalıdır. 

5.21.4. Cam çekçek ağzı kıskaçlı ve değiştirilebilir olmalıdır. 

 

5.22. CAM ÇEKÇEK YEDEK LASTİĞİ ÖZELLİKLERİ : 

 

5.22.1. 35 cm ebatına cam çekçek aparatına uygun olacaktır. 

5.22.2. Saf kauçuktan üretilmiş olmalı. 

5.22.3. Metal cam çekçeklerde kullanıma uygun olmalı 

5.22.4. İstenilen ölçüde kesilip kullanılabilmeli. 

5.22.5. Güç gerektirmeden yıkanmış cam ve ayna gibi yüzeylerde iz ve kalıntı bırakmadan silim yapmalı 

5.22.6. Sağlam ve dayanıklı olmalı. 

 

5.23. ÇAMAŞIR SUYU ÖZELLİKLERİ (PARFÜMSÜZ) : 

 

5.23.1. Çamaşır suyu %5 >sodyum hipoklorik içermelidir. 

5.23.2. Çamaşır suyu jel bazlı berrak, sarı renkte ve kokusuz olmalıdır. 

5.23.3. Çamaşır suyu orijinal ambalajında olmalıdır. 

5.23.4. Çamaşır suyunun ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir. 

5.23.5. Çamaşır suyu 4 – 5 veya 6  kg’lik plastik bidonlarda olmalıdır. 

5.23.6. Çamaşır suyunun etiketi üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır. 

5.23.7. Görünüşü berrak sıvı olmalı, içerisinde tortu bulundurmamalıdır 

5.23.8. Yoğunluğu 1.06±0.05 gr/lt olmalı 

5.23.9. Ürünün PH: 12-14 olmalı 

5.23.10. Aktif Klor miktarı en az % 4.5 olmalı 

5.23.11. Sağlık Bakanlığı tarafından 12.09.2005 tarih ve 25934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

"Deterjanların Bildirim Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ" doğrultusunda bildirim yapılmış 

olması gerekmektedir. 

5.23.12. Uzun süreli hijyen sağlamalıdır. 

5.23.13. Banyo ve tuvalet gibi yerlerde yüzeyleri temizlemelidir. 
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5.24. ÇAMAŞIR SUYU (ULTRA KIVAMLI) (PARFÜMLÜ) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.24.1. Vizkozitesi ve ürün etkinliği normal çamaşır suyuna göre daha yüksek olan sulandırılarak kullanılan 

çamaşır sulu yüzey temizleyici alınacaktır. 

5.24.2. Aktif klor miktarı en az % 1,5 olacaktır. 

5.24.3. Kireci önlemelidir 

5.24.4. NaOH miktarı en az % 1 olacaktır. 

5.24.5. Ürün 5, 10, 20 lt. lik plastik ambalajlarda temin edilecektir. 

5.24.6. Bu ürüne has olmak üzere kullanılan ürünün teslim tarihi ile son kullanım tarihini arasında en az altı 

(6) ay bulunmalıdır. 

5.24.7. Kullanılan parfümün sağlık sertifikası olacaktır. 

5.24.8. Ürün TSEK Belgesine sahip olacaktır. 

5.24.9. Ürün standardına göre etiketlenmiş olacaktır. 

5.24.10. Sağlık Bakanlığı tarafından 12.09.2005 tarih ve 25934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

"Deterjanların Bildirim Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ" doğrultusunda bildirim yapılmış 

olması gerekmektedir. 

5.24.11. pH 12 – 14 aralığında olmalıdır. 

 

5.25. ÇEKPAS (BÜYÜK BOY)  55 cm PLASTİK ÖZELLİKLERİ : 

 

5.25.1. 55cm genişliğinde olacaktır. 

5.25.2. Gövdesi, civata ve parçaları paslanmaz metal malzemeden olacaktır. 

5.25.3. Ucunda kaliteli malzemeden yapılmış lastiği olacaktır. Lastik sökülüp takılabilir olacaktır. 

5.25.4. Vidalı sapa uygun yuvalı olacaktır. 

 

 

5.26. ÇÖP KOVASI (30 CM METAL) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.26.1. Hacmi 12 litre olacaktır. 

5.26.2. Pedalla açılabilir kapağa sahip olacaktır. 

5.26.3. Gövdesi, kapağı ve pedal sistemi en az 1 mm saç kalınlığında AISI 304 kalite 18/8 CrNi paslanmaz 

çelik malzemeden olacaktır. Pedal mekanizması dayanıklı olacaktır. 

5.26.4. İçinde plastik poşeti tutmak için metal çemberi olacaktır. 

5.26.5. Ürünler garanti kapsamında olacaktır. İhale sürecinde pedal mekanizması bozulanlar ve/veya 

paslananlar yenileri ile değiştirilecektir. 

 

5.27. ÇÖP KOVASI (BÜYÜK) (Plastik) 50 LT ÖZELLİKLERİ : 

 

5.27.1. Dayanıklı plastik malzemeden olacaktır. 

5.27.2. Kapaklı olacaktır.  

5.27.3. Kapak ile kova aynı renk olacaktır. İdarenin istediği renkte kovalar temin edilecektir. 

5.27.4. Çapı 42 cm, yüksekliği 46 cm ve hacmi 50 litre olacaktır. 

5.27.5. Taşıma kolaylığı açısından 2 adet taşıma kulbu (tutma yeri) olacaktır. 

5.27.6. TS 5605 standartlarına uygun olacaktır, ürün özellikleri standarda uyacaktır. 

 

5.28. ÇÖP KOVASI (PEDALLI) (Metal) 5 LT ÖZELLİKLERİ : 

 

5.28.1. Tuvalet içinde kullanılmak üzere alınacaktır. 

5.28.2. Hacmi 5 litre olacaktır. 

5.28.3. AISI 304 kalite 18/8 CrNi paslanmaz çelik malzemeden olacaktır. 

5.28.4. İçinde saplı plastik kovası olacaktır. 

5.28.5. Kapağı pedal ile açılabilir mekanizmalı olacaktır.  

5.28.6. Pedal mekanizması dayanıklı olacaktır. 

5.28.7. Ürünler garanti kapsamında olacaktır. İhale sürecinde pedal mekanizması bozulanlar ve paslananlar 

yenileri ile değiştirilecektir. 
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5.29. ÇÖP KOVASI PASLANMAZ 54 LİTRE SALLANIR ÇATI KAPAKLI ÖZELLİKLERİ : 

 

5.29.1. Paslanmaz metal malzemeden yapılmış olmalıdır. 

5.29.2. En az 50 litre kapasiteli sallanır çatı kapaklı olmalıdır. 

5.29.3. Ağız kısmı kesici olmayacak ve poşet geçirildiğinde yırtılmayacak şekilde olmalıdır. 

 

 

 

5.30. ÇÖP KOVASI PASLANMAZ 16 LİTRE DÖNER KAPAKLI ÖZELLİKLERİ : 

 

5.30.1. Paslanmaz metal malzemeden yapılmış olmalıdır. 

5.30.2. En az 15 litre kapasiteli sallanır çatı kapaklı olmalıdır. 

5.30.3. Ağız kısmı kesici olmayacak ve poşet geçirildiğinde yırtılmayacak şekilde olmalıdır. 

 

5.31. ÇÖP KOVASI PLASTİK 50 LİTRE AYAK BASMALI AÇILIR KAPAKLI ÖZELLİKLERİ : 

 

5.31.1. Çöp kovası yaylı kapaklı ve silindir hacimde olmalıdır. 

5.31.2. Kapak açılabilir olmalıdır. 

5.31.3. Kovanın içinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır. 

5.31.4. Her türlü taşıma ve çarpmaya karşı dayanıklı, pedallı olmalıdır. 

5.31.5. Çöp kovası içine sıvı madde atıldığında sızdırma yapmayacaktır. 

5.31.6. Kolay yıkanabilir olmalıdır. 

5.31.7. Çöp kovaları kurumun istediği renkte teslim edilmelidir. 

5.31.8. Çöp kovaları en az 2 yıl garantili olmalıdır. 

 

5.32. ÇÖP KOVASI PLASTİK 20 LİTRE PEDALLI AÇILIR KAPAKLI ÖZELLİKLERİ : 

 

5.32.1. Çöp kovası yaylı kapaklı ve silindir hacimde olmalıdır. 

5.32.2. Kapak açılabilir, 20 litre hacminde olmalıdır. 

5.32.3. Kovanın içinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır. 

5.32.4. Her türlü taşıma ve çarpmaya karşı dayanıklı, pedallı olmalıdır. 

5.32.5. Çöp kovası içine sıvı madde atıldığında sızdırma yapmayacaktır. 

5.32.6. Kolay yıkanabilir olmalıdır. 

5.32.7. Çöp kovaları kurumun istediği renkte teslim edilmelidir. 

5.32.8. Çöp kovaları en az 2 yıl garantili olmalıdır. 

5.32.9. Mikroplara karşı dayanıklı olmalıdır. 

5.32.10. Uzun ömürlü ve kolay temizlenebilir olmalıdır. 

 

5.33. ÇÖP POŞETİ 80 x 110 cm GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN MAVİ (KAĞIT ATIK) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.33.1. Mavi renkte (Kağıt Atık) olacaktır,  

5.33.2. Cam atık poşetlerinin eni 80 cm, boyu 110 cm ebatlarında olacaktır,  

5.33.3. Kalınlığı 80 mikron olacaktır, 

5.33.4. Koli adedi 10 paket, 1 pakette 10 adet olacaktır. 

5.33.5. 1 paket 800 gr olacaktır  

5.33.6. Geri dönüşüm ürünü olmayan, orijinal polietilen hammaddeden üretilecektir,  

5.33.7. Kokusuz ve pürüzsüz olacaktır,  

5.33.8. Hava kabarcıkları içermeyecektir,  

5.33.9. Körüksüz ve sızdırmaz olacaktır,  

5.33.10. En az 10 kg taşıma kapasitesine sahip olacaktır,  

5.33.11. İhaleyi alan firma birkaç numune basıp idareye gösterecek, idare karar verdikten sonra 

tümünün basılması gerçekleşecektir,  

5.33.12. Esnek özellikte olup yırtılmaya karşı dayanıklı olacaktır,  

5.33.13. Yüklenici, ihale sonrası teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanılması veya 

malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olması veya malda gizli ayıpların olması halinde, 

teknik şartnameye uygun bir mal (seri)ile değiştirecektir 
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5.34. ÇÖP POŞETİ 80 x 110 cm GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN YEŞİL (CAM ATIK) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.34.1. Yeşil  renkte (Cam Atık ) olacaktır,  

5.34.2. Cam atık poşetlerinin eni 80 cm, boyu 110 cm ebatlarında olacaktır,  

5.34.3. Kalınlığı 80 mikron olacaktır, 

5.34.4. Koli adedi 10 paket, 1 pakette 10 adet olacaktır. 

5.34.5. 1 paket 800 gr olacaktır  

5.34.6. Geri dönüşüm ürünü olmayan, orijinal polietilen hammaddeden üretilecektir,  

5.34.7. Kokusuz ve pürüzsüz olacaktır,  

5.34.8. Hava kabarcıkları içermeyecektir,  

5.34.9. Körüksüz ve sızdırmaz olacaktır,  

5.34.10. En az 10 kg taşıma kapasitesine sahip olacaktır,  

5.34.11. İhaleyi alan firma birkaç numune basıp idareye gösterecek, idare karar verdikten sonra 

tümünün basılması gerçekleşecektir,  

5.34.12. Esnek özellikte olup yırtılmaya karşı dayanıklı olacaktır,  

5.34.13. Yüklenici, ihale sonrası teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanılması veya 

malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olması veya malda gizli ayıpların olması halinde, 

teknik şartnameye uygun bir mal (seri)ile değiştirecektir. 

 

5.35. ÇÖP POŞETİ 80 x 110 cm GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN GRİ (METAL ATIK) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.35.1. Gri renkte (Metal Atık) olacaktır,  

5.35.2. Cam atık poşetlerinin eni 80 cm, boyu 110 cm ebatlarında olacaktır,  

5.35.3. Kalınlığı 80 mikron olacaktır, 

5.35.4. Koli adedi 10 paket, 1 pakette 10 adet olacaktır. 

5.35.5. 1 paket 800 gr olacaktır  

5.35.6. Geri dönüşüm ürünü olmayan, orijinal polietilen hammaddeden üretilecektir,  

5.35.7. Kokusuz ve pürüzsüz olacaktır,  

5.35.8. Hava kabarcıkları içermeyecektir,  

5.35.9. Körüksüz ve sızdırmaz olacaktır,  

5.35.10. En az 10 kg taşıma kapasitesine sahip olacaktır,  

5.35.11. İhaleyi alan firma birkaç numune basıp idareye gösterecek, idare karar verdikten sonra 

tümünün basılması gerçekleşecektir,  

5.35.12. Esnek özellikte olup yırtılmaya karşı dayanıklı olacaktır,  

5.35.13. Yüklenici, ihale sonrası teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanılması veya 

malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olması veya malda gizli ayıpların olması halinde, 

teknik şartnameye uygun bir mal (seri)ile değiştirecektir 

 

5.36. ÇÖP POŞETİ 80 x 110 cm GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN SARI (PLASTİK ATIK) ÖZELLİKLERİ 

: 

 

5.36.1. Sarı renkte (Plastik Atık) olacaktır,  

5.36.2. Cam atık poşetlerinin eni 80 cm, boyu 110 cm ebatlarında olacaktır,  

5.36.3. Kalınlığı 90 mikron olacaktır, 

5.36.4. Koli adedi 10 paket, 1 pakette 10 adet olacaktır. 

5.36.5. 1 paket 800 gr olacaktır  

5.36.6. Geri dönüşüm ürünü olmayan, orijinal polietilen hammaddeden üretilecektir,  

5.36.7. Kokusuz ve pürüzsüz olacaktır,  

5.36.8. Hava kabarcıkları içermeyecektir,  

5.36.9. Körüksüz ve sızdırmaz olacaktır,  

5.36.10. En az 10 kg taşıma kapasitesine sahip olacaktır,  

5.36.11. İhaleyi alan firma birkaç numune basıp idareye gösterecek, idare karar verdikten sonra 

tümünün basılması gerçekleşecektir,  

5.36.12. Esnek özellikte olup yırtılmaya karşı dayanıklı olacaktır,  



           Sayfa 10 / 27 

 

5.36.13. Yüklenici, ihale sonrası teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanılması veya 

malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olması veya malda gizli ayıpların olması halinde, 

teknik şartnameye uygun bir mal (seri)ile değiştirecektir 

 

5.37. ÇÖP POŞETİ 80 x 110 cm GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN KIRMIZI (TIBBİ ATIK) ÖZELLİKLERİ 

: 

 

5.37.1. Kırmızı renkte ( Tıbbi Atık)  olacaktır,  

5.37.2. Cam atık poşetlerinin eni 65 cm, boyu 80 cm ebatlarında olacaktır,  

5.37.3. Kalınlığı 100 mikron olacaktır, 

5.37.4. Koli adedi 10 paket, 1 pakette 10 adet olacaktır. 

5.37.5. 1 koli 5,3 kg olacaktır  

5.37.6. Geri dönüşüm ürünü olmayan, orijinal polietilen hammaddeden üretilecektir,  

5.37.7. Kokusuz ve pürüzsüz olacaktır,  

5.37.8. Hava kabarcıkları içermeyecektir,  

5.37.9. Körüksüz ve sızdırmaz olacaktır,  

5.37.10. En az 10 kg taşıma kapasitesine sahip olacaktır,  

5.37.11. İhaleyi alan firma birkaç numune basıp idareye gösterecek, idare karar verdikten sonra 

tümünün basılması gerçekleşecektir,  

5.37.12. Esnek özellikte olup yırtılmaya karşı dayanıklı olacaktır,  

5.37.13. Yüklenici, ihale sonrası teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanılması veya 

malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olması veya malda gizli ayıpların olması halinde, 

teknik şartnameye uygun bir mal (seri)ile değiştirecektir 

 

5.38. ÇÖP POŞETİ 80 x 110 cm GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN KAHVERENGİ (ORGANİK ATIK) 

ÖZELLİKLERİ  

 

5.38.1. Kahverengi renkte ( Organik Atık ) olacaktır,  

5.38.2. Cam atık poşetlerinin eni 80 cm, boyu 110 cm ebatlarında olacaktır,  

5.38.3. Kalınlığı 80 mikron olacaktır, 

5.38.4. Koli adedi 10 paket, 1 pakette 10 adet olacaktır. 

5.38.5. 1 paket 800 gr olacaktır  

5.38.6. Geri dönüşüm ürünü olmayan, orijinal polietilen hammaddeden üretilecektir,  

5.38.7. Kokusuz ve pürüzsüz olacaktır,  

5.38.8. Hava kabarcıkları içermeyecektir,  

5.38.9. Körüksüz ve sızdırmaz olacaktır,  

5.38.10. En az 10 kg taşıma kapasitesine sahip olacaktır,  

5.38.11. İhaleyi alan firma birkaç numune basıp idareye gösterecek, idare karar verdikten sonra 

tümünün basılması gerçekleşecektir,  

5.38.12. Esnek özellikte olup yırtılmaya karşı dayanıklı olacaktır,  

5.38.13. Yüklenici, ihale sonrası teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanılması veya 

malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olması veya malda gizli ayıpların olması halinde, 

teknik şartnameye uygun bir mal (seri)ile değiştirecektir. 

 

5.39. ÇÖP POŞETİ (BÜYÜK BOY RULO) 65x80 cm ÖZELLİKLERİ : 

 

5.39.1. Rulo büyük boy çöp poşeti alınacaktır. 

5.39.2. Çöp poşetleri idarenin tercihine göre siyah veya mavi renkte olacaktır. 

5.39.3. Büyük boy çöp poşetinin ebatları 65x80cm olacaktır. 

5.39.4. Çöp poşeti yırtılmalara karşı dayanıklı olacaktır. Poşet kalınlığı en az 20 mikron ve bu değer poşetin 

her noktasında standart olacaktır. 

5.39.5. Poşet sert yapıda değil özellikle esneyebilen yumuşak yapıda olacaktır. 

5.39.6. 1 rulo en az 100 gram ağırlığında olacaktır.  

5.39.7. Her bir poşetin ayrılma yeri net olacaktır, birini ayırırken diğeri hasar görmeyecektir 

5.39.8. 1 ruloda 10 adet çöp poşeti, 1 kolide ise 50 adet rulo olacaktır. 1 koli içinde toplam 500 adet çöp 

poşeti olacaktır. Fiyatlandırma 1 koli üzerinden yapılacaktır. 
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5.39.9. Çöp poşetinde yırtık, delik, rengi açık zayıf noktalar, dikiş yerlerinde açıklıklar olmayacaktır. Çöp 

poşeti renk ve doku açısından standart olacaktır, yani görüntüde ve dokunulduğunda pürüzlü bir yapıya 

sahip olmayacaktır. 

 

5.40. ÇÖP POŞETİ (DÖKME) 80x110 ÖZELLİKLERİ : 

 

5.40.1. Çöp poşeti ince plastikten imal edilmiş taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır. 

5.40.2. Çöp poşeti sızdırmaz ve kolay yırtılmamalıdır. 

5.40.3. Çöp poşeti TSE standartlarına uygun olmalıdır. 

5.40.4. Çöp poşeti 80*110 ebatlarda bir adet rulo olmalıdır. 

5.40.5. Çöp poşeti siyah renkte olmalıdır. 

5.40.6. Kalınlığı 80 mikron olmalıdır. 

5.40.7. Hacim 90 lt olmalıdır. 

 

5.41. ÇÖP POŞETİ (JUMBO BOY RULO) 80X110 cm ÖZELLİKLERİ : 

 

5.41.1. Çöp poşetleri idarenin tercihine göre siyah veya mavi renkte olacaktır 

5.41.2. Çöp poşeti yırtılmalara karşı dayanıklı olacaktır. Poşet kalınlığı en az 20 mikron ve bu değer poşetin 

her noktasında standart olacaktır. 

5.41.3. Poşet sert yapıda değil özellikle esneyebilen yumuşak yapıda olacaktır. 

5.41.4. 1 rulo en az 100 gram ağırlığında olacaktır.  

5.41.5. Her bir poşetin ayrılma yeri net olacaktır, birini ayırırken diğeri hasar görmeyecektir 

5.41.6. 1 ruloda 10 adet çöp poşeti, 1 kolide ise 50 adet rulo olacaktır. 1 koli içinde toplam 500 adet çöp 

poşeti olacaktır. Fiyatlandırma 1 koli üzerinden yapılacaktır. 

5.41.7. Çöp poşetinde yırtık, delik, rengi açık zayıf noktalar, dikiş yerlerinde açıklıklar olmayacaktır. Çöp 

poşeti renk ve doku açısından standart olacaktır, yani görüntüde ve dokunulduğunda pürüzlü bir yapıya 

sahip olmayacaktır. 

 

5.42. ÇÖP POŞETİ (ORTA BOY RULO) 55x60 CM ÖZELLİKLERİ : 

 

5.42.1. Rulo orta boy çöp poşeti alınacaktır. 

5.42.2. Çöp poşetleri idarenin tercihine göre siyah veya mavi renkte olacaktır. 

5.42.3. Orta boy çöp poşetinin ebatları 55x60cm olacaktır. 

5.42.4. Çöp poşeti yırtılmalara karşı dayanıklı olacaktır. Poşet kalınlığı en az 16 mikron ve bu değer poşetin 

her noktasında standart olacaktır. 

5.42.5. Poşet sert yapıda değil özellikle esneyebilen yumuşak yapıda olacaktır. 

5.42.6. 1 rulo en az 100 gram ağırlığında olacaktır.  

5.42.7. Her bir poşetin ayrılma yeri net olacaktır, birini ayırırken diğeri hasar görmeyecektir 

5.42.8. 1 ruloda 20 adet çöp poşeti, 1 kolide ise 50 adet rulo olacaktır. 1 koli içinde toplam 1000 adet çöp 

poşeti olacaktır. Fiyatlandırma 1 koli üzerinden yapılacaktır. 

5.42.9. Çöp poşetinde yırtık, delik, rengi açık zayıf noktalar, dikiş yerlerinde açıklıklar olmayacaktır. Çöp 

poşeti renk ve doku açısından standart olacaktır, yani görüntüde ve dokunulduğunda pürüzlü bir yapıya 

sahip olmayacaktır. 

 

5.43. ÇÖP TOPLAMA EL ARABASI ÖZELLİKLERİ : 

 

5.43.1. Füze dolgu teker (Dublex olacak ) 

5.43.2. Tüp Burçlu ve Yeşil Renkli olacaktır.  

5.43.3. Sağlam ve dayanıklı olacaktır. 

5.43.4. TSE standartlarına uygun olacaktır, 

5.43.5. Standart ölçülerde olacaktır.  

5.43.6. Eğimli yüzeylerde sabitleme olmalıdır.  

 

5.44. DETERJAN ELDE YIKAMA (BULAŞIK)  ÖZELLİKLERİ : 

 

5.44.1. Ph Direkt 5 - 6 olacaktır. 

5.44.2. Kendinden yağ çözme etkisi olmalıdır 



           Sayfa 12 / 27 

 

5.44.3. Cold power özellikli olmalıdır. 

5.44.4. Konsantre formülü ile daha fazla temizlik gücü olmalıdır. 

5.44.5. Ultra hızlı olmalıdır. 

5.44.6. Soğuk suda bile etkili olmalıdır. 

5.44.7. Anyonik Aktif Madde minimum % 8 olacaktır 

5.44.8. Biyolojik Parçalanabilirlik minimum %80 olacaktır. 

5.44.9. Ürün koruyucu madde içermelidir ve mikrobiyolojik test raporu olacaktır. 

5.44.10. Bidon HDPE’den (geri dönüşebilen) imal edilmiş olacaktır 

5.44.11. Ürün 5, 10, 20 lt. lik plastik ambalajlarda olacaktır. 

5.44.12. Ürün TSEK Belgesine sahip olacaktır. 

5.44.13. Ürün standardına göre etiketlenmiş olacaktır. 

5.44.14. Sağlık Bakanlığı tarafından 12.09.2005 tarih ve 25934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

"Deterjanların Bildirim Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ" doğrultusunda bildirim yapılmış 

olması gerekmektedir. 

5.44.15. Yemek kokularını,donmuş yağ ve kirleri temizlemelidir. 

5.44.16.  Sağlık Bakanlığı tarafından 31.12.2009 tarih 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında ruhsatnameye sahip olmalıdır. 

 

5.45. DETERJAN TOZ (ÇAMAŞIR MAKİNESİ İÇİN) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.45.1. Köpüğü kontrollü olmalıdır. 

5.45.2. Otomatik makinaların tüm yıkama programlarında kullanılabilir olmalıdır. 

5.45.3. Çamaşırı yıpratmadan temizlik yapması gerekmektedir. 

5.45.4. Her su sıcaklığında kullanılabilir olmalıdır. 

5.45.5. Minimum 15 kg lık torbalar halinde olmalıdır. 

5.45.6. Beyazlar vve renkliler için olmalıdır. 

5.45.7. Leke tanıma ve anti aging formülü  ile beyaz ve renkli çamaşırların liflerine bakım yapması 

gerekmektedir. 

 

 

5.46. ELDİVEN (MUAYENE ELDİVENİ LÂTEKS) ( MAVİ RENK) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.46.1. Eldivenler yırtılmaya karşı dayanıklı olacaktır. 

5.46.2. Eldivenler iki ele de giyilebilir olacaktır. 

5.46.3. 1 Pakette 100 adet olacaktır. 

5.46.4. 1 pakette yırtık çıkan eldiven oranı maksimum %1.5 (AQL:1,5) olacaktır. 

5.46.5. Birim fiyata 1 paket fiyatı yazılacaktır.  

5.46.6. Pudrasız olmak üzere lateks eldiven alınacaktır. 

5.46.7. Küçük, orta ve büyük (S,M,L) olmak üzere değişik boylarda eldiven alınacaktır. 

5.46.8. Eldivenler steril olmalıdır. 

5.46.9. Bilek korumalı ve tek kullanımlık olmalıdır. 

 

5.47. FARAŞ (BAHÇE FARAŞI) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.47.1. Faraşın ebatları; genişlik en az 25x33cm, yükseklik en az 25cm olacaktır. Faraş kaliteli ve dayanıklı 

sert plastikten imal edilmiş olacaktır. 

5.47.2. Plastik et kalınlığı en az 3 mm olacaktır. 

5.47.3. Faraş sapı alüminyum ve 120cm uzunluğunda olacaktır. 

5.47.4. Yukarıdaki özelliklere uyan 3 adet numune getirilecek idare tarafından onaylanan faraş takımı 

    getirilecektir. 

5.47.5. Gürgen sap ile beraber kullanıma uygun olmalıdır. 

 

5.48. FARAŞ TAKIMI (Lüx) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.48.1. Faraş takımı; 1 faraş (kürek), 1 fırça, sapın 1 adedi faraşta, 1 adedi fırçada olmak üzere 2 adet saptan 

oluşmaktadır. 
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5.48.2. Faraşın ebatları; genişlik en az 21x24cm, yükseklik en az 10cm olacaktır. Faraş kaliteli ve dayanıklı 

sert plastikten olacaktır. Plastik et kalınlığı en az 2 mm olacaktır.  

5.48.3. Fırça ebatları; genişlik en az 18x3,5cm, kıl uzunluğu en az 7cm olacaktır. Fırça ve kılları kaliteli ve 

dayanıklı plastikten, olacaktır. Kıllar arasında geniş açıklıklar olmayacak, sık dokunmuş olacaktır. 

5.48.4. Saplar dayanıklı plastik malzemeden ve faraşın yerden yüksekliği sapı ile birlikte en az 90cm 

olacaktır. 

5.48.5. Faraş ile fırçanın bir arada durması için tutturma kelepçesi olacaktır. 

5.48.6. Faraş takımının parçaları aynı renk olacaktır. Yukarıdaki özelliklere uyan 3 adet numune getirilecek 

idare tarafından onaylanan faraş takımı getirilecektir.  

5.48.7. Kolay kullanımlı olmalıdır. 

 

 

5.49. FIRÇA (LAVABO FIRÇASI) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.49.1. Lavabo temizliğinde kullanılmak üzere lavabo fırçası alınacaktır. 

5.49.2. Fırça dayanıklı ve kaliteli plastik malzemeden olacaktır. 

5.49.3. Fırçanın sapı ile baş kısmı birbirinden ayrılmayacak yekpare olacaktır.  

5.49.4. Yukarıdaki özelliklere uyan en az 3 çeşit numune getirilecek idarenin beğendiği numune temin 

edilecektir. 

5.49.5. BPA içermemelidir. 

 

5.50. FIRÇA (OTO YIKAMA FIRÇASI) 20 CM’ LİK  ÖZELLİKLERİ : 

 

5.50.1. Oto yıkamada ve zemin temizliğinde kullanılmak üzere oto yıkama fırçası alınacaktır. 

5.50.2. Fırça saplı olacaktır. Sap gürgen ağacından yapılmış, pürüzsüz, 120 cm uzunluğunda ve vidalı 

olacaktır. 

5.50.3. Fırçanın kıl tipi yumuşak, kıl uzunluğu 20cm olacaktır. 

5.50.4. Yukarıdaki özelliklere uyan 3 adet numune getirilecek idare tarafından onaylanan oto yıkama fırçası 

getirilecektir. 

 

5.51. FIRÇA(SERT FIRÇA) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.51.1. Genel temizlikte kullanılmak üzere sert zemin fırçası alınacaktır. 

5.51.2. Fırçalar sapsız olarak alınacaktır. 

5.51.3. Fırçanın kıl tipi orta sert, kıl uzunluğu 12cm olacaktır. 

5.51.4. Fırça üzerinde sap bağlantısı yapılabilmesi için vidalı saplara uygun yuva bulunacaktır. 

5.51.5. Yukarıdaki özelliklere uyan 3 adet numune getirilecek idare tarafından onaylanan fırça getirilecektir. 

5.51.6. Dayanıklı plastikten olmalıdır. 

 

5.52. FIRÇA (WC FIRÇASI) KOVALI METAL SET ÖZELLİKLERİ : 

 

5.52.1. Altı muhafazalı yani metal, kovalı tuvalet fırçası alınacaktır. 

5.52.2. Setin sadece fırça kısmı plastik malzemeden geri kalan kısmı en az 1 mm saç kalınlığında,paslanmaz 

çelik ile ilgili kalite standartlarına uygun, paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. 

5.52.3. Fırçanın üstünde paslanmaz çelik koruma kapağı olacaktır. 

5.52.4. En az 3 çeşit numune getirilecek idarenin beğendiği numune temin edilecektir.   

 

 

5.53. GÜRGEN SAP (150 CM) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.53.1. Uzunluğu 150 cm. olacaktır. 

5.53.2. Dayanıklı olacaktır. 

5.53.3. Cilalı olacaktır. 

5.53.4. Alt kısmı vidalı olacaktır. 

5.53.5. Kolay tutulmalıdır. 

5.53.6. Fırça,çekpas ve mop ile kullanılabilir olmalıdır. 
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5.54. HALI VE KUMAŞ AĞIR LEKE SÖKÜCÜ ÖZELLİKLERİ : 

 

5.54.1. Uygun evsafta 1. Kalite malzeme kullanılacaktır. Kullanılacak malzeme için idare onayı alınacaktır. 

5.54.2. Minumum 10 litrelik ambalajlarda olmalıdır. 

5.54.3. pH 6 – 8 aralığında olmalıdır. 

5.54.4. Non-iyonik yüzey aktif madde minimum %5 olmalıdır. 

 

5.55. IZGARALI KÜLLÜK PASLANMAZ KOLON TİPİ ÇÖP KOVALI ÖZELLİKLERİ : 

 

5.55.1. Kolon Tipi Paslanmaz Küllük Izgaralı Hazneli 57 Litre 35x60 cm ölçülerinde olacaktır. 

5.55.2. 430 Kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. 

5.55.3. Ürün üst kısmı kolaylıkla çıkartılıp temizlenmektedir. 

5.55.4. Ürün alt kısmı çöp kovası olarak kullanılmaktadır. 

 

5.56. İNŞAAT KAZMASI(SAPLI) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.56.1. Uzunluğu 120 cm. olacaktır. 

5.56.2. Dayanıklı olacaktır. 

5.56.3. Cilalı olacaktır. 

 

5.57. İNŞAAT KÜREĞİ (Saplı) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.57.1. Uzunluğu 120 cm. olacaktır. 

5.57.2. Dayanıklı olacaktır. 

5.57.3. Cilalı olacaktır. 

 

 

5.58. KAĞIT HAVLU (Z KATLAMALI DİSPENSER) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.58.1. Lavabolarda kullanılmak üzere Z katlamalı kağıt havlu alınacaktır. 

5.58.2. Çift katlı olacaktır. 

5.58.3. %100 selülozdan imal edilecektir. 

5.58.4. Emiciliği yüksek ve hızlı olmalı 

5.58.5. Islandığında dağılmamalı ve dayanıklı olmalıdır. 

5.58.6. Gofrajlı, kabartmalı, desenli olacaktır. 

5.58.7. Ebatları 23 x 24cm olacaktır. 1 pakette en az 200 adet kağıt havlu olacaktır. 

5.58.8. 1 m2 Z katlamalı kağıt havlu en az 20 gram ağırlığında, 1 paket net ağırlığı en az 420 gram olacaktır. 

5.58.9. 1 kolide en az 12 paket olacaktır.  

5.58.10. Ürün standardına göre etiketlenmiş olacaktır. 

 

5.59. KAĞIT HAVLU RULO 24’LÜ ÖZELLİKLERİ : 

 

5.59.1. % 100 selülozdan imal edilmiş beyaz renkli kağıt havlu alınacaktır 

5.59.2. 3 (üç) katlı olacaktır. 

5.59.3. Süper emici halkalar özelliği olmalıdır. 

5.59.4. Suya ultra dayanıklı olmalıdır. 

5.59.5. Emici özelliği yüksek olacaktır. 

5.59.6. Gofrajlı, kabartmalı, desenli olacaktır. 

5.59.7. 1 m² kağıt havlu en az 22 gram olacaktır. 

5.59.8. Kağıt yoğunluğu 53 g/m² olmalıdır. 

5.59.9. Yaprak genişliği en az 22,5cm, yarım yaprak olacaktır.  

5.59.10. 1rulo en az 17 m metre olacaktır. 

5.59.11. 1 kolide 3 paket her pakette 8 rulo olacaktır. 

5.59.12. Ürün standardına göre etiketlenmiş olacaktır. 

 

 

5.60. KAĞIT HAVLU DİSPENSERİ METAL (Z KATLAMALI) (400 ADETLİ ) ÖZELLİKLERİ : 
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5.60.1. Lavabolarda kullanılmak üzere alınacaktır ve Z katlamalı kağıt havluya uygun olacaktır. 

5.60.2. En az 1 mm saç kalınlığında AISI 304 kalite 18/8 CrNi paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş ve 

dekoratif olacaktır.  

5.60.3. 1 tanesi en az 400 adet (2 paket) kağıt havlu alacak özellikte olacaktır.  

5.60.4. Kilitli olacaktır. 

5.60.5. Ürünler garantili belgeli olacaktır. İhale süreci içinde bozulanlar yenileri ile değiştirilecektir 

 

5.61. KAĞIT HAVLU DİSPENSERİ PLASTİK (Z KATLAMALI) (400 ADETLİ ) ÖZELLİKLERİ 

: 

 

5.61.1. Lavabolarda kullanılmak üzere alınacaktır ve Z katlamalı kağıt havluya uygun olacaktır. 

5.61.2. Havlu kağıt dispanseri duvara monteli olacaktır.  

5.61.3. 1 tanesi en az 400 adet (1 paket) kağıt havlu alacak özellikte olacaktır.  

5.61.4. Kalite düzeyi yüksek ABS plastik gövde kilit tertibatlı olmalıdır. 

5.61.5. Ürünler garantili belgeli olacaktır. İhale süreci içinde bozulanlar yenileri ile değiştirilecektir 

5.61.6. Ebatı 27cm x 27,50 cm olmalıdır. 

5.61.7. Alt bölümden tek hamle ile kağıt havlu alınabilmelidir.  

 

 

 

5.62. KALIP SABUN (1 PAKET = 4 X 150 gr) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.62.1. Yaklaşık 150 gr olmalıdır. 

5.62.2. 4 lü paketlerde olmalıdır. 

5.62.3. Ürünün orijinal ambalaj/etiket üzerinde işaret numarası basılı olmalıdır. 

5.62.4. Güzel kokulu olmalıdır. 

5.62.5. İdare çeşitli kokularda ve muhteviyatta sabun seçebilir. 

5.62.6. Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır. 

5.62.7. Nemlendirici özellikte olmalıdır. 

 

5.63. KARTON BARDAK 4 oz KAHVE İÇİN (1 KOLİ = 2.000 ADET ) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.63.1. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının izni ile üretilmiş olduğu, yiyecek içecekte kullanılabilir işareti ve 

imal edildiği hammadde, ürünün üzerinde belirtilecek veya belgelenecektir. 

5.63.2. Yapımında hurda malzeme kullanılmayacaktır. 

5.63.3. Nem, mantar vs. barındırmamalıdır. 

5.63.4. En az 80 derece sıcaklığa dayanıklı olacak, ek yerlerinden sızdırmayacak, bardağın dolu miktarını 

taşıyabilecek kadar sağlam yapıda olacaktır. 

5.63.5. TSE standartlarında olacaktır. 

5.63.6. Bardaklar 4 oz ve 100 adetli ambalajda olacaktır. 

5.63.7. 1 kolide en az 2.000 adet bulunacaktır. 

 

5.64. KARTON BARDAK 7 oz ÇAY İÇİN ( 1 KOLİ =3.000 ADET ) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.64.1. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının izni ile üretilmiş olduğu, yiyecek içecekte kullanılabilir işareti ve 

imal edildiği hammadde, ürünün üzerinde belirtilecek veya belgelenecektir. 

5.64.2. Yapımında hurda malzeme kullanılmayacaktır. 

5.64.3. Nem, mantar vs. barındırmamalıdır. 

5.64.4. En az 80 derece sıcaklığa dayanıklı olacak, ek yerlerinden sızdırmayacak, bardağın dolu miktarını 

taşıyabilecek kadar sağlam yapıda olacaktır. 

5.64.5. TSE standartlarında olacaktır. 

5.64.6. Bardaklar 7 oz ve 100 adetli ambalajda olacaktır. 

5.64.7. 1 kolide en az 3.000 adet bulunacaktır. 

 

5.65. KARTON TABAK 18 cm YUVARLAK ( 1 PAKET = 50 ADET) ÖZELLİKLERİ : 
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5.65.1. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının izni ile üretilmiş olduğu, yiyecek içecekte kullanılabilir işareti ve 

imal edildiği hammadde, ürünün üzerinde belirtilecek veya belgelenecektir. 

5.65.2. Yapımında hurda malzeme kullanılmayacaktır. 

5.65.3. Nem, mantar vs. barındırmamalıdır. 

5.65.4. TSE standartlarına uygun olacaktır. 

5.65.5. Tabaklar 18 cm ve 50 adetli ambalajda olacaktır. 

 

5.66. KOLTUK TEMİZLEYİCİ  

 

5.66.1. Kullanım alanında mantar, küf, mikrop, bakteri, virüslere karşı koruma sağlamalıdır. 

5.66.2. Mitelere karşı 3 ay koruma sağlamalıdır. 

5.66.3. Koruma tabakası sağlamalıdır. 

5.66.4. İz bırakmamalıdır. 

5.66.5. Hoş koku bırakmalıdır. 

 

 

5.67. KIVIRCIK PASPAS (PLASTİK) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.67.1. 120 cm. eninde olmalıdır. 

5.67.2. Kalınlığı en az 1 cm. olmalıdır. 

5.67.3. Rengi (gri- mavi -kırmızı vb.) tonlarında olmalıdır. 

5.67.4. Sık dokulu olmalıdır. 

5.67.5. Kolay temizlenebilir olmalıdır 

5.67.6. Kaymaz özellikli olmalıdır. 

 

5.68. KUM FIRÇASI  ( 50 CM LİK ) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.68.1. Fırçanın kıl tipi orta sert, kıl uzunluğu 12cm olacaktır. 

5.68.2. Fırça üzerinde sap bağlantısı yapılabilmesi için vidalı saplara uygun yuva bulunacaktır. 

 

 

5.69. LAVABO AÇICI (1 LİTRELİK) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.69.1. Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır 

5.69.2. TSE standartlarına uygun olmalıdır 

5.69.3. Yağ, saç ve çeşitli pisliklerden tıkanan Lavabo, Banyo, Evye, Tuvaletler ve Tahliye borularını 

kimyasal olarak açma temizleme özelliği olmalıdır. 

5.69.4. Aktif madde sıcak suyla temas edince lavabo açıcı asidik özellik kazanmalıdır. 

5.69.5. Kullanım talimatı olmalıdır 

 

5.70. LAVABO POMPASI  (UZUN SAP ) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.70.1. Plastik olmalıdır 

5.70.2. Uzun saplı olmalıdır. 

   

5.71. MAŞRAPA ÖZELLİKLERİ : 

 

5.71.1. Dayanıklı ve kaliteli şeffaf plastik malzemeden olacaktır. 

5.71.2. 13,50cm çapında, 1,5 litre hacimde olacaktır. 

5.71.3. Sıvı seviyesi göstergeli olacaktır. 

 

5.72. MİKROFİBER BEZ ÖZELLİKLERİ : 

 

5.72.1. Masa, dolap, seramik, kapı, koltuk ve benzeri yüzeyler için genel amaçlı temizlik bezi olmalıdır. 

5.72.2. Leke tutmayan, kir barındırmayan, kolay temizlenebilir özellikte olmalıdır 

5.72.3. Mikrofiber yapıda olmalıdır. 

5.72.4. Üstün emiş gücü özelliği yüzeyde üstün temizlik sağlamalı, su emme özelliği olmalıdır. 
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5.72.5. Tüy ve hav bırakmamalıdır. 

5.72.6. Kalın olmalıdır. 

5.72.7. 40x40 cm ebatlarında olmalıdır. 

5.72.8. Mikrofiber, %70 polyester, %30 polyamide olacaktır 

5.72.9. Isıya dayanıklı yıkayınca renk atmayan özellikte olmalıdır. 

5.72.10. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil renklerde olmak üzere 4 renkli paketler halinde olmalıdır.  

5.72.11. Islak ve kuru tüm yüzeylerde etkili olmalıdır. 

 

5.73. MİKROFİBER MOB 50 CM ÖZELLİKLERİ : 

 

5.73.1. Mikrofiber mop %100 pamuk,  

5.73.2. 50 cm ebadında ve aparata uyumlu olmalıdır.  

5.73.3. Mop zincir dikişli olmalıdır.  

5.73.4. Mop %100 pamuklu özel iplikten üretilmiş ekstra kalitede ve en az 375 gr. olmalıdır. 

5.73.5. Zemin üzerinde kolay hareket edebilmelidir. 

 

5.74. MOBİLYA VE AHŞAP TEMİZLEYİCİ SPREY ÖZELLİKLERİ : 

 

5.74.1. Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır 

5.74.2. TSE belgesi olmalıdır 

5.74.3. Kullanım talimatı olmalıdır 

5.74.4. Mobilya ve ahşap yüzeylere zarar vermeyecek özellikte olmalıdır. 

5.74.5. Ferah koku vermelidir. 

 

5.75. MUTFAK TEMİZLEME SPREYİ 

 

5.75.1. 1 Lt. şişelerde olmalıdır. 

5.75.2. Çamaşır suyu katkılı olmalıdır. 

5.75.3. Her türlü yemek, yağ, mutfak kirlerini temizlemelidir. 

5.75.4. Leke ve kir oluşumunu geciktirmelidir. 

 

 

5.76. NEMLİ MOP APARATI 50 CM ÖZELLİKLERİ : 

 

5.76.1. 50 cm genişliğinde olacaktır. 

5.76.2. Dayanıklı içi dolgulu kaliteli plastik malzemeden olacaktır. 

5.76.3. Üzerinde metal aksam içeriyorsa paslanmaz malzemeden olacaktır. 

5.76.4. Vidalı sapa uygun yuvalı olacaktır. 

5.76.5. Ürün garanti kapsamında olacaktır, ihale sürecinde kırılanlar yenileri ile ücretsiz değiştirilecektir. 

 

 

5.77. NEMLİ MOP PÜSKÜLÜ 50 CM ÖZELLİKLERİ : 

 

5.77.1. 50 cm genişliğinde nemli mop aparatıyla kullanıma uygun ölçülerde olacaktır. 

5.77.2. %100 pamuklu özel iplikten üretilmiş, iplikten üretilen püsküller ve üzerine kilitli dikiş sistemiyle 

sık dokunmuş ekstra kalite olacaktır. 

5.77.3. Zincir dikişli olacaktır. 

5.77.4. 1 adedinin ağırlığı en az 200 gram olacaktır.  

5.77.5. Makinede 90°C yıkanabilir özellikte olacaktır ve yıkandıktan sonra çekmeyecektir. 

 

 

5.78. ODA PARFÜMÜ (EL SIKMALI )  SPREY ÖZELLİKLERİ : 

5.78.1. 5 Çeşit farklı koku bulundurulmaldır. 

5.78.2. Sağlık Bakanlığı Üretim veya ithal izin belgesi olacak 

5.78.3. Ürün 400 ml basınçlı kaplarda olacaktır. 

5.78.4. Talep edilen ürünlerin kokuları idare tarafından belirlenecektir. 

5.78.5. Oda kokusu yüksek konsantrasyonda olmalı. 
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5.78.6. Etil alkol, esans, mono propilen glikol içerikli olmalıdır. 

5.78.7. Kötü kokuyu önlemesi gerekmektedir. 

5.78.8. Doğal esenslar içermelidir. 

5.78.9. Platınıum hava ferahlatıcı olmalıdır. 

5.78.10. Anti tobacco önleyicisi olmalıdır  

 

 

5.79. OTOMATİK ODA PARFÜM CİHAZI ZAMAN AYARLI 300 ML ÖZELLİKLERİ :  

 

5.79.1. Zaman ayarlı olmalıdır 

5.79.2. 2 yıl garantili olacak. 

5.79.3. Dekoratif görünümlü olmalıdır. 

5.79.4. Parfüm düğmesi olmalıdır. 

5.79.5. TSE standartlarına uygun olmalı ve Sağlık Bakanlığı üretim ve ithal izin belgesi bulunmalıdır 

5.79.6. Elektrik beslemeli olacaktır. 

 

5.80. OTOMATİK ODA PARFÜMÜ YEDEK SPREYİ 300 ML ÖZELLİKLERİ : 

 

5.80.1. Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır 

5.80.2. Platınıum hava ferahlatıcı olmalıdır. 

5.80.3. Doğal esanslar içermelidir. 

5.80.4. 5 Çeşit farklı koku bulundurulmaldır 

5.80.5. TSE standartlarına uygun olmalıdır. 

5.80.6. Mevcutta bulunan cihazlara uyumlu olacaktır. 

5.80.7. 300 ml olacak ve kokular idare tarafından belirlenecektir. 

5.80.8. Kullanım talimatı olmalıdır. 

 

5.81. PASLANMAZ ÇELİK METAL TEMİZLEME VE  PARLATICI  ÖZELLİKLERİ : 

 

5.81.1. Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır 

5.81.2. TSE standartlarına uygun olmalıdır 

5.81.3. Kullanım talimatı olmalıdır 

5.81.4. Zemin ve yüzeylere zarar vermeyecek özellikte olmalıdır. 

 

5.82. YER BEZİ: 

 

5.82.1. Yırtılmaya dayanıklı olmalıdır. 

5.82.2. Tüm yüzeyler için uygun olmalıdır. 

5.82.3. Kokulu olmalıdır. 

5.82.4. 22x30 cm ebatlarında. 

 

5.83. WC TEMİZLEME KÖPÜĞÜ: 

 

5.83.1. Kiri ve pası temizlemelidir. 

5.83.2. 500 ml lik şişeler ile gelmelidir. 

5.83.3. Ferahlatıcı ve kalıcı kokulu olmalıdır. 

 

5.84. PASPAS APARATI ÖZELLİKLERİ : 

 

5.84.1. Zemin temizliğinde kullanılmak üzere paspas ile sapı birbirine monte etmek için aparat alınacaktır. 

5.84.2. Dayanıklı içi dolgulu kaliteli plastik malzemeden olacaktır. 

5.84.3. Metal aksam içeriyorsa paslanmaz malzemeden olacaktır. 

5.84.4. Metal aparat olacaktır 

5.84.5. Vidalı sapa uygun yuvalı olacaktır. 

5.84.6. Ürün garanti kapsamında olacaktır, ihale sürecinde kırılanlar yenileri ile değiştirilecektir. 

 

5.85. PASPAS ARABASI ÇİFT KOVALI PRESLİ TEMİZLİK SETİ ÖZELLİKLERİ : 
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5.85.1. Çapmalara karşı dayanıklı olmalıdır. 

5.85.2. Komple gövde yapısının plastik olmalıdır. 

5.85.3. Ürünün hammaddesinde kimyasal maddelere ve ısıya dayanıklı 

5.85.4. Ürün Poli Propilen malzemeden üretilmiş olmalıdır. 

5.85.5. Modülde, çift taraflı 25 lt lik temizlik arabası kovaları, dik pres, mop asma ve aksesuar taşıma askısı 

bulunmalıdır. 

5.85.6. Sıkma Aparatı Krom/Metal olmalıdır. 

5.85.7. Tekerleri Kauçuk ve aktif kullanılmalıdır. 

5.85.8. Standart ölçülerde olacaktır. 

 

5.86. ÇAMAŞIR MAKİNESİ SODASI 

 

5.86.1. Suyun sertliğini yok etmelidir. 

5.86.2. Çamaşırlarda solma ve yıpratma yapmamalıdır. 

5.86.3. Sudaki kireci yok etmelidir. 

 

5.87. PASPAS PÜSKÜLÜ ÖZELLİKLERİ : 

 

5.87.1. 18 cm genişliğinde aparatla kullanıma uygun ölçülerde olacaktır. 

5.87.2. %100 pamuklu özel iplikten üretilmiş, sık dokunmuş, ekstra kalite olacaktır. 

5.87.3. 1 adet paspas püskülünün ağırlığı en az 420 gram olacaktır.  

5.87.4. Püskülün ucu açık olacaktır. 

5.87.5. Vidalı sapa uygun yuvalı olacaktır. 

5.87.6. Makinede 90°C yıkanabilir özellikte olacaktır ve yıkandıktan sonra çekmeyecektir. 

5.87.7. Kolay temizlenmelidir. 

5.87.8. Zeminlerde iz bırakmamalıdır. 

 

5.88. PLASTİK ÇATAL (100 LÜK PAKET) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.88.1. Ürün muhteviyatı PP ve kristal hammaddelerden imal edilmiş olmalıdır. 

5.88.2. İçerisinde hurda malzeme kullanılmamalı ve görünümü tamamen beyaz olmalıdır. 

5.88.3. Çatal esnek yapıda olmalı ve kırılmamalıdır. 

5.88.4. Çatal boyu 15,50 cm olmalı  

5.88.5. 100 lük paketler halinde olmalıdır. 

 

5.89. PLASTİK KAŞIK (100 LÜK PAKET) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.89.1. Ürün muhteviyatı PP ve kristal hammaddelerden imal edilmiş olmalıdır. 

5.89.2. İçerisinde hurda malzeme kullanılmamalı ve görünümü tamamen beyaz olmalıdır. 

5.89.3. Kaşık esnek yapıda olmalı ve kırılmamalıdır. 

5.89.4. Kaşık boyu 16,50 cm olmalı ve en az 2,25 gr. ağırlıkta olmalıdır. 

5.89.5. 100 lük paketler halinde olmalıdır 

 

5.90. PLASTİK WC KAPAĞI (Çift açılımlı) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.90.1. Beyaz renk olacaktır. 

5.90.2. Sert plastik olacaktır. 

 

5.91. SABUN (SIVI EL SABUNU) ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİ : 

 

5.91.1. Yoğunluk 20 °C  de g/cm³ 1,04; Ph 5-7 olacaktır. 

5.91.2. 12 saate kadar antibakteriyel koruma sağlamalıdır. 

5.91.3. Bakterileri 10 sanıye yok etme özelliği bulunmalıdır. 

5.91.4. Nemlendirici özelliği olacaktır 

5.91.5. Bakterilerin %99 unu öldürmelidir 

5.91.6. Akışkanlık mPa.s;25°C olacaktır. 
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5.91.7. Anyonik aktif madde %  6-7.5 olacaktır. 

5.91.8. Ürün antibakteriyel olacaktır. 

5.91.9. Mikrobiyolojik test raporu olacaktır 

5.91.10. Kullanılan parfümün sağlık sertifikası olacaktır. 

5.91.11. 0,5 – 1 litre aralığındaki ambalajlarda olacaktır. Fiyat 1litre ürün üzerinden verilecektir.  

5.91.12. Ürün standardına göre etiketlenmiş olacaktır. 

5.91.13. Sağlık Bakanlığı tarafından 12.09.2005 tarih ve 25934 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 

"Deterjanların Bildirim Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ" doğrultusunda bildirim yapılmış 

olması gerekmektedir. 

 

5.92. SABUN (SIVI EL SABUNU) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.92.1. Yoğunluk 20 °C  de g/cm³ 1,04; PH 5-7 olacaktır. 

5.92.2. Nemlendirici özelliği olmalıdır. 

5.92.3. Aromatik doğal esanslar bulundurulması gerekmektedir. 

5.92.4. 1. Kalite ürün olmalıdır. 

5.92.5. Yoğun köpürtme özelliği bulundurulmalıdır. 

5.92.6. Akışkanlık mPa.s;25°C olacaktır. 

5.92.7. Anyonik aktif madde %  6-7.5 olacaktır. 

5.92.8. Ürün gliserin içerecektir. 

5.92.9. Mikrobiyolojik test raporu olacaktır 

5.92.10. Kullanılan parfümün sağlık sertifikası olacaktır. 

5.92.11. 0,5 – 1 litre aralığındaki ambalajlarda olacaktır. Fiyat 1litre ürün üzerinden verilecektir.  

5.92.12. Ürün standardına göre etiketlenmiş olacaktır. 

 

5.93. SAP (TELESKOPİK ALÜMİNYUM SAP) 3x3 = 9 m ÖZELLİKLERİ : 

 

5.93.1. Temizlik sırasında yüksek noktalara ulaşabilmek için uzanır, kısalır yani teleskopik sap alınacaktır. 

5.93.2. Hafif ama sağlam alüminyum malzemeden yapılmış olacaktır.  

5.93.3. 3 x 3=9m uzunluğunda olacaktır. 

5.93.4. Teleskopik sap 3 bölümden oluşacaktır. 1. Bölümde et kalınlığı en ince noktada en az 1mm, oluklu 

kısımda en kalın noktada en az 1.3mm, çap dıştan dışa en az 3cm olacaktır. 2.bölümde et kalınlığı en 

ince noktada en az 1mm, oluklu kısımda en kalın noktada en az 1.3mm çap dıştan dışa en az 2,5cm 

olacaktır. 3 bölümde et kalınlığı en az 0,80mm, çap dıştan dışa en az 2,1cm olacaktır. 

5.93.5. Bölümler arasında dayanıklı plastik malzemeden sıkıştırma yeri olacaktır. 

5.93.6. Aparat takma yeri bir ucu vidalı plastik olacaktır. Diğer uçta el tutma yeri olacaktır. 

5.93.7. Ürünler garantili olacaktır, ihale sürecinde kırılma, teleskopik özelliğinde bozulma, paslanma 

durumunda yenisi ile değiştirilecektir 

 

5.94. SENSÖRLÜ ENMOTİON HAVLU MAKİNASINA UYGUN KAĞIT HAVLU(21 cm 

GENİŞLİK)(1KOLİ x 6 ADET) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.94.1. Her kolide 6 rulo olmalıdır. 

5.94.2. Çift katlı ve %100 selülöz dan imal edilmiş olmalıdır. 

5.94.3. Emici özelliği yüksek olmalıdır. 

5.94.4. Beyaz renkli olmalıdır. 

5.94.5. Kağıt eni 21.5 cm olmalıdır 

5.94.6. Ürün beyaz renkte olmalıdır. 

5.94.7. Yumuşak dokulu olmalı, cildi rahatsız edecek şekilde sert olmamalıdır. 

5.94.8. Bir rulo minimum 200 metre (±1 m) olmalıdır. 

5.94.9. Kağıt yoğunluğu 46 g/m2 olmalıdır. 

5.94.10. Koli ağırlığı 12 kg olmalıdır. 

5.94.11. TSE (TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ) veya TSEK standartlarına uygun olmalıdır. 

 

5.95. SENSÖRLÜ ENMOTİON HAVLU MAKİNASI 23 CM UYUMLU ( ELEKTRİKLİ/PİLLİ) 

ÖZELLİKLERİ : 
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5.95.1. Minimum 19 cm Maksimum 23 Cm eninde rulo kullanımına uygun olacaktır. 

5.95.2. Kağıt çıktı uzunluğu elektronik ayarlanabilir olmalıdır. (15 cm- 40 cm ) 

5.95.3. Kağıt havlu bekleme süresi ayarlanabilir olmalı (0,5 sn- 15sn) 

5.95.4. Sensörlü ve ayrıca sensör buton işlevide görür 

5.95.5. Üzerinde Autoswitch özelliği bulunmaktadır. Elektrikler kesildiğinde cihaz pil enerjisine otomatik 

geçiş yapmalıdır. 

5.95.6. Ürün 2 yıl garantili olacaktır. 

5.95.7. Ürün elektrikli ve şarj pilli olacak ve otomatik güç geçişi yapabilecektir. 

 

5.96. SENSÖRLÜ SIVI SABUN/DEZENFEKTAN APARATI ( ELEKTRİKLİ/PİLLİ) 

ÖZELLİKLERİ : 

 

5.96.1. Fotosel kontrolü olmalı ve el teması olmadan sıvı sabun vermelidir. 

5.96.2. Paslanmaz çelik olmalıdır. 

5.96.3. Sabun miktarı ayarlanabilir olmalıdır. 

5.96.4. Hijyenik kolay temizlenebilir gövdesi olmalıdır. 

5.96.5. Makinenin arka şasesi düz satıhlı tezgah üstü kullanıma uygun ve duvara orijinal kutusunun içinden 

çıkan 3 adet dübel ve vida ile ve aynı zamanda şasesin arka kısmındaki çift taraflı bant ile yapışıyor 

olmalıdır. 

5.96.6. Ön kapağı yine kutusunun içinden çıkan anahtar ile kilitlenebilir olmalıdır. 

5.96.7. Ön kapağın sağ ve sol kenarları ABS sert plastik malzemeden satin renkli olmalı, bu iki parçanın 

ortası parlak 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 

5.96.8. 3 Adet C tipi (orta boy) pil ile kullanılmalıdır. 

5.96.9. Sıvı sabun hacmi en az 750 ml olmalıdır. Doldurulabilir ve sabun kabı kapaklı olmalıdır. 

5.96.10. Ön yüzeyinde kapak üzerinde sıvı sabun seviyesini gösteren ince şerit halinde penceresi 

olmalıdır. 

5.96.11. Alkol bazlı el antiseptikleri için kullanıma uygun olmalıdır. 

5.96.12. Sıvı sabunlar için kullanıma uygun olmalıdır. 

5.96.13. Elimizi makinenin altına uzattığımızda sensör çalışmalı ve elimize 0,8 - 1,2 ml. sıvı sabun 

veya antiseptik solüsyon vermelidir. 

5.96.14. Makine elimize sıvı sabun veya antiseptik  verirken ön yüzde kapak üzerinde sol tarafta 

bulunan led ışık yeşil renkli yanarak cihazın sorunsuz olarak çalıştığını göstermelidir. 

5.96.15. Cihazın ön kapağı tam olarak kapatılmamışsa veya pil ömrü tükenmişse aynı led kırmızı 

renk yanarak kullanıcıyı ikaz etmelidir. 

5.96.16. Cihazın ön yüzünde ellerimizi makinenin altına uzatmamızı gösteren ikaz etiketi olmalıdır. 

5.96.17. Pil ve elektrik bağlantısı ile çalışabilme özellikte olmalıdır. 

 

5.97. SIVI EL SABUNU KOYMA APARATI DUVARA MONTAJ OLAN ÖZELLİKLERİ : 

 

5.97.1. Plastik 

5.97.2. Standart 

5.97.3. Duvara montaj edilebilecek aparat olmalıdır 

 

5.98. SIVI LOGAR AÇICI ÖZELLİKLERİ : 

 

5.98.1. Homojen ve tortusuz olacaktır. 

5.98.2. Fena kokulu olmayacak Gözle görülebilir yabancı madde içermeyecektir. 

5.98.3. Alkalite (% NaOH cinsinden)=99-100 arasında olmalıdır. Minimum %80 oranında doğada 

parçalanabilir olmalıdır. 

5.98.4. Dezenfektan özelliği olmalıdır 

5.98.5. Kokular üzerinde etkin olmalıdır. 

5.98.6. Soğuk su ile dahi yüksek sıcaklıkta tepkime oluşturup çözme sağlayabilmelidir. 

5.98.7. Minimum miktarda etkin temizlik performansı sağlamalıdır. 

5.98.8. Ürün minimum 750 ml- 1000 ml lik ambalajlarda teslim edilecektir. 

5.98.9. Orijinal ambalajı üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, sınıfı, tipi varsa standardının 

numarası, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, pH değeri, net miktarı, taşıma, 

depolama ile ilgili bilgiler olmalıdır. 
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5.98.10. Ürünler TSE standartlarına uygun olmalıdır. 

 

5.99. SU BARDAĞI KULPLU ( 1 koli 48 adet ) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.99.1. Standart cam su bardağı 

5.99.2. Kulplu olacaktır 

5.99.3. 225 ml olacaktır. 

5.99.4. Sınıf malzemeden üretilecektir. 

 

5.100. SU HORTUMU ÖZELLİKLERİ : 

 

5.100.1. Genel temizlikte kullanılmak üzere 1 / 2’lik su hortumu alınacaktır. 

5.100.2. -10 derece ile 50 derece arasında dayanıklı olmalıdır. 

5.100.3. Darbeye karşı dayanıklı olmalıdır. 

 

5.101. SÜPÜRGE (SAPLI ÇALI SÜPÜRGESİ) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.101.1. Sık dokunmuş ve güçlü çalıdan olacaktır. Arada açıklıklar olmayacaktır.  

5.101.2. Sapıyla birlikte verilecektir. Sapı gürgen ağacından olacaktır. 

5.101.3. 1 tane süpürge sapı ile birlikte en az 200 gram olacaktır. 

 

 

5.102. SÜPÜRGE (SAPLI SAMAN SÜPÜRGE) (Sarı) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.102.1. Genel temizlik amaçlı kullanılmak üzere saplı saman süpürge alınacaktır. 

5.102.2. Sık dokunmuş ve güçlü çalıdan olacaktır. Arada açıklıklar olmayacaktır.  

5.102.3. Sapıyla birlikte verilecektir. Sapı gürgen ağacından olacaktır. 

5.102.4. Süpürge boyu 50 cm, sapı ile birlikte toplam boy 140cm olacaktır. 

5.102.5. 1 tane süpürge sapı ile birlikte en az 200 gram olacaktır. 

 

5.103. TAHTA KARIŞTIRICI ( 1000 LİK PAKET) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.103.1. Tahta çay piyasanın en iyisi ve kaliteli malzemeden yapılmış olacak 

5.103.2. Tahta karıştırıcı balsa ağaçtan yapılmış olacak 

5.103.3. Karıştırıcı esnek yapıda olmalı ve ısıya karşı dayanıklı olmalıdır. 

5.103.4. Rengi ahşap rengi olacaktır. 

5.103.5. Karıştırıcı boyutu en az 11 cm geçmeyecek 

5.103.6. Tahta çay karıştırıcı, kenarları düzgün ve muntazam kesilmiş olup, herhangi bir kıymık ve 

tahta çıkıntısı bulunmayacaktır. 

5.103.7. Üretici firmanın TSE ve T.C. Gıda Tarım ve Hayvanlık Bakanlığı izni olmalıdır. 

5.103.8. Paketler 1000 lik olacaktır. 

 

5.104. TALAŞLI EL YIKAMA PASTASI ÖZELLİKLERİ : 

 

5.104.1. Uygun evsafta 1. Kalite malzeme kullanılacaktır.  

5.104.2. Minimum 1 kg lık ambalajda olacaktır 

5.104.3. Deriye zararlı ve koruyucu bileşik olmayacaktır.  

5.104.4. Kullanılacak malzeme için idare onayı alınacaktır. 

 

5.105. TALAŞLI EL YIKAMA PASTASI APARATI SIKMALI ÖZELLİKLERİ : 

 

5.105.1. Uygun evsafta 1. Kalite malzeme kullanılacaktır.  

5.105.2. Sabun içermeyen özelliği olmalıdır. 

5.105.3. Kullanılacak malzeme için idare onayı alınacaktır. 

5.105.4. PH-nötr olmalıdır 

5.105.5. Güçlendirilmiş tekrar yağlama etkisi olmalıdır. 

5.105.6. Hoş kokulu olmalıdır. 
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5.105.7. Çevre dostu olmalıdır. 

5.105.8. Dermatin cilt koruması bulundurulup cildi koruyup bakım yapması gerekmektedir. 

5.105.9. Silikon yağı içermemesi gerekmektedir. 

5.105.10. Alkol içermemelidir. 

 

 

5.106. TEMİZLİK SETLERİ İÇİN YEDEK KOVA ÖZELLİKLERİ : 

 

5.106.1. Temizlik setlerinde kullanılmak üzere yedek kova alınacaktır. 

5.106.2. Kovalar dayanıklı ve kaliteli malzemeden üretilmiş olacaktır. 

5.106.3. Kırmızı ve mavi olmak üzere 2 renk plastik kova alınacaktır. 

5.106.4. Kovalar saplı olacaktır. 

5.106.5. Kovalar 25 litre hacimli olacaktır. 

5.106.6. Kovalar tekli ve çiftli temizlik setlerinde (arabalarında) kullanılabilir özellikte olacaktır. 

 

5.107. TEMİZLİK SETLERİ İÇİN YEDEK SIKMA PRESİ ÖZELLİKLERİ : 

 

5.107.1. Temizlik setlerinde kullanılmak üzere yedek sıkma presi alınacaktır. 

5.107.2. Sıkma presi sert plastik kaplamalı metalden üretilmiş olacaktır. 

5.107.3. Havuzu paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. 

5.107.4. Her türlü mop ile kullanılabilir özellikte olacaktır. 

5.107.5. Ürün garanti kapsamında olacaktır, ihale sürecinde kırılanlar yenileri ile değiştirilecektir. 

 

5.108. TOZ LOGAR AÇICI ÖZELLİKLERİ : 

 

5.108.1. Homojen ve tortusuz olacaktır. 

5.108.2. Fena kokulu olmayacak Gözle görülebilir yabancı madde içermeyecektir. 

5.108.3. Alkalite (% NaOH cinsinden)=99-100 arasında olmalıdır. Minimum %80 oranında doğada 

parçalanabilir olmalıdır. 

5.108.4. Dezenfektan özelliği olmalıdır 

5.108.5. Kokular üzerinde etkin olmalıdır. 

5.108.6. Soğuk su ile dahi yüksek sıcaklıkta tepkime oluşturup çözme sağlayabilmelidir. 

5.108.7. Minimum miktarda etkin temizlik performansı sağlamalıdır. 

5.108.8. Ürün minimum 1 kg lık ambalajlarda teslim edilecektir. 

5.108.9. Orijinal ambalajı üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, sınıfı, tipi varsa standardının 

numarası, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, pH değeri, net miktarı, taşıma, 

depolama ile ilgili bilgiler olmalıdır. 

5.108.10. Ürünler  TSE standartlarına uygun olmalıdır. 

 

5.109. TUVALET KAĞIDI (ÜÇ KATLI 72'LİK) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.109.1. Üç katlı ,% 100 Selülozdan imal edilmiş olmalı. 

5.109.2. Yaprak adedi 180+- arasında olmalıdır. 

5.109.3. Yaprak boyutu 125 x 100 mm olmalıdır. 

5.109.4. Rulo uzunluğu 22-25mt arasında olmalıdır. 

5.109.5. Bir rulonun ortalama ağırlığı 76-80 gr arasında olmalıdır. 

5.109.6. 72 li paketler halinde olmalıdır. 

5.109.7. Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir 

5.109.8. Ürün TSE/TSEK standartlarına uygun olmalıdır. 

 

5.110. TUVALET KAĞIDI ENDSTRİYEL TİP JUMBO (ÇİFT KATLI) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.110.1. Orijinal etiketi üzerinde üretici firma adı, ürün adı, ürün bilgileri olacaktır. 

5.110.2. Beyaz renk, %100 Selülöz imal olmalıdır 

5.110.3. Üç katlı beyaz renk, suda kolay eriyebilen, yumuşak emici özelliği yüksek olmalıdır. 

5.110.4. Yaprak perfore yerinden kolay ayrılabilmelidir. 

5.110.5. Her yaprak boyutu 10x34,5 cm rulo uzunluğu 150 m +/- 10m arasında olmalıdır. 
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5.110.6. Ağırlığı 12000 gr x 12 Rulo olmalıdr. 

 

5.111. TUVALET KAĞIDI ENDÜSTRİYEL TİP JUMBO APARATI ÖZELLİKLERİ : 

 

5.111.1. Ürün alımı yapılacak olan alttan çekmeli tuvalet kağıdına uyumlu olmalıdır. 

5.111.2. Ürün ABS malzemeden ve dayanıklı plastikten üretilmiş olmalıdır. 

5.111.3. Dayanıklı kırılmaz kapaklı olmalıdır. 

5.111.4. Kilitli sistemi olmalıdır. 

5.111.5. Ürün rengi şeffaf olmalıdır. 

5.111.6. Ürün ölçüleri en az dış çap: 27 cm İç çap: 21,50 cm derinlik: 16,70 cm olmalıdır 

 

5.112. TUVALET VE BANYO TEMİZLEYİCİ SIVI ÖZELLİKLERİ : 

 

5.112.1. 5 – 20 litrelik bidonlarda tuvalet ve banyo temizleyici sıvı alınacaktır. Fiyatlandırma 1litre 

ürün üzerinden yapılacaktır. 

5.112.2. Toplam asiditeNaO(ph 8,2’de) 3-4 

5.112.3. Nonyonik aktif madde %3-6 

5.112.4. İyon tutucu % 1-5 olacaktır 

5.112.5. Bidon HDPE’den (geri dönüşebilen) imal edilmiş olacaktır. 

5.112.6. Ürün TS 12039 belgesini almış olacak ve ürün özellikleri standarda uyacaktır 

5.112.7. Ürün standardına göre etiketlenmiş olacaktır. 

5.112.8. Sağlık Bakanlığı tarafından 12.09.2005 tarih ve 25934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

"Deterjanların Bildirim Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ" doğrultusunda bildirim yapılmış 

olması gerekmektedir. 

 

5.113. WC FIRÇASI PLASTİK SET ÖZELLİKLERİ : 

 

5.113.1. Tuvalet fırçası yuvarlak, 

5.113.2. Plastik sert kıllı olacaktır,  

5.113.3. Plastik olacaktır. 

5.113.4. Dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır, 

5.113.5. Beyaz renk olacaktır 

5.113.6. Plastik torbalarda olacaktır. 

 

 

5.114. WC TUVALET KÂĞIDI APARATI PLASTİK ÖZELLİKLERİ : 

 

5.114.1. Beyaz renkli olmalıdır 

5.114.2. Dayanıklı plastikten imal edilmiş olmalıdır 

5.114.3. Duvara monte edilebilir olmalıdır. 

5.114.4. Sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir 

5.114.5. Ürün TSE/TSEK belgesi olmalıdır. 

 

5.115. YÜZEY TEMİZLEYİCİ (PARFÜMLÜ) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.115.1. Yüzey temizleyicinin asiditesi 7,0 ±0.5  pH olacaktır. 

5.115.2. Ürün 5lt  ambalajlarda olacaktır. 

5.115.3. Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir. 

5.115.4. Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmayacaktır. 

5.115.5. Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına irritan etkisi olmayacaktır. 

5.115.6. Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır. 

5.115.7. Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada 

parçalanabilmelidir 

5.115.8. Ürün TSEK standartlarına uygun olacaktır 

5.115.9. Ürün standardına göre etiketlenmiş olacaktır. 

5.115.10. Çamaşır suyu eklemeli olmalıdır. 



           Sayfa 25 / 27 

 

5.115.11. Banyo ve mutfak fayanslarında kullanabileceğiniz gibi parke ve ahşap zeminlerde de 

rahatlıkla kullanılabilir olması gerekmektedir. 

5.115.12. 3X yoğun formül olmalıdır. 

5.115.13. 24 saat kalıcı koku olmalıdır. 

5.115.14. Tozlanmayı geciktirmesi ve hızlı korunması sağlanmalıdır. 

5.115.15. 4 farklı kokusu olmalıdır. 

5.115.16. %98 i doğal kaynaklı içeriğe sahip olmalıdır. 

5.115.17. Bebek ve hayvan cildine dost olmalıdır. 

 

 

5.116. YÜZEY TEMİZLEME DETERJANI KREM ÖZELLİKLERİ : 

 

5.116.1. Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır 

5.116.2. Çamaşır suyu bulundurmalıdır. 

5.116.3. TSE belgesi olmalıdır 

5.116.4. Ürünler minimum 1 litrelik ambalajlarda olacaktır 

5.116.5. Kullanım talimatı olmalıdır. 

5.116.6. Mikro kristaller ile en inatçı lekeleri bile ortadan kaldırarak kullanılan yüzeyde ışıltılı temizlik sağlaması 
gerekmektedir. 

5.116.7. Cilde zarar vermemesi gerekmektedir. 
5.116.8. Amonyaklı olmasına rağmen alerjen içermemesi ve cilde zarar vermemesi gerekmektedir. 
5.116.9. Mineralli olması gerekmektedir. 
5.116.10. Kolay durulama sağlamalıdır. 

 

5.117. ISLAK ZEMİN LEVHASI ÖZELLİKLERİ : 

 

5.117.1. Kaygan Zemin levhası en az 25 x 50 cm ebatlarından olup üzerinde “Dikkat! Kaygan 

Zemin!” uyarı yazısı yer almalıdır. 

5.117.2. Islak ve Kaygan bütün zeminlerde kullanılabilecek temel uyarı levhası kolay taşınabilir 

olmalıdır. 

5.117.3. Kolay Katlanabilir olmalıdır. 

5.117.4. Üst el tutma bölümü olmalıdır. 

5.117.5. Sarı dayanıklı plastikten olup, üzerinde kırmızı uyarı resmi ve siyah yazılı olmalıdır. 

 

5.118. WC VE BANYO İÇİ KOKU 

 

5.118.1. Elektrik ve pil kullanılmayan, bas çalıştır özellikte olmalıdır. 

5.118.2. 45 gün dayanmalıdır. 

5.118.3. İstenmeyen kötü kokuları giderir ve hoş koku verir. 

 

 

5.119. TRAFİK REKLAM DUBASI ÖZELLİKLERİ: 

 

5.119.1. Trafik konisi, gövdesi ve tabanı ile bir bütün halinde olup, tepesinde kancalı el tutma yeri 

olacaktır. 

5.119.2. Esnek, kırılmaz PVC gövde ve ağırlıklı taban olacaktır. 

5.119.3. Yüksek performanslı reflektif bantlı olacaktır. 

5.119.4. Reklam Alanı: 42×48 cm olacaktır. 

5.119.5. Boy: 125 cm  

5.119.6. Ağırlık : 2 kg 

5.119.7. Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz ve Koni üst üste istiflemeye uygun olacaktır. 

5.119.8. Reklam Kısmına daha sonra idare tarafından belirtilen yazı uygulanacaktır. 

 

5.120. HORTULUMLU DUŞ BAŞLIĞI MAFSALLI DUŞ SETİ 3 FONKSİYONLU ÖZELLİKLERİ 

:  

 

5.120.1. Üç fonksiyonlu isteğe göre ayarlanabilir olacaktır. 
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5.120.2. Su püskürtmesi kolay olacaktır. 

5.120.3. Duş hortumu her türlü bükülmeye karşı dayanıklı, sağlam  ve çift kenetli olacaktır. 

5.120.4. .Bükülebilir duş hortum içi (EPDM)',  Krom kaplı paslanmaz malzeme. Kireçli sularda bile 

yüksek performans sağlayacaktır. 

5.120.5. 3 fonksiyonlu püskürtme ayarlı duş başlığı ile beraber duş hortumu, AdaptörVida, dübel ve 

contalardan oluşacaktır. 

 

5.121. BANYO BATARYASI SICAK VE SOĞUK SU GİRİŞLİ ÖZELLİKLERİ : 

 

5.121.1. Krom nikelaj olacaktır. 

5.121.2. İç kısmı Pirinç olacaktır. 

5.121.3. Sıcak ve soğuk su girişli olacaktır. 

5.121.4. Tek gövdeli olacaktır. 

5.121.5. Açma kapama kollu olacaktır. 

5.121.6. TSE standartlarına uygun olacaktır. 

5.121.7. En az 2 yıl garantili olacaktır. 

5.121.8. Her duş setine uygun olacaktır. 

 

5.122. NAFTALİN TUVALET İÇİN KOKU GİDERİCİ ÖZELLİKLERİ : 

 

5.122.1. İstenmeyen kötü kokuları giderir ve hoş koku verir. 

5.122.2. Lavabolarda kullanmaya uygun olacaktır. 

5.122.3. 100’er gr lık kutularda olacaktır. 

5.122.4. Açık ve toz halinde olmayacaktır. 

 

5.123. PLASTİK KOVA 10 LİTRELİK ÖZELLİKLERİ : 

 

5.123.1. Temizlik kovaları kolay ve ergonomik tasarımı ile kaliteli plastik malzemeden üretilmiş 

olmalıdır. 

5.123.2. Kırık ve delinmiş olmamalıdır. 

5.123.3. 10 Lt kapasitesinde olmalıdır. 

5.123.4. Ürün ölçüleri: 31.5 x 30.5 x 26 cm olacaktır. 

 

5.124. ÇAY BARDAĞI ( 1 PAKET 6 ADET ) ÖZELLİKLERİ : 

 

5.124.1. 6'Lı Ajda Çay Bardağı 

5.124.2. Hacim: ~150 cc. 5 oz. 

5.124.3. Yükseklik: 95 mm. 4 " 

5.124.4. Ağız Çapı: 66 mm. 2 3/4 " 

5.124.5. Taban Çapı: 37 mm. 1 ½  

5.124.6. Kaliteli ve sağlam olacaktır. 

 

5.125. CAM BEZİ  

 

5.125.1. 5’li paket olacak. 

5.125.2. Camda iz bırakmayacak özellikte olacaktır. 

5.125.3. Mikrofiber özellikli olacaktır. 

5.125.4. Uzun kullanıma dayanıklı olacaktır. 

5.125.5. Ürün boyutu boyutu geniş tutularak kullanım konforu üst seviyede tutulması gerekmektedir. 
5.125.6. 42*68 cm olmalıdır. 

 

5.126. KLOZET İÇİ KOKU 

 

5.126.1. Klozet içi kullanıma uygun olacaktır. 

5.126.2. Kireç önleme özellikli olacaktır. 

5.126.3. Klozet içi iz bırakmayan olmalıdır. 

5.126.4. İkili paket olmalıdır. 
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5.127. SIVI KÖPÜK SABUN 

5.127.1. 5.5 PH değerine sahip olacaktır. 

5.127.2. Gliserin ve yağ bulunmayacaktır. 

5.127.3. Elektrik cihaz içinde kullanıma uygun olacaktır. 

 

5.128. BAHÇE YELPAZESİ 

5.128.1. Demir olacaktır. 

5.128.2. Sopasıyla birlikte teslim edilecektir. 

5.128.3. Uzunluğu 38 cm olacaktır. 

5.128.4. Çelik ve esnek tırmık dişleri olacaktır. 

 


