Analiz Sira

POZ NO 40019 1
No :

ANALIZIN TANIMI ASFALT ASINMA TiP 1

OLCU BiRiMI TON

iSiN TARIFi

KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, kirilmis ve elenmis ocak tasi ile asfalt betonu asinma tabakasi malzemelerinin
hazirlanmasi (Tip-1).

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

is saglig1 ve giivenligi kanununa; giivenlik teknik sartnamesine uygun olarak is, isci ve trafik giivenlik tedbirlerinin alinmasi, yollar
fenni sartnamesindeki esaslar ve sartlar dahilinde, Gerekli makine ve techizatin; is basinda temini, montaji ve demontaji, tasin;
ocaktan gikarilmasi, konkasore verilecek ebatta kirilmasi, vasitalara yiklenmesi, ocak-konkasor arasinda tasinmasi, bosaltiimasi,
konkasére verilmesi, sarthamesinde belirtilen veya idarece istenilen graniilometriyi elde edecek sekilde konkasérle kirilmasi ve
elenmesi, gerektiginde ilave filler ve dogal kum temini, depo yerinde tasima vasitalarina yliklenmesi, agreganin depo yerinden
plent sahasina nakli ve plent sahasina bosaltiimasi, plent silosuna kadar tasinmasi, siloya bosaltiimasi, isitiimasi, kurutulmasi,
elenerek gruplara ayrilmasi, karistiriciya nakli, buhar jeneratori igin gerekli suyun isbasinda temini, bitimin zati bedeli ve
isbasinda tedariki, depo tankina kadar taginmasi, depo tankina bosaltiimasi, depo tankinda emis derecesine kadar isitiimasi ve
servis tankina aktarilmasi, tatbik derecesine kadar isitilmasi, miksere istenilen miktarda puskurtilmesi, agrega ve bitimli
malzemenin sartnamesine gore karistiriimasi, sicak bitimlu karisimin tagima vasitalarina yiklenmesi, idarece istenilen kapasitedeki
otomatik kart basan kantarla tartilmasi islerinin yapilmasi, is¢ilik, malzeme, ekip ve ekipman giderleri, kirmatas, bitim, su vb. her
turlt yukleme, nakliye ve bosaltma giderleri, genel giderler ile ylklenici kari dahil 1 ton ASFALT BETONU ASINMA SICAK
KARISIMININ plent alti fiyati........ TL/TON

BiRiM FiYATA DAHIL OLMAYAN MASRAFLAR: Finiserle serme ve silindirlerle sikistirma ile Plentten serim yerine nakli

OLCU: Hazirlanmis, Asinma malzemesinin tartilarak bulunan ton cinsinden agirligidir.

POZ NO 40021 Analiz Sira 5
No :

ANALIZIN TANIMI ASFALT ASINMA TiP 2

OLCU BIRIMI TON

iSiN TARIFi

KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, kirilmis ve elenmis ocak tasi ile asfalt betonu agsinma tabakasi malzemelerinin
hazirlanmasi (Tip-2).

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

is saghig1 ve giivenligi kanununa; giivenlik teknik sartnamesine uygun olarak is, isci ve trafik giivenlik tedbirlerinin alinmasi, yollar
fenni sartnamesindeki esaslar ve sartlar dahilinde, Gerekli makine ve teghizatin; is baginda temini, montaji ve demontaji, tasin;
ocaktan gikarilmasi, konkasore verilecek ebatta kirilmasi, vasitalara yiklenmesi, ocak-konkasor arasinda tasinmasi, bosaltiimasi,
konkasére verilmesi, sartnamesinde belirtilen veya idarece istenilen graniilometriyi elde edecek sekilde konkasérle kirilmasi ve
elenmesi, gerektiginde ilave filler ve dogal kum temini, depo yerinde tagsima vasitalarina yliklenmesi, agreganin depo yerinden
plent sahasina nakli ve plent sahasina bosaltilmasi, plent silosuna kadar tasinmasi, siloya bosaltiimasi, isitiimasi, kurutulmasi,
elenerek gruplara ayrilmasi, karistiriciya nakli, buhar jeneratori igin gerekli suyun isbasinda temini, bitimin zati bedeli ve
isbasinda tedariki, depo tankina kadar taginmasi, depo tankina bosaltiimasi, depo tankinda emis derecesine kadar isitilmasi ve
servis tankina aktarilmasi, tatbik derecesine kadar isitilmasi, miksere istenilen miktarda puskurtilmesi, agrega ve bitimli
malzemenin sartnamesine gore karistirilmasi, sicak bitimlu karisimin tagima vasitalarina yiklenmesi, idarece istenilen kapasitedeki
otomatik kart basan kantarla tartiimasi islerinin yapilmasi, iscilik, malzeme, ekip ve ekipman giderleri, kirmatas, bitim, su vb. her
tirlt yikleme, nakliye ve bosaltma giderleri, genel giderler ile yuklenici kari dahil 1 ton ASFALT BETONU ASINMA SICAK
KARISIMININ (Tip 2) plent alti fiyati........ TL/TON

BiRIM FIYATA DAHIL OLMAYAN MASRAFLAR: Finiserle serme ve silindirlerle sikistirma ile Plentten serim yerine nakli

OLCU: Hazirlanmis, Asinma malzemesinin tartilarak bulunan ton cinsinden agirhigidir.




POZ NO 40022 Analiz Sira 3
No :
ANALIZIN TANIMI ASFALT BiNDER
OLCU BiRiMI TON
iSIN TARIFi

KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, kirilmis ve elenmis ocak tasi ile asfalt betonu binder tabakasi malzemesinin
hazirlanmasi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

is saglig1 ve giivenligi kanununa; giivenlik teknik sartnamesine uygun olarak is, isci ve trafik giivenlik tedbirlerinin alinmasi, yollar
fenni sartnamesindeki esaslar ve sartlar dahilinde, Gerekli makine ve teghizatin; is baginda temini, montaji ve demontaji, tasin;
ocaktan gikarilmasi, konkasore verilecek ebatta kirilmasi, vasitalara yiklenmesi, ocak-konkasor arasinda tasinmasi, bosaltiimasi,
konkasére verilmesi, sartnamesinde belirtilen veya idarece istenilen graniilometriyi elde edecek sekilde konkasérle kirilmasi ve
elenmesi, gerektiginde ilave filler ve dogal kum temini, depo yerinde tasima vasitalarina yliklenmesi, agreganin depo yerinden
plent sahasina nakli ve plent sahasina bosaltiimasi, plent silosuna kadar tasinmasi, siloya bosaltiimasi, isitiimasi, kurutulmasi,
elenerek gruplara ayrilmasi, karistiriciya nakli, buhar jeneratori igin gerekli suyun isbasinda temini, bitimin zati bedeli ve
isbasinda tedariki, depo tankina kadar taginmasi, depo tankina bosaltiimasi, depo tankinda emis derecesine kadar isitiimasi ve
servis tankina aktarilmasi, tatbik derecesine kadar isitilmasi, miksere istenilen miktarda puskurtilmesi, agrega ve bitimli
malzemenin sartnamesine gore karistiriimasi, sicak bitimlu karisimin tagima vasitalarina yiklenmesi, idarece istenilen kapasitedeki
otomatik kart basan kantarla tartilmasi islerinin yapilmasi, iscilik, malzeme, ekip ve ekipman giderleri, kirmatas, bitim, su vb. her
tlirlt yiikleme, nakliye ve bosaltma giderleri, genel giderler ile yiiklenici kari dahil 1 ton ASFALT BETONU BINDER SICAK
KARISIMININ plent alti fiyati........ TL/TON

BiRiM FiYATA DAHIL OLMAYAN MASRAFLAR: Finiserle serme ve silindirlerle sikistirma ile Plentten serim yerine nakli

OLCU: Hazirlanmig, Binder malzemesinin tartilarak bulunan ton cinsinden agirhigidir.

POZ NO 40023 Analiz Sira .
No :
ANALIZIN TANIMI ASFALT BITUMLU TEMEL TiP A
OLCU BIRIMI TON
ISIN TARIFi

KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, kirilmis ve elenmis ocak tasi ile bitimli sicak temel karisim malzemelerinin
hazirlanmasi (Tip-A).

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

is saghg ve giivenligi kanununa; giivenlik teknik sartnamesine uygun olarak is, isci ve trafik giivenlik tedbirlerinin alinmasi, yollar
fenni sartnamesindeki esaslar ve sartlar dahilinde, Gerekli makine ve teghizatin; is baginda temini, montaji ve demontaji, tasin;
ocaktan cikarilmasi, konkasore verilecek ebatta kirilmasi, vasitalara yiklenmesi, ocak-konkasor arasinda tasinmasi, bosaltiimasi,
konkasére verilmesi, sartnamesinde belirtilen veya idarece istenilen graniilometriyi elde edecek sekilde konkasérle kirilmasi ve
elenmesi, gerektiginde ilave filler ve dogal kum temini, depo yerinde tagsima vasitalarina yliklenmesi, agreganin depo yerinden
plent sahasina nakli ve plent sahasina bosaltiimasi, plent silosuna kadar taginmasi, siloya bosaltiimasi, isitilmasi, kurutulmasi,
elenerek gruplara ayrilmasi, karistiriciya nakli, buhar jenerator igin gerekli suyun isbasinda temini, bitiimin zati bedeli ve
isbasinda tedariki, depo tankina kadar taginmasi, depo tankina bosaltiimasi, depo tankinda emis derecesine kadar isitilmasi ve
servis tankina aktarilmasi, tatbik derecesine kadar isitilmasi, miksere istenilen miktarda puskurtilmesi, agrega ve bitimli
malzemenin sartnamesine gore karistirilmasi, sicak bitimlu karisimin tagima vasitalarina yiklenmesi, idarece istenilen kapasitedeki
otomatik kart basan kantarla tartilmasi islerinin yapilmasi, iscilik, malzeme, ekip ve ekipman giderleri, kirmatas, bitim, su vb. her
tirli yiikleme, nakliye ve bosaltma giderleri, genel giderler ile yiiklenici kari dahil 1 ton BITUMLU TEMEL SICAK KARISIMININ plent
alti fiyati........ TL/TON

BiRIM FIYATA DAHIL OLMAYAN MASRAFLAR: Finiserle serme ve silindirlerle sikistirma ile Plentten serim yerine nakli

OLCU: Hazirlanmus, bitiimlii sicak temel karisim malzemesinin tartilarak bulunan ton cinsinden agirhgidir.




POZ NO 40005 Analiz Sira s
No :
ANALIZIN TANIMI PLENT-MIX (SATIN ALINAN)
OLCU BiRiMI TON
iSIN TARIFi

TS 12254, TS 4802' ye gore veya yurirlikteki isgi-is ve trafik kanun nizamnamelerine goére glvenliginin saglanmasi, konkasorle
kirilmis ve elenmis ocak tasi ile Karayollari Teknik Sartnamesinin Kisim 402 ve TS EN 13242 esaslar ve sartlar dahilinde plent-mix
temel hazirlanmasi, gerekli makine ve teghizatin isbasinda temini, montaji, demontaj, tasin ocaklardan gikartilmasi, konkasore
verilecek ebatta kirilmasi, vasitalara yiklenmesi, ocak ile konkasor arasinda taginmasi, bosaltiimasi, konkasore verilmesi,
sartnamesinde belirtilen veya idarece istenilen graniilometriyi elde edecek sekilde konkasorle kirilmasi ve elenmesi, munzam
elemeler ve graniilometri ayarlama iglerinin yapilmasi, konkasor altinin bosaltiimasi, agreganin vasitalara yiklenmesi, plent
sahasindaki depo yerinde

bosaltiimasi, depo yerinde tagima vasitalarina yiklenmesi, agreganin depo yerinden plent sahasina nakli ve plent sahasina
bosaltilmasi, plent silosuna kadar tasinmasi, siloya bosaltiimasi, silolardaki agreganin iyi bir bicimde akmasi igin gerektiginde elle
sislenmesi, silolardan karisim plentine verilmesi, suyun temini ve su tanklarina doldurulmasi, belli oranda karistiriciya verilmesi,
agrega ve suyun karistiricida karistirilmasi, karistiricidan ¢ikan malzemenin tagima vasitalarina yiklenmesi, tasima kamyonlarinin
plentte ve kantarda bekletilmesi karsiligi, arastirma ve teknik nezaret islerinin yapilmasi, karisimin idarece istenilecek kapasitedeki
otomatik kart basan kantarla tartilmasi, islerinin yapilmasi igin lGzumlu her tirli isgilik, malzeme, ekip, ekipman giderleri, tim
yatay ve dusey tagima ,indirme , bosaltma ,yiikleme ile yiiklenici kari ve genel giderler ve yuklenici kari dahil 1(Bir) ton Plentmix
Temel yapilmasi birim fiyati:................... TL/TON

BIRIM FIYATA DAHIL OLMAYAN MASRAFLAR: Plentten serim yerine nakli yoktur.

OLCU : Hazirlanmis, Plentmiks karisim malzemesinin tartilarak bulunan ton cinsinden agirhigidir.

POZ NO ISF.FIN.O1 :nallz Sira 6
0:

IDARE MALI BITUMLU SICAK KARISIMLARININ FINISER ILE SERILMESI VE SILINDIR ILE

ANALIZIN TANIMI AP ) .
SIKISTIRILMASI (BITUMLU SICAK KARISIMIN NAKLI HARIC)

OLCU BIRIMI TON

iSIN TARIFi

TS 12254, TS 4802' ye gore veya yurirlikteki isgi-is ve trafik kanun nizamnamelerine gore is, isci ve trafik glivenlik tedbirlerinin
alinmasi, kaplama yapilacak yolun ek yerlerinin uygun sekilde kesilip kaldiriimasi, yol sathinin ve ek yerlerinin mekanik vakumlu
stipiirge ile stipiiriilmesi, cikan stipriintii ve ek yeri molozunun kaldirilmasi, istanbul Biiyiiksehir Belediyesince tespit edilen onaylh
hafriyat sahasina nakil edilmesi(nakliye ve dékiim tcretleri dahil), gerektiginde yolun ve ek yerlerinin yikanmasi, idare mal bitim
emulsiyon yapistiricinin idarenin gosterecegi yerden distribiitor ile serim yerine nakil edilmesi, tatbik derecesine kadar
distributorde isitiimasi ek alinlarida dahil puskirtme borusu ile veya borunun yanasmadigi yerlerde el ile uygun plskirtme sistemi
ile puskurttilmesi, idare mali bitimlu sicak karigimin finisere bosaltiimasi, idarece segilen roper, eksen, en kesit ve kotlara uygun
olarak idarenin belirledigi tipte elektronik duyargali finiserle serilmesi, demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindirle sikistiriimasi,
silindirin giremedigi yerlerin kompaktor ile sikistiriimasi, gerektiginde ek yerlerinin isitilmasi, kesilmesi, kenarlarin ve ek yerlerinin
tanzimi, geometrik standardin temini igin aletli 6lgmelerin yapilmasi, elektronik duyargali finiser igin yan baz hattinin
yerlestirilmesi, kot almaya yarayacak ayarli ofset hattinin teskili, aplikasyon, nivelman v.s. yapilmasi, karigim sikistiriimasi. Karigim
sicakhgi (140 oC tan soguk olmayacak) 110 2C altina inmeden sikistirmanin bitirilmesi, arastirma teknik nezaret ve kontrolliik
denetiminde islerin yapilmasi suretiyle bitimlu sicak tabakanin teskili igin lzumlu her tirla iscilik, malzeme, ekip ve ekipman
giderleri, genel giderler ile yiklenici kari dahil 1,00 ton bitlimli sicak karisimin serme ve sikistirma birim fiyati TL/TON

OLCU : (Asfaltin sikistirilmis yogunlugu 2,400 Ton/m3).

BiRIM FIYATA DAHIL OLMAYAN MASRAFLAR: BITUMLU SICAK KARISIMIN NAKLI birim fiyata dahil degildir ayrica nakliye
pozlarindan 6denecektir.

NOT :

1- idare gerekli gérdiigii cadde ve sokaklarda Finiser seriminde multiplex sistem kullanilacaktir. Bunun igin ayrica 6deme
yapilmayacaktir.




POZ NO ISF.FIN.PMT ﬁza.liz o 7
IDARE MALI PLENT-MIX TEMEL VEYA ALT TEMEL TABAKASININ, FINISER ILE SERME VE
ANALIZIN TANIMI SILINDIRLEME ILE SIKISTIRMA IMALATININ YAPILMASI  PLENT-MiX TEMEL VEYA ALT TEMEL
MALZEMENIN NAKLI HARIC )
BLCU BIRIMI TON
iSiN TARIFi

is sagligi ve giivenligi kanununa; giivenlik teknik sartnamesine uygun olarak is, isci ve trafik giivenlik tedbirlerinin alinmasi,
gerekli makine ve teghizatin; is baginda temini, montaji ve demontaji, idare mal plent-mix temel veya alt temel malzemenin
tagima kamyonlarina yiklenmesi, plentte ve kantarda bekletilmesi, arastirma ve teknik nezaret islerinin yapilmasi, idare mal plent-
mix temel veya alt temel karisimin finisere bosaltiimasi, idarece verilen réper, eksen, en kesit ve kotlara uygun olarak finiserle
serilmesi, meydana gelen hatalarin el ile diizeltilmesi, enine ve boyuna ek yerlerinin yapilmasi, temizlenmesi, dizeltilmesi,
sulanmasi ve sikistirilmasi, reglaj yapilmasi ve serilen karigimin sulanmasi, titresimli ve lastik tekerlekli (toprak silindiri) silindirle
sikistirilmasi ile diger bitin islerin yapilmasi igin gerekli olan her tiirli iscilik, malzeme, makina, alet ve arag giderleri ile yiklenici
kari ve genel masraflar dahil 1,00 ton plent-mix temel veya alt temel karigimin serimi birim fiyati:........cco.e..... TL/TON
OLGU : Yerinde dékiilen plentmix temel veya alt temel malzemenin ton cinsinden agirhgidir (yogunlugu 2,200 Ton/m3).

BIiRiM FiYATA DAHIL OLMAYAN MASRAFLAR: Plent-miks temel veya Alt temel karisimin nakli birim fiyata dahil degildir, ayrica
nakliye pozlarindan édenecektir.

POZ NO ISF.ROB.KOMPAKTOR ﬁna"z Sira 8
0:

iDARE MALI BITUMLU SICAK KARISIMIN ASFALT ROBOTU iLE NAKIL EDILMESi, SERILMESi VE

ANALIZIN TANIMI R R ) )
KOMPAKTOR ILE SIKISTIRILMASI (BITUMLU SICAK KARISIMIN NAKLI DAHIL)

OLCU BIRIMI TON

iSIN TARIFi

is saglig1 ve giivenligi kanununa; giivenlik teknik sartnamesine uygun olarak is, isci ve trafik giivenlik tedbirlerinin alinmasi, teknik
sartnamede belirtilen 6zellik ve ekipmanlara sahip asfalt tamir ve bakim araci (robot) ile asfalt yapilmasi. Ser sikistir yapilacak
yerde alanin temizlenmesi idare mali emilsiyonun ¢alisma sahasina nakli ve uygulamasi; idare mali asfalt betonunun robotlara
yuklenerek, asfalt dokiim sicakliginda 140-150 oC tutularak is mahalline getirilmesi, getirilen asfalt betonundan yeteri kadar
hazirlanan alana dokilmesi, asfalt betonunun kiirek, gelberi, vs. yardimi ile alana serilmesi, kompaktor ile sikistiriimasi, islerinin
yapilmasi igin kullanilan her turla ekip, ekipman, her tirli yikleme, bosaltma ve nakliye giderleri, is yerindeki yatay, disey
nakliyeler, genel giderler, yuklenici kari dahil 1 ton bitimli sicak karisimin ser- sikistir ydntemi ile yama yapilmasi

fiyatiio e, TL/TON

BiRiM FiYATA DAHIL OLMAYAN MASRAFLAR: yoktur.

OLCU BiRiMi:
Asfalt robotu ile serilen asfaltin ton cinsinden agirhigidir.

POZ NO ISF.ROB.YAMA ﬁnallz Sira 9
0:

IDARE MALI BITUMLU SICAK KARISIMIN ASFALT ROBOTU ILE NAKIL EDILMESI, ASFALT YAMA

ANALIZIN TANIMI - R . K
YERININ HAZIRLANMASI, YAMA YAPILMASI (BITUMLU SICAK KARISIMIN NAKLI DAHIL)

OLCU BiRiMI TON

iSIN TARIFi

is saghg ve giivenligi kanununa; giivenlik teknik sartnamesine uygun olarak is, isci ve trafik giivenlik tedbirlerinin alinmasi, idare
mali asfalt betonunun teknik sartnamede belirtilen 6zellik ve ekipmanlara sahip hidrolik kesme ve kirici tabancali, hava
kompresorli asfalt tamir ve bakim aracina (robot) yiiklenerek, asfalt dokiim sicakliginda 140-150 oC tutularak is mahalline
getirilip, yama yapilmasi ve silindirle sikistiriimasi. idarece belirlenen yama yapilacak alanin ek yerlerinin kesilmesi, kesilen alanin
asfaltinin kaldirilmasi, yama alaninin temizlenip tesviye edilmesi,ylizeye ve ek yerlerine idare mal emilsiyonun galisma sahasina
nakli ve uygulamasi, idare mali bitimli sicak karisimlarin robotlara yiklenerek, is mahalline getirilmesi, getirilen asfalt
betonundan yeteri kadar yama yapilacak alana dokiilmesi, asfalt betonunun kiirek, gelberi, vs. yardimi ile alana serilmesi, silindir
ile sikistirilmasi silindirin giremedigi alanlarin kompaktor ile sikistiriimasi, ¢ikan molozun yiklenici kamyonlarina yiiklenmesi
ruhsatli dokiim sahasina nakli (dokiim bedeli dahil) islerinin yapilmasi igin kullanilan her tirlt ekip, ekipman, her turli yikleme,
bosaltma ve nakliye giderleri, is yerindeki yatay, diisey nakliyeler, genel giderler, ylklenici kari dahil robotla 1 ton bitimli sicak

BIiRIM FiYATA DAHIL OLMAYAN MASRAFLAR: Yoktur.

Olgii Birimi:
Asfalt robotu ile serilen asfaltin ton cinsinden agirhigidir.




POZ NO ISF.KAZI ﬁnallz Sira 10
o:

ASFALT KAZIMA MAKINESI iLE HER CINS BITUMLU KARISIM KAPLAMALARIN KAZILMASI

ANALIZIN TANIMI } ) -
(KAZINAN MALZEMENIN NAKLI HARIC)

OLCU BiRiMI METREKUP

iSIN TARIF

is saghg ve giivenligi kanununa; giivenlik teknik sartnamesine uygun olarak is, isci ve trafik giivenlik tedbirlerinin alinmasi, gerekli
makine ve techizatin isbasinda temini, montaji, demontaji, kazilacak yolun istenilen derinlikte veya frezeleme projesi kotlarina
uygun olarak kazilmasi, kazi sirasinda kazima makinesi ile kazilamayan bordir ve baca kenarlarinin el veya kompresorle kazilarak
ayni kota indirilmesi, caddeye agilan sokak baglantilarinin 10 m uzunluga kadar kazilmasi, kazilan yerin vakumlu stipirge ile
sUplrulmesi ve temizlenmesi, kazidan gikan malzemenin nakliye vasitalarina yikletilmesi, baca 1zgara ve bordiir diplerinden gikan
molozun nakliye araglarina yiikletilmesi ve resmi dokiim sahasina nakli, (dokim bedeli dahil) her tirli isgilik, malzeme, makine,

OLCU : Kaplamanin kazimindan énce ve kazimindan sonra alinan &lgiilere dayali rélevelerle tespitli m3 cinsinden hacimdir.
BIiRIM FIYATA DAHIL OLMAYAN MASRAFLAR: Kazidan ¢ikan malzemenin idarenin belirledigi depoya nakli birim fiyata dahil
degildir. Ayrica nakliye pozlarindan 6denecektir.

NOT :

1- Kaplamanin yerindeki yogunlugu 2,400 Ton/m3 kabul edilmistir.

POZ NO ISF.CAT.TAMIR-A ﬁna"z Sira 11
O :
BSK KAPLAMALI YOL YUZEYINDE MEYDANA GELEN CATLAKLARDA DERZ (GATLAK) KESIMI
ANALIZIN TANIMI YAPILMASI VE ELASTOMERIK OZELLIKTE CATLAK DOLGU MALZEMESI iLE DOLDURULMASI
(BANTLAMA HARIC)
OLCU BIRIMI KILOGRAM

iSiN TARIFi

"Guvenlik Teknik Sartnamesi"ne uygun olarak is. is¢i ve trafik glivenlik tedbirlerinin alinmasi, "ASFALT SATIHLARDA GATLAK
ONARIMI YAPILMASI OZEL TEKNIK SARTNAMESI" dikkate alinarak, catlak yapilacak yerlerin isaretlenmesi, isaret tespitlerine gére
catlagi takip ederek agan aparatla uygun olgllerde kanalin agilmasi, agilan kanalin kompresorle sicak hava ufleyerek parga ve
tozlardan temizlenmesi ile gatlaktaki su ve nemin kurutulmasi, teknik sartnameye uygun dolgu malzemesinin uygulama
sicakhiginda agilan (temizlenmis ve 1sitilmis) kanala yeterli basingla basiimasi, fazla bitimuin siyrilmasi, bitim sogumadan tzerine el
ile elenmis yikanmis ince kum serilmesi islerinin yapimi igin gerekli ekip ekipman ve malzemelerin temini, her tirli montaj,
demontaj, yiikleme nakliye, bosaltma ve istif giderleri, is yerindeki yatay, diisey nakliye giderleri genel giderler ile yiiklenici kari
dahil 1 kg ¢atlak tamiri fiyati ........... TL/kg

BiRIM FiYATA DAHIL OLMAYAN GIDERLER: Bantlama

POZNO ISF.YER.DONUS :nal'z Sira 12
0.
ANALIZIN TANIMI YERINDE DONUSUM ASFALT YAMA YAPILMASI
BLCU BIRIMI METREKARE
iSiN TARIFi

is saglig1 ve giivenligi kanununa; giivenlik teknik sartnamesine uygun olarak is, isci ve trafik giivenlik tedbirlerinin alinmasi, ¢alisma
alanini sinirlayici elemanlarla gevrelenmesi ve gerekli calisma levhalarinin konulmasi, is givenligini saglamak igin gerekli bttin ekip
ve ekipmanlarinin is basinda temini, 7 ton kapasiteli min 120 hp giiciinde kamyonetin ¢alisma sahasina gelmesi, mobilizasyonu
arkasina baglanan romorkér ile taginan 0,9 kw gictindeki elektrikli cekiciden saglayan ort. 1,5 - 3,5 m2 isitma alanina sahip 45 kg
lik LPG tip ile ¢alisan demir profillerden olusan sasi ye bagh sac kasa igine kurulu isitici radyant olarak metal kumas kullanilan 160
kw glicinde %67 isitma verimine sahip infrared asfalt isitici ile eski asfaltin rejenerasyon sicakligina (200-240 °C) isitilmasi, isitilan
eski asfalta 50 kg kapasite ile 12 volt elektrikle galisan kamyonetin akusiine bagli komprasoér ve tabancasi yardimi ile 0,5 kg/m2
6lglisiinde 0,97-1 g/cm3 yogunlugunda 6-8 ph araliginda yiklenici mal asfalt genglestirici jenerasyon sivisi puskirtilmesi, eksilen
asfalt ihtiyaci veya kot farkliligini karsilamak tizere Yuklenici mali asfalt malzemesinin ortalama 50 kg/m2 6lgustnde ilave edilmesi,
ortaya ¢ikabilecek kaba malzemeleri ayiklanarak santiyeden uzaklastirilmasi bir formen bir erbap is¢i iki diiz isgiden olusan
uygulama ekibinin asfalti diizeltme ve gelberi isgilikleri, yaklasik 4-5 ton kapasiteli ¢ift tamburlu asfalt yama silindiri ile uygulama
zemininin sikistirilmasi (en fazla +,- 1 mm kot farkhhgi ile) silindirin nakilleri igin ift dingilli frenli ve kamyonete g¢eki demiri ile
baglanabilen rémork kullanilarak asfalt yama yapilmasi igin gerekli her tiirli ekip ekipman, malzeme her tirli nakliye gps
kullanilarak yamanin koordinatli 6lgtim islemi, genel giderler ile ylklenici kari dahil 1 m2 yerinde dontisiim asfalt yama yapilmasi
fiyati........ TL/M2

BiRIM FiYATA DAHiL OLMAYAN GIDERLER: yoktur.




POZ NO ISF.DAIRESEL KES. ﬁ“al'z Sira 13
O:

iBB YAGMURSUYU, iSKi, PTT BACA KAPAGI CEVRESINDEKi HER TURLU ASFALTIN DAIRESEL

ANALIZIN TANIMI . . .
KESME MAKINESI ILE KESILMESI

OLCU BIRIMI ADET

iSiN TARIFi

Kamyon ya da kamyonete monteli dairesel kesme makinesinin is basinda tedarik edilmesi, baca kapagi cevresinin @ 110 cm
capinda her tir kalite ve kalinliktaki asfaltin dairesel bir bigcimde kesilmesi islerinin yapilmasi igin her turli iscilik, malzeme, nakliye,
akaryakit giderleri ve genel giderler ile ylklenici kari dahil baca kapaginin gevresindeki asfaltin dairesel kesme makinesi ile
kesilmesinin fiyati........ TL/Adet

Olgii Birimi: Dairesel olarak kesilen baca kapaginin sayilan adet cinsinden miktaridir.

POZ NO ISF.BIK.01-A ﬁnallz Sira 1
0.

@60 CM i CAPINDA iBB YAGMURSUYU, iSKi VE PTT BACA KAPAKLARININ PREKAST ELEMANLA

ANALIZIN TANIMI . ) S - 3
YUKSELTILMESI (KiLITLi MENTESELI SFERO KAPAK iDARE MALI)

OLCU BIRIMI SANTIMETRE

iSIN TARIFi

TS 4802; TS 12254'e gore guvenlik tedbirlerinin alinmasi, givenlik Teknik Sartnamesi"ne uygun olarak is, isci ve trafik givenlik
tedbirlerinin alinmasi, daha 6nceden dairesel asfalt kesme makinesi ile 0 110 cm gapinda kesimi yapilmis, dis ¢ap ile kapak
arasindaki beton veya asfalt kaplamanin s6kulmesi, régar agzinin glriik ve gevsek malzemelerden temizlenmesi, kum ve tozun
supurilerek atilmasi, resimde gorilen 10 cm yiksekliginde prekast demirli bilezigin temini, rogar agzinin ve prekast betonun
1slatilmasi, 6zel tamir harcinin temini ve hazirlanmasi, mastar veya sablon kullanarak régar agzinin katkili gimento harci ile tesviye
edilmesi, tesviye harci prize baslamadan islatilmig prekast betonun lizerine (eski beton ile prekast arasinda bosluk birakmadan)
yatay derz olusturularak yerlestirilmesi, kapak ¢ergevesinin oturma alanina da tamir harci koyularak gergevenin de prekast beton
tizerine bosluksuz oturmasinin saglanmasi, iDARE MALI TS EN 1478; TS 5080' e uygun en az ii¢ yerinden kilitlenebilir menteseli
kilitli contali kiiresel grafitli (sfero) kapagin isbasinda temini ve yerine 6zenle yerlestiriimesi, kapagin montaji igin tamir harci
dokilecek yerin toz ve pargalardan temizlenmesi ve su ile doyurulmasi 1 saatte en az (12-14 N/mm2) basing dayanimi verebilen,
TSE-TSEK veya ISO belgesine sahip gimento esasli malzemeden harg hazirlanmasi, harcin kullanma suresi (5-20 dakika) iginde
yerine yerlestirilmesi, erken kurumayi 6nlemek igin tedbir alinmasi ve malzeme igin 6nerilen kiir malzemesi ile yeteri kadar kiir
uygulanmasi, iklim, trafik ve yayalardan koruma tedbirlerinin alinmasi, teminat siresi icinde kirilan kapak ve prekast betonun
yiklenici tarafindan ilave ticret istenmeden yenilenmesi, tamir harci dolgusu ile zemin kodu arasindaki 5 cm derinlige robot ile
idarenin belirledigi tipte yliklenici mali asinma tabakasi asfalti serilmesi, kompaktor ile sikistiriimasi, eski ile yeni asfalt arasinda
olusan derze el ile yiiklenici mali blown asfalt dokilmesi, idarece istendiginde kullanilan tamir harcinin TS 24" e gore basing
dayaniminin Ucretsiz olarak test ettirilmesi, kullanilan her tiirlii malzeme, ekip, ekipman giderleri, kapak yukseltme bilezigi ve her
tirld malzemenin yiikleme, bosaltma ve nakliye giderleri, isyerindeki yatay disey nakliye giderleri,kazidan ¢ikan molozun santiye
disina nakli ve dokiim bedeli, genel giderler, yiklenici kari dahil 1.00 Ad. yagmursuyu bacasinin 1 cm yikseltilmesi birim
fiyatis..ocon.e. TL/CM

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Dairesel kesme makinesi ile yapilan asfalt kesimi, sfero kapak bedeli

OLCU : Baca kapaginin oturdugu prekast bilezigi ic capi ve yiikseklik 6lgiisti belirtilerek diizenlenen tutanakla tespitli cm cinsinden
yuksekligi

NOT: Asfalt, kesme makinesi ile dairesel olarak kesilecek olup, sulu kesim yapilacaktir. Dairesel kesim yapilmadan kompresorle
Ririlarak yapilan imalat kabul edilmeyecektir.

POZ NO ISF.BIK.04-A :nal'z Sira 15
0.
— E PIRIZ TIPT BUSAKLE L ETIRILME
ANALIZIN TANIVI VANA VE PIRIZ TIP BUSAKLE VANA KAPAGININ ASFALT KOTUNA GETIRILMES! (KAPAK
iDAREDEN)
BLCU BIRIMI SANTIMETRE

iSiN TARIFi

is saglig1 ve giivenligi kanununa; giivenlik teknik sartnamesine uygun olarak is, isci ve trafik giivenlik tedbirlerinin alinmasi, En az
100 HP giiciinde ekskavatére monteli dairesel asfalt kesme makinesi ile @ 60 cm capinda 10 cm derinliginde kesilmesi, dis cap ile
kapak arasindaki beton veya asfalt kaplamanin sékiilmesi. @ 75-7 PVC Tij muhafaza borusu temini ve yerine yerlestirilmesi. Tamir
harci koyulacak yerin toz ve parcalardan temizlenmesi ve su ile doyurulmasi 1 saatte en az (12-14 N/mm?2) basing dayanimi
verebilen, TS veya ISO belgesine sahip ¢imento esasli malzemeden harg hazirlanmasi, harcin kullanma siresi (5-20 dakika) iginde
yerine yerlestirilmesi, erken kurumayi 6nlemek icin her tirla tedbirin alinmasi ve malzeme igin 6nerilen kiir malzemesi ile yeteri
kadar kiir uygulanmasi, iklim, trafik ve yayalardan koruma tedbirlerinin alinmasi, tamir harci dolgusu ile zemin kotu arasindaki 5
cm derinlige yapistirici sirilmesi, robot ile aginma tabakasi (idarenin belirleyecegi tip) doldurulmasi, kompaktor ile sikistirilmasi,
eski ile yeni asfalt arasinda olusan derze el ile (Blown) asfalt dékiilmesi, idarece istendiginde kullanilan tamir harcinin basing
dayaniminin Ucretsiz olarak test ettirilmesi igin kullanilan her tirlii ekip,ekipman giderleri, isyerindeki yatay diisey nakliye giderleri
(kazidan gikan molozun santiye digina atilmasi) genel giderler, yiklenici kari dahil 1,00 Ad. vana kapaginin 10 cm yikseltilmesi
birim fiyati:.. .TL/CM

BiRIM FiYATA DAHIL OLMAYAN MASRAFLAR: VANA VE PiRiZ TiPi BUSAKLE VANA KAPAGI birim fiyata dahil degildir.




POZ NO ISF.BIK.02.B ﬁnallz Sira 16
o:

60*60 CM OLCULERINDE YAGMURSUYU IZGARALARININ PREKAST ELEMANLA YUKSELTILMESi

ANALIZIN TANIMI .
(SFERO IZGARA IDARE MALI)

OLCU BiRiMI SANTIMETRE

iSIN TARIF

"Guvenlik Teknik Sartnamesi'"ne uygun olarak is, is¢i ve trafik guivenlik tedbirlerinin alinmasi, asfalt kesme makinesi ile proje ve
detaylarda belirtilen sekil ve 6lgiilerde, en fazla 10 cm derinliginde kesilmesi, kesim ile 1zgara arasindaki beton veya asfalt
kaplamanin sékilmesi, régar agzinin glrik ve gevsek malzemelerden temizlenmesi, kum ve tozun stipurilerek atilmasi, 10 cm
yuksekliginde prekast demirli gergevenin temini, rogar agzinin ve prekast betonun islatilmasi, 6zel tamir harcinin temini ve
hazirlanmasi,mastar veya sablon kullanarak régar agzinin katkili gimento harci ile tesviye edilmesi, tesviye harci prize baslamadan
1slatiimig prekast betonun lzerine (eski beton ile prekast arasinda bosluk birakmadan) yatay derz olusturularak yerlestirilmesi,
kapak gergevesinin oturma alanina da tamir harci koyularak gergevenin de prekast beton lizerine bosluksuz oturmasinin
saglanmasi, IDARE MALI TS EN 1478; TS 5080' e uygun en az (g yerinden kilitlenebilir menteseli kilitli contali kiiresel grafitli (sfero)
kapagin isbasina getirilmesi ve yerine 6zenle yerlestirilmesi, kapagin montaji i¢in tamir harci dékulecek yerin toz ve pargalardan
temizlenmesi ve su ile doyurulmasi 1 saatte en az (12-14 N/mmz2) basing dayanimi verebilen, TSE-TSEK veya ISO belgesine sahip
¢imento esasli malzemeden harg hazirlanmasi, harcin kullanma suresi (5-20 dakika) iginde yerine yerlestirilmesi, erken kurumayi
onlemek igin tedbir alinmasi ve malzeme igin 6nerilen kiir malzemesi ile yeteri kadar kiir uygulanmasi, iklim, trafik ve yayalardan
koruma tedbirlerinin alinmasi, teminat suresi iginde kirilan kapak ve prekast betonun yiklenici tarafindan ilave tcret istenmeden
yenilenmesi, tamir harci dolgusu ile zemin kodu arasindaki 5 cm derinlige robot ile idarenin belirledigi tipte yiiklenici mali aginma
tabakasi asfalti serilmesi, kompaktor ile sikistiriimasi, eski ile yeni asfalt arasinda olusan derze el ile yiiklenici mali (Blown) asfalt
dokilmesi, idarece istendiginde kullanilan tamir harcinin TS 24' e gére basing dayaniminin lcretsiz olarak test ettirilmesi, kullanilan
her tiirli malzeme, ekip, ekipman giderleri, 1zgara ylikseltme gergevesi ve her tiirli malzemenin yiikleme, bosaltma ve nakliye
giderleri, isyerindeki yatay dusey nakliye giderleri,kazidan gikan molozun nakli ve dékiim bedeli, genel giderler, yuklenici kari dahil

OLCU : 1zgara kapaginin oturdugu prekast cerceve ebat ve yiikseklik dlgiisii belirtilerek diizenlenen tutanakla tespitli cm cinsinden
yuksekligi
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Sfero 1zgara bedeli

POZ NO iSF.BIK.02.C ﬁnallz Sira 17
0.

MEVCUTTAKI 2*(60*60) H=10 CM IZGARANIN PREKAST B.A. ELEMANLA 10 CM YUKSELTILMESi

ANALIZIN TANIMI .
(IZGARA IDARE MALI)

OLCU BIRIMI SANTIMETRE

iSiN TARIFi

is saghgr ve giivenligi kanununa; giivenlik teknik sartnamesine uygun olarak i, isci ve trafik giivenlik tedbirlerinin alinmasi, asfalt
kesme makinesi ile proje ve detaylarda belirtilen sekil ve dlgiilerde, en fazla 10 cm derinliginde kesilmesi, kesim ile 1zgara
arasindaki beton veya asfalt kaplamanin sékllmesi, rogar agzinin ¢lrik ve gevsek malzemelerden temizlenmesi, kum ve tozun
supurulerek atilmasi, 10 cm yuksekliginde prekast demirli gergevenin temini, régar agzinin ve prekast betonun islatilmasi, 6zel
tamir harcinin temini ve hazirlanmasi, mastar veya sablon kullanarak régar agzinin katkili cimento harci ile tesviye edilmesi, tesviye
harci prize baglamadan islatiimig prekast betonun Gzerine (eski beton ile prekast arasinda bosluk birakmadan) yatay derz
olusturularak yerlestirilmesi, kapak ¢ergevesinin oturma alanina da tamir harci koyularak gergevenin de prekast beton lizerine
bosluksuz oturmasinin saglanmasi, idare mali en az ii¢ yerinden kilitlenebilir menteseli kilitli contali kiiresel grafitli (sfero) kapagin
yerine tamir harci kullanilarak 6zenle yerlestirilmesi, kapagin montaji icin tamir harci dokulecek yerin toz ve pargalardan
temizlenmesi ve su ile doyurulmasi cimento esasl malzemeden harg hazirlanmasi, harcin kullanma stiresi (5-20 dakika) iginde
yerine yerlestirilmesi, erken kurumayi 6nlemek icin tedbir alinmasi ve malzeme igin 6nerilen kiir malzemesi ile yeteri kadar kir
uygulanmasi, iklim, trafik ve yayalardan koruma tedbirlerinin alinmasi, tamir harci dolgusu ile zemin kodu arasindaki 5 cm derinlige
robot ile idarenin belirledigi tipte ylklenici mali asinma tabakasi asfalti serilmesi, kompaktor ile sikistiriimasi, eski ile yeni asfalt
arasinda olusan derze el ile yiiklenici mali (Blown) asfalt dokiilmesi, idarece istendiginde kullanilan tamir harcinin TS 24' e gére
basing dayaniminin Ucretsiz olarak test ettirilmesi, kullanilan her tirli malzeme, ekip, ekipman giderleri, 1zgara yukseltme
cergevesi ve her tlrli malzemenin yiikleme, bosaltma ve nakliye giderleri, isyerindeki yatay disey nakliye giderleri, kazidan ¢ikan
molozun nakli ve dokiim bedeli, genel giderler, yuklenici kari dahil ikili 1.00 Ad. 1zgaranin 1 cm ylkseltilmesi birim

fiyati:..

OLCU : Izgara kapaginin oturdugu prekast cerceve ebat ve yiikseklik dlgiisii belirtilerek diizenlenen tutanakla tespitli cm cinsinden
yuksekligi
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Sfero 1zgara bedeli




POZ NO iSF.BIK.03.C ﬁnallz Sira 18
o:

ANALIZIN TANIMI 60*100; h=10 cm IZGARANIN YUKSELTILMESI (IZGARA IDARE MALI)

OLCU BiRiMI SANTIMETRE

iSiN TARIFi

"Guvenlik Teknik Sartnamesi"ne uygun olarak is, is¢i ve trafik giivenlik tedbirlerinin alinmasi, asfalt kesme makinesi ile proje ve
detaylarda belirtilen sekil ve 6lgiilerde, en fazla 10 cm derinliginde kesilmesi, kesim ile 1zgara arasindaki beton veya asfalt
kaplamanin sokilmesi, régar agzinin glriik ve gevsek malzemelerden temizlenmesi, kum ve tozun siipirilerek atilmasi, resimde
gorilen 10 cm yiksekliginde prekast demirli gergevenin temini, rogar agzinin ve prekast betonun islatilmasi, 6zel tamir harcinin
temini ve hazirlanmasi,mastar veya sablon kullanarak rogar agzinin katkili cimento harci ile tesviye edilmesi, tesviye harci prize
baslamadan islatiimig prekast betonun Gzerine (eski beton ile prekast arasinda bosluk birakmadan) yatay derz olusturularak
yerlestirilmesi, kapak gergevesinin oturma alanina da tamir harci koyularak cercevenin de prekast beton lizerine bosluksuz
oturmasinin saglanmasi, IDARE MALI TS EN 1478; TS 5080' e uygun en az (i yerinden kilitlenebilir menteseli kilitli contali kiiresel
grafitli (sfero) kapagin isbasina getirilmesi ve yerine 6zenle yerlestirilmesi, kapagin montaji i¢in tamir harci dokiilecek yerin toz ve
pargalardan temizlenmesi ve su ile doyurulmasi 1 saatte en az (12-14 N/mm?2) basing dayanimi verebilen, TSE-TSEK veya I1SO
belgesine sahip ¢imento esasl malzemeden harg hazirlanmasi, harcin kullanma siiresi (5-20 dakika) iginde yerine yerlestirilmesi,
erken kurumayi 6nlemek igin tedbir alinmasi ve malzeme igin 6nerilen kiir malzemesi ile yeteri kadar kiir uygulanmasi, iklim, trafik
ve yayalardan koruma tedbirlerinin alinmasi, teminat siresi icinde kirilan kapak ve prekast betonun yiiklenici tarafindan ilave tcret
istenmeden yenilenmesi, tamir harci dolgusu ile zemin kodu arasindaki 5 cm derinlige robot ile idarenin belirledigi tipte yuklenici
mali asinma tabakasi asfalti serilmesi, kompaktor ile sikistiriimasi, eski ile yeni asfalt arasinda olusan derze el ile yuklenici mal
(Blown) asfalt dokiilmesi, idarece istendiginde kullanilan tamir harcinin TS 24' e gore basing dayaniminin tcretsiz olarak test
ettirilmesi, kullanilan her tirli malzeme, ekip, ekipman giderleri, 1zgara ylikseltme gergevesi ve her tiirli malzemenin yiikleme,
bosaltma ve nakliye giderleri, isyerindeki yatay disey nakliye giderleri, kazidan ¢ikan molozun nakli ve dékiim bedeli, genel

OLCU : Izgara kapaginin oturdugu prekast cerceve ebat ve yiikseklik dlciisii belirtilerek diizenlenen tutanakla tespitli cm cinsinden
yuksekligi
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Sfero i1zgara bedeli bedeli 6denmeyecektir.

POZ NO ISF.BIK.03.D Analiz Sira 19
No:
ANALIZIN TANIMI 2*60*100; h=10 cm IZGARANIN YUKSELTILMESI (IZGARA iDARE MALI)

OLCU BIRIMI SANTIMETRE

iSIN TARIFi

"Guvenlik Teknik Sartnamesi"ne uygun olarak is, is¢i ve trafik guivenlik tedbirlerinin alinmasi, asfalt kesme makinesi ile proje ve
detaylarda belirtilen sekil ve 6lgiilerde, en fazla 10 cm derinliginde kesilmesi, kesim ile 1zgara arasindaki beton veya asfalt
kaplamanin sékilmesi, régar agzinin glriik ve gevsek malzemelerden temizlenmesi, kum ve tozun siipurilerek atilmasi, resimde
gorilen 10 cm yuksekliginde prekast demirli gergevenin temini, rogar agzinin ve prekast betonun islatilmasi, 6zel tamir harcinin
temini ve hazirlanmasi,mastar veya sablon kullanarak régar agzinin katkili gimento harci ile tesviye edilmesi, tesviye harci prize
baslamadan islatiimis prekast betonun tzerine (eski beton ile prekast arasinda bosluk birakmadan) yatay derz olusturularak
yerlestirilmesi, kapak gergevesinin oturma alanina da tamir harci koyularak gergevenin de prekast beton lizerine bosluksuz
oturmasinin saglanmasi, IDARE MALI TS EN 1478; TS 5080' e uygun en az iig yerinden kilitlenebilir menteseli kilitli contal kiiresel
grafitli (sfero) kapagin isbasina getirilmesi ve yerine 6zenle yerlestiriimesi, kapagin montaji i¢in tamir harci dokilecek yerin toz ve
parcalardan temizlenmesi ve su ile doyurulmasi 1 saatte en az (12-14 N/mm2) basing dayanimi verebilen, TSE-TSEK veya ISO
belgesine sahip ¢cimento esasl malzemeden harg hazirlanmasi, harcin kullanma siiresi (5-20 dakika) icinde yerine yerlestirilmesi,
erken kurumayi 6nlemek igin tedbir alinmasi ve malzeme igin 6nerilen kiir malzemesi ile yeteri kadar kiir uygulanmasi, iklim, trafik
ve yayalardan koruma tedbirlerinin alinmasi, teminat siiresi iginde kirilan kapak ve prekast betonun yiiklenici tarafindan ilave tcret
istenmeden yenilenmesi, tamir harci dolgusu ile zemin kodu arasindaki 5 cm derinlige robot ile idarenin belirledigi tipte yuklenici
mali aginma tabakasi asfalti serilmesi, kompaktor ile sikistiriimasi, eski ile yeni asfalt arasinda olusan derze el ile yuklenici mal
(Blown) asfalt dokuilmesi, idarece istendiginde kullanilan tamir harcinin TS 24' e gére basing dayaniminin licretsiz olarak test
ettirilmesi, kullanilan her tiirlii malzeme, ekip, ekipman giderleri, 1zgara ylkseltme gergevesi ve her tirli malzemenin yiikleme,
bosaltma ve nakliye giderleri, isyerindeki yatay dlsey nakliye giderleri, kazidan ¢ikan molozun nakli ve dékiim bedeli, genel
.TL/CM

OLCU : Izgara kapaginin oturdugu prekast cerceve ebat ve yiikseklik 6lgiisii belirtilerek diizenlenen tutanakla tespitli cm cinsinden
yuksekligi

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Sfero i1zgara bedeli bedeli 6denmeyecektir.




POZ NO ISF.BIK.TUL-A ﬁnallz Sira 20
o:

1 METRETUL NX(60X60)CM OLCULERINDE TULANi YAGMURSUYU IZGARALARININ PREKAST

ANALIZIN TANIMI - ) ; .
ELEMANLA YUKSELTILMESI (SFERO IZGARA IDARE MALI)

OLCU BiRiMI SANTIMETRE

iSiN TARIFi

Guvenlik teknik sartnamesine, TS 4802; TS 12254'e gore glivenlik tedbirlerinin alinmasi, gerekli ekipman ve ekibin isbasinda
temini.idare mali tilani 1zgara ve gergeve kapagin gerceveye kararli bir sekilde oturup ses gtkarmamasi igin ¢apaklarin
temizlenmesi, ve kapak ¢ergevesi etrafina BS25 kalitesinde betondan sargi betonu yapilmasi, gerekli mukavemet saglandiktan
sonra montaj igin is yerine getirilmesi, 1zrara kapaginin yol kotuna getirilmesi isi igin ; asfalt kesim makinesi kullanilarak 1zgara
kapagi kenarlarinin 1 mtil igin 137*97 cm genisliginde kesilmesi, mevcut i1zgara kapaginin sékilmesi, saglam zemine ulasiimasi
gerektiginde alt zeminin sikistiriimasi ve 1slah edilmesi, yeni beton sargili kapagin prefabrik yukseltme elemanlari ( 0,10 * 0,15 *
1,00 m boyutlarinda, santiyede yiiklenici kullanilarak yol seviyesinde teraziye alinip yerine konulmasi BS25 betondan, nervirli ¢ 8 -
@ 12 donati ve @ 6 etriye kullanilarak ekli hesap ve gizimlerde belirtildigi sekilde tamamlanacak olan prekast ) 1, gabuk priz alan
o6zel katkili gimento harci ( 1 saatte basma mukavemeti 13.0 N/mm2 ve 28 giinde basma mukavemeti 55.0 N/mm2 olan ¢imento
harci) ile yol ve baca kotundan minimum 5 cm asagida kalacak sekilde biitiin bosluklarin doldurularak sabitlenmesi. , harg dolgusu
ile zemin kodu arasindaki derinligin tabana ve yan yiizeylere emiilsiyon sirllmesi ve robot ile idarenin belirledigi tipte yiiklenici
mali aginma tabakasi asfaltinin serilmesi, kompaktor ile sikistiriimasi, eski asfalt ile yeni asfalt birlesim yerine sartnameye uygun
blown asfalt temin edilmesi ve strilmesi, imalat mahalinin temizlenmesi, 1zgara kapagi contalarinin ve kilidinin kontrol edilip
takilmasi, asfalt ile 1zgara arasinda dusey kot ve egim farki olmaksizin asfalta sifir izgara ylkseltilmesi igin, imalatta kullanilan her
tlrlt malzemenin temin edilmesi, is yerine getirilmesi, cikan molozlarin santiye disina nakledilmesi ve dékiim sahasin dékiim
bedeli dahil dokilmesi lGzumlu her tirli isgilik, nakliye, malzeme, makine , alet ve edevat masraflari ile yiiklenici kari ve genel

OLCU : Izgara kapaginin oturdugu prekast cerceve ebat ve yiikseklik 8lciisii belirtilerek diizenlenen tutanakla tespitli cm cinsinden
yuksekligi
BIiRIM FIYATA DAHIL OLMAYAN MASRAFLAR: Izgara Kapagi birim fiyata dahil degildir.

POZ NO ISF.BACA.IND. ﬁ”a"z Sira 21
O :
KAZISI YAPILAN YOLLARDA @60 CM iG CAPINDA BACA KAPAKLARININ KOTUNUN
ANALIZIN TANIMI DUSURULMESi (DAHA ONCE BACASI YUKSELTILMIiS$ YOLLARIN ASFALT YENILENMESINDE
UYGULANACAKTIR.) (KILITLi MENTESELI SFERO KAPAK iDARE MALI)
OLCU BIRIMI ADET

iSiN TARIFi

is saghgr ve giivenligi kanununa; giivenlik teknik sartnamesine uygun olarak is, isci ve trafik giivenlik tedbirlerinin alinmasi, daha
onceden kazisi yapilan yollarda agikta kalan ve kot farki olusan baca kapaklarinin mevcut zemin kotuna disurilmesi icin gerekli
ekip ve ekipmanin temin edilmesi, régar agzinin 1slatiimasi, 6zel tamir harcinin temini ve hazirlanmasi, mastar veya sablon
kullanarak régar agzinin katkili cimento harci ile tesviye edilmesi, idare mali en az ii¢ yerinden kilitlenebilir menteseli kilitli contali
kiiresel grafitli (sfero) kapagin yerine 6zenle yerlestirilmesi, kapagin montaji icin tamir harci dokilecek yerin toz ve pargalardan
temizlenmesi ve su ile doyurulmasi, ¢gimento esasli malzemeden harg hazirlanmasi, harcin kullanma stresi (5-20 dakika) iginde
yerine yerlestirilmesi, erken kurumayi 6nlemek icin tedbir alinmasi ve malzeme igin 6nerilen kiir malzemesi ile yeteri kadar kir
uygulanmasi, iklim, trafik ve yayalardan koruma tedbirlerinin alinmasi, idarece istendiginde kullanilan tamir harcinin basing
dayaniminin Ucretsiz olarak test ettirilmesi igin kullanilan her tirli ekip,ekipman giderleri, isyerindeki yatay diisey nakliye giderleri
genel giderler, yiklenici kari dahil 1,00 Ad. yagmursuyu bacasinin kotunun dastrilmesi birim fiyati.....................TL/ADET

OLCU : Asfalt kotuna getirilen Baca kapaginin adet cinsinden sayisidir.

POZ NO ISF.NKL.25-A ﬁnallz Sira 2
0:
ANALIZIN TANIMI BITUMLU SICAK KARISIM VE PLENTMIKS KARISIMLARININ 0-10 KM YE NAKLI LORT=5 KM

OLCU BIRIMI TON

iSiN TARIFi

Bitiimlii sicak karisim ya da frezeden ¢ikan asfalt ve plentmiks karisim malzemelerin is basina veya idarenin gésterdigi yere
getirilmesi icin her turll ekip, ekipman, arag, akaryakit vb. giderler ile genel giderler ve ylklenici kari dahil 1 ton malzemenin nakli
fiyati .....TL/ton

OLcU -

1-Elektronik kantar figsine dayali tespit tutanaginda belirtilen TON cinsinden miktaridir. Birim BIRIM
FIYATA DAHIL OLMAYAN MASRAFLAR:Yoktur.




POZ NO ISF.NKL.25-B Analiz Sira ’3
No :
ANALIZIN TANIMI BITUMLU SICAK KARISIM VE PLENTMIKS KARISIMLARININ 10,01-20 KM YE NAKLi LORT=15 KM
OL¢U BiRIMI TON
iSIN TARIFi

Bitiimlii sicak karisim ya da frezeden ¢ikan asfalt ve plentmiks karisim malzemelerin is basina veya idarenin gésterdigi yere
getirilmesi icin her turll ekip, ekipman, arag, akaryakit vb. giderler ile genel giderler ve ylklenici kari dahil 1 ton malzemenin nakli
fiyati .....TL/ton

OLcU :
1-Elektronik kantar fisine dayal tespit tutanaginda belirtilen TON cinsinden miktaridir. Birim BiRIiM
FIYATA DAHIL OLMAYAN MASRAFLAR:Yoktur.
POZ NO iSF.NKL.26 Analiz Sira 24
No :
ANALIZIN TANIMI BITUMLU SICAK KARISIM VE PLENTMIKS KARISIMLARININ 20.01-40 KM YE NAKLI LORT=30 KM

OLCU BIRIMI TON

iSIN TARIFi

Bitiimlii sicak karisim ya da frezeden ¢ikan asfalt ve plentmiks karisim malzemelerin is basina veya idarenin gésterdigi yere
getirilmesi icin her turlu ekip, ekipman, arag, akaryakit vb. giderler ile genel giderler ve ylklenici kari dahil 1 ton malzemenin nakli
fiyati .....TL/ton

OLcU :

1-Elektronik kantar fisine dayal tespit tutanaginda belirtilen TON cinsinden miktaridir. Birim BiRIM
FIYATA DAHIL OLMAYAN MASRAFLAR: Yoktur.

POZ NO iSF.NKL.27 Analiz Sira ’s
No :
ANALIZIN TANIMI BITUMLU SICAK KARISIM VE PLENTMIKS KARISIMLARININ 40.01-60 KM YE NAKLi LORT=50 KM

OLCU BIRIMI TON

iSIN TARIFi

Bitiimlii sicak karisim ya da frezeden ¢ikan asfalt ve plentmiks karisim malzemelerin is basina veya idarenin gésterdigi yere
getirilmesi igin her turl ekip, ekipman, arag, akaryakit vb. giderler ile genel giderler ve yiiklenici kari dahil 1 ton malzemenin nakli
fiyati .....TL/ton

OLcU :

1-Elektronik kantar figsine dayali tespit tutanaginda belirtilen TON cinsinden miktaridir.

BiRIM FiYATA DAHIL OLMAYAN MASRAFLAR: Yoktur.

POZ NO iSF.NKL.28 Analiz Sira 26
No :
ANALIZIN TANIMI BITUMLU SICAK KARISIM VE PLENTMIKS KARISIMLARININ 60.01-80 KM YE NAKLi LORT=70 KM

OLCU BiRiMI TON

iSIN TARIFi

Bitimlii sicak karisim ya da frezeden ¢ikan asfalt ve plentmiks karisim malzemelerin is basina veya idarenin gésterdigi yere
getirilmesi igin her turll ekip, ekipman, arag, akaryakit vb. giderler ile genel giderler ve yiklenici kari dahil 1 ton malzemenin nakli
fiyati .....TL/ton

OLCU :

1-Elektronik kantar fisine dayali tespit tutanaginda belirtilen TON cinsinden miktaridir.

BiRIM FIYATA DAHIL OLMAYAN MASRAFLAR:Yoktur.




