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40019

ANALİZİN TANIMI ASFALT AŞINMA TİP 1

ÖLÇÜ BİRİMİ TON

İŞİN TARİFİ

İŞİN TARİFİ

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile asfalt betonu aşınma tabakası malzemelerinin 

hazırlanması (Tip-2).

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

İş sağlığı ve güvenliği kanununa; güvenlik teknik şartnamesine uygun olarak iş, işçi ve trafik güvenlik tedbirlerinin alınması, yollar 

fenni şartnamesindeki esaslar ve şartlar dahilinde, Gerekli makine ve teçhizatın; iş başında temini, montajı ve demontajı, taşın; 

ocaktan çıkarılması, konkasöre verilecek ebatta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak-konkasör arasında taşınması, boşaltılması, 

konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen veya İdarece istenilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması ve 

elenmesi, gerektiğinde ilave filler ve doğal kum temini, depo yerinde taşıma vasıtalarına yüklenmesi, agreganın depo yerinden 

plent sahasına nakli ve plent sahasına boşaltılması,  plent silosuna kadar taşınması, siloya boşaltılması, ısıtılması, kurutulması, 

elenerek gruplara ayrılması, karıştırıcıya nakli, buhar jeneratörü için gerekli suyun işbaşında temini, bitümün zati bedeli ve 

işbaşında tedariki, depo tankına kadar taşınması, depo tankına boşaltılması, depo tankında emiş derecesine kadar ısıtılması ve 

servis tankına aktarılması, tatbik derecesine kadar ısıtılması, miksere istenilen miktarda püskürtülmesi, agrega ve bitümlü 

malzemenin şartnamesine göre karıştırılması, sıcak bitümlü karışımın taşıma vasıtalarına yüklenmesi, idarece istenilen kapasitedeki 

otomatik kart basan kantarla tartılması işlerinin yapılması, işçilik, malzeme, ekip ve ekipman giderleri, kırmataş, bitüm, su vb. her 

türlü yükleme, nakliye ve boşaltma giderleri, genel giderler ile yüklenici karı dahil 1 ton ASFALT BETONU AŞINMA SICAK 

KARIŞIMININ (Tip 2) plent altı fiyatı……..TL/TON

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: Finişerle serme ve silindirlerle sıkıştırma ile Plentten serim yerine nakli

ÖLÇÜ: Hazırlanmış, Aşınma malzemesinin tartılarak bulunan ton cinsinden ağırlığıdır.

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile asfalt betonu aşınma tabakası malzemelerinin 

hazırlanması (Tip-1).

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

İş sağlığı ve güvenliği kanununa; güvenlik teknik şartnamesine uygun olarak iş, işçi ve trafik güvenlik tedbirlerinin alınması, yollar 

fenni şartnamesindeki esaslar ve şartlar dahilinde, Gerekli makine ve teçhizatın; iş başında temini, montajı ve demontajı, taşın; 

ocaktan çıkarılması, konkasöre verilecek ebatta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak-konkasör arasında taşınması, boşaltılması, 

konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen veya İdarece istenilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması ve 

elenmesi, gerektiğinde ilave filler ve doğal kum temini, depo yerinde taşıma vasıtalarına yüklenmesi, agreganın depo yerinden 

plent sahasına nakli ve plent sahasına boşaltılması,  plent silosuna kadar taşınması, siloya boşaltılması, ısıtılması, kurutulması, 

elenerek gruplara ayrılması, karıştırıcıya nakli, buhar jeneratörü için gerekli suyun işbaşında temini, bitümün zati bedeli ve 

işbaşında tedariki, depo tankına kadar taşınması, depo tankına boşaltılması, depo tankında emiş derecesine kadar ısıtılması ve 

servis tankına aktarılması, tatbik derecesine kadar ısıtılması, miksere istenilen miktarda püskürtülmesi, agrega ve bitümlü 

malzemenin şartnamesine göre karıştırılması, sıcak bitümlü karışımın taşıma vasıtalarına yüklenmesi, idarece istenilen kapasitedeki 

otomatik kart basan kantarla tartılması işlerinin yapılması, işçilik, malzeme, ekip ve ekipman giderleri, kırmataş, bitüm, su vb. her 

türlü yükleme, nakliye ve boşaltma giderleri, genel giderler ile yüklenici karı dahil 1 ton ASFALT BETONU AŞINMA SICAK 

KARIŞIMININ plent altı fiyatı……..TL/TON

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: Finişerle serme ve silindirlerle sıkıştırma ile Plentten serim yerine nakli

ÖLÇÜ: Hazırlanmış, Aşınma malzemesinin tartılarak bulunan ton cinsinden ağırlığıdır.

40021

ANALİZİN TANIMI ASFALT AŞINMA TİP 2

ÖLÇÜ BİRİMİ TON
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40022

ANALİZİN TANIMI ASFALT BİNDER

ÖLÇÜ BİRİMİ TON

İŞİN TARİFİ

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile bitümlü sıcak temel karışım malzemelerinin 

hazırlanması (Tip-A).

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

İş sağlığı ve güvenliği kanununa; güvenlik teknik şartnamesine uygun olarak iş, işçi ve trafik güvenlik tedbirlerinin alınması, yollar 

fenni şartnamesindeki esaslar ve şartlar dahilinde, Gerekli makine ve teçhizatın; iş başında temini, montajı ve demontajı, taşın; 

ocaktan çıkarılması, konkasöre verilecek ebatta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak-konkasör arasında taşınması, boşaltılması, 

konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen veya İdarece istenilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması ve 

elenmesi, gerektiğinde ilave filler ve doğal kum temini, depo yerinde taşıma vasıtalarına yüklenmesi, agreganın depo yerinden 

plent sahasına nakli ve plent sahasına boşaltılması, plent silosuna kadar taşınması, siloya boşaltılması, ısıtılması, kurutulması, 

elenerek gruplara ayrılması, karıştırıcıya nakli, buhar jeneratörü için gerekli suyun işbaşında temini, bitümün zati bedeli ve 

işbaşında tedariki, depo tankına kadar taşınması, depo tankına boşaltılması, depo tankında emiş derecesine kadar ısıtılması ve 

servis tankına aktarılması, tatbik derecesine kadar ısıtılması, miksere istenilen miktarda püskürtülmesi, agrega ve bitümlü 

malzemenin şartnamesine göre karıştırılması, sıcak bitümlü karışımın taşıma vasıtalarına yüklenmesi, idarece istenilen kapasitedeki 

otomatik kart basan kantarla tartılması işlerinin yapılması, işçilik, malzeme, ekip ve ekipman giderleri, kırmataş, bitüm, su vb. her 

türlü yükleme, nakliye ve boşaltma giderleri, genel giderler ile yüklenici karı dahil 1 ton BİTÜMLÜ TEMEL SICAK KARIŞIMININ plent 

altı fiyatı……..TL/TON

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: Finişerle serme ve silindirlerle sıkıştırma ile Plentten serim yerine nakli

ÖLÇÜ: Hazırlanmış, bitümlü sıcak temel karışım malzemesinin tartılarak bulunan ton cinsinden ağırlığıdır.

İŞİN TARİFİ

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile asfalt betonu binder tabakası malzemesinin 

hazırlanması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

İş sağlığı ve güvenliği kanununa; güvenlik teknik şartnamesine uygun olarak iş, işçi ve trafik güvenlik tedbirlerinin alınması, yollar 

fenni şartnamesindeki esaslar ve şartlar dahilinde, Gerekli makine ve teçhizatın; iş başında temini, montajı ve demontajı, taşın; 

ocaktan çıkarılması, konkasöre verilecek ebatta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak-konkasör arasında taşınması, boşaltılması, 

konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen veya İdarece istenilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması ve 

elenmesi, gerektiğinde ilave filler ve doğal kum temini, depo yerinde taşıma vasıtalarına yüklenmesi, agreganın depo yerinden 

plent sahasına nakli ve plent sahasına boşaltılması,  plent silosuna kadar taşınması, siloya boşaltılması, ısıtılması, kurutulması, 

elenerek gruplara ayrılması, karıştırıcıya nakli, buhar jeneratörü için gerekli suyun işbaşında temini, bitümün zati bedeli ve 

işbaşında tedariki, depo tankına kadar taşınması, depo tankına boşaltılması, depo tankında emiş derecesine kadar ısıtılması ve 

servis tankına aktarılması, tatbik derecesine kadar ısıtılması, miksere istenilen miktarda püskürtülmesi, agrega ve bitümlü 

malzemenin şartnamesine göre karıştırılması, sıcak bitümlü karışımın taşıma vasıtalarına yüklenmesi, idarece istenilen kapasitedeki 

otomatik kart basan kantarla tartılması işlerinin yapılması, işçilik, malzeme, ekip ve ekipman giderleri, kırmataş, bitüm, su vb. her 

türlü yükleme, nakliye ve boşaltma giderleri, genel giderler ile yüklenici karı dahil 1 ton ASFALT BETONU BİNDER SICAK 

KARIŞIMININ plent altı fiyatı……..TL/TON

 

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: Finişerle serme ve silindirlerle sıkıştırma ile Plentten serim yerine nakli

ÖLÇÜ: Hazırlanmış, Binder malzemesinin tartılarak bulunan ton cinsinden ağırlığıdır.

40023

ANALİZİN TANIMI ASFALT BİTÜMLÜ TEMEL TİP A

ÖLÇÜ BİRİMİ TON
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ANALİZİN TANIMI
İDARE MALI BİTÜMLÜ SICAK  KARIŞIMLARININ  FİNİŞER İLE SERİLMESİ  VE  SİLİNDİR İLE 

SIKIŞTIRILMASI  (BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMIN NAKLİ HARİÇ)

ÖLÇÜ BİRİMİ TON

40005

ANALİZİN TANIMI PLENT-MIX (SATIN ALINAN)

ÖLÇÜ BİRİMİ TON

İŞİN TARİFİ

TS 12254, TS 4802' ye göre veya yürürlükteki işçi-iş ve trafik kanun nizamnamelerine  göre güvenliğinin sağlanması , konkasörle 

kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile Karayolları Teknik Şartnamesinin Kısım 402 ve TS EN 13242 esaslar ve şartlar dahilinde plent-mix 

temel hazırlanması, gerekli makine ve teçhizatın işbaşında temini, montajı, demontajı, taşın ocaklardan çıkartılması, konkasöre 

verilecek ebatta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak ile konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, 

şartnamesinde belirtilen veya idarece istenilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması ve elenmesi, munzam 

elemeler ve granülometri ayarlama işlerinin yapılması, konkasör altının boşaltılması, agreganın vasıtalara yüklenmesi, plent 

sahasındaki depo yerinde 

boşaltılması, depo yerinde taşıma vasıtalarına yüklenmesi, agreganın depo yerinden plent sahasına nakli ve plent sahasına 

boşaltılması, plent silosuna kadar taşınması, siloya boşaltılması, silolardaki agreganın iyi bir biçimde akması için gerektiğinde elle 

şişlenmesi, silolardan karışım plentine verilmesi, suyun temini ve su tanklarına doldurulması, belli oranda karıştırıcıya verilmesi, 

agrega ve suyun karıştırıcıda karıştırılması, karıştırıcıdan çıkan malzemenin taşıma vasıtalarına yüklenmesi, taşıma kamyonlarının 

plentte ve kantarda bekletilmesi karşılığı, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması, karışımın idarece istenilecek kapasitedeki 

otomatik kart basan kantarla tartılması, işlerinin  yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman giderleri, tüm 

yatay ve düşey taşıma ,indirme , boşaltma ,yükleme ile yüklenici karı ve genel giderler ve yüklenici karı dahil 1(Bir) ton Plentmix 

Temel yapılması birim fiyatı:………………..TL/TON                                                                                                                                                                        

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: Plentten serim yerine nakli yoktur. 

ÖLÇÜ :  Hazırlanmış, Plentmiks karışım malzemesinin tartılarak bulunan ton cinsinden ağırlığıdır. 

İŞİN TARİFİ

TS 12254, TS 4802' ye göre veya yürürlükteki işçi-iş ve trafik kanun nizamnamelerine göre iş, işçi ve trafik güvenlik tedbirlerinin 

alınması, kaplama yapılacak yolun ek yerlerinin uygun şekilde kesilip kaldırılması, yol sathının ve ek yerlerinin mekanik vakumlu 

süpürge ile süpürülmesi, çıkan süprüntü ve ek yeri molozunun kaldırılması, İstanbul Büyükşehir Belediyesince tespit edilen onaylı 

hafriyat sahasına nakil edilmesi(nakliye ve döküm ücretleri dahil), gerektiğinde yolun ve ek yerlerinin yıkanması, idare malı bitüm 

emülsiyon yapıştırıcının idarenin göstereceği yerden distribütör ile serim yerine nakil edilmesi, tatbik derecesine kadar 

distribütörde ısıtılması  ek alınlarıda dahil püskürtme borusu ile veya borunun yanaşmadığı yerlerde el ile uygun püskürtme sistemi 

ile püskürtülmesi, idare malı bitümlü sıcak karışımın  finişere boşaltılması, idarece seçilen röper, eksen, en kesit ve kotlara uygun 

olarak idarenin belirlediği tipte elektronik duyargalı finişerle serilmesi, demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindirle sıkıştırılması, 

silindirin giremediği yerlerin kompaktör ile sıkıştırılması, gerektiğinde ek yerlerinin ısıtılması, kesilmesi, kenarların ve ek yerlerinin 

tanzimi, geometrik standardın temini için aletli ölçmelerin yapılması, elektronik duyargalı finişer için yan baz hattının 

yerleştirilmesi, kot almaya yarayacak ayarlı ofset hattının teşkili, aplikasyon, nivelman v.s. yapılması, karışım sıkıştırılması. Karışım 

sıcaklığı (140 ºC tan soğuk olmayacak) 110 ºC altına inmeden sıkıştırmanın bitirilmesi, araştırma teknik nezaret ve kontrollük 

denetiminde işlerin yapılması suretiyle bitümlü sıcak tabakanın teşkili için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, ekip ve ekipman 

giderleri, genel giderler ile yüklenici karı dahil 1,00 ton bitümlü sıcak karışımın serme ve sıkıştırma birim fiyatı TL/TON 

ÖLÇÜ : (Asfaltın sıkıştırılmış yoğunluğu 2,400 Ton/m3).

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMIN NAKLİ birim fiyata dahil değildir ayrıca nakliye 

pozlarından ödenecektir.

NOT :

1- İdare gerekli gördüğü cadde ve sokaklarda Finişer seriminde multiplex sistem kullanılacaktır. Bunun için ayrıca ödeme 

yapılmayacaktır.                                                                                                        
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İŞİN TARİFİ

    İş sağlığı ve güvenliği kanununa; güvenlik teknik şartnamesine uygun olarak iş, işçi ve trafik güvenlik tedbirlerinin alınması, 

gerekli makine ve teçhizatın; iş başında temini, montajı ve demontajı, idare malı plent-mix temel veya alt temel malzemenin 

taşıma kamyonlarına yüklenmesi, plentte ve kantarda bekletilmesi, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması, idare malı plent-

mix temel veya alt temel karışımın finişere boşaltılması, İdarece verilen röper, eksen, en kesit ve kotlara uygun olarak finişerle 

serilmesi, meydana gelen hataların el ile düzeltilmesi, enine ve boyuna ek yerlerinin yapılması, temizlenmesi, düzeltilmesi, 

sulanması ve sıkıştırılması, reglaj yapılması ve serilen karışımın sulanması, titreşimli ve lastik tekerlekli (toprak silindiri) silindirle 

sıkıştırılması ile diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makina, alet ve araç giderleri ile yüklenici 

karı ve genel masraflar dahil 1,00 ton plent-mix temel veya alt temel karışımın serimi birim fiyatı:………………..TL/TON

ÖLÇÜ : Yerinde dökülen plentmix temel veya alt temel malzemenin ton cinsinden ağırlığıdır (yoğunluğu 2,200 Ton/m3).

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR:  Plent-miks temel veya Alt temel karışımın nakli birim fiyata  dahil değildir, ayrıca 

nakliye pozlarından ödenecektir.

ISF.FIN.PMT

ANALİZİN TANIMI

İDARE MALI PLENT-MİX TEMEL VEYA ALT TEMEL TABAKASININ, FİNİŞER İLE SERME VE 

SİLİNDİRLEME İLE SIKIŞTIRMA İMALATININ YAPILMASI ( PLENT-MİX TEMEL VEYA ALT TEMEL 

MALZEMENİN NAKLİ HARİÇ )

ÖLÇÜ BİRİMİ TON

İş sağlığı ve güvenliği kanununa; güvenlik teknik şartnamesine uygun olarak iş, işçi ve trafik güvenlik tedbirlerinin alınması, idare 

malı asfalt betonunun teknik şartnamede belirtilen özellik ve ekipmanlara sahip hidrolik kesme ve kırıcı tabancalı, hava 

kompresörlü asfalt tamir ve bakım aracına (robot) yüklenerek, asfalt döküm sıcaklığında 140-150 oC tutularak iş mahalline 

getirilip, yama yapılması ve silindirle sıkıştırılması.  İdarece belirlenen yama  yapılacak alanın ek yerlerinin kesilmesi, kesilen alanın 

asfaltının kaldırılması, yama alanının temizlenip tesviye edilmesi,yüzeye ve  ek yerlerine idare malı emülsiyonun çalışma sahasına 

nakli ve uygulaması,  idare malı bitümlü sıcak karışımların robotlara yüklenerek, iş mahalline getirilmesi, getirilen asfalt 

betonundan yeteri kadar yama yapılacak alana dökülmesi, asfalt betonunun kürek, gelberi, vs. yardımı ile alana serilmesi, silindir 

ile  sıkıştırılması silindirin giremediği alanların kompaktör ile sıkıştırılması, çıkan molozun yüklenici kamyonlarına yüklenmesi 

ruhsatlı döküm sahasına nakli (döküm bedeli dahil)  işlerinin yapılması için kullanılan her türlü ekip, ekipman, her türlü yükleme, 

boşaltma ve nakliye giderleri, iş yerindeki yatay, düşey nakliyeler, genel giderler, yüklenici karı dahil robotla 1 ton bitümlü sıcak 

karışımın yama yapılması fiyatı:………………..TL/TON

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: Yoktur.

Ölçü Birimi: 

Asfalt robotu ile serilen asfaltın ton cinsinden ağırlığıdır.

ISF.ROB.KOMPAKTÖR

ANALİZİN TANIMI
İDARE MALI BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMIN ASFALT ROBOTU İLE NAKİL EDİLMESİ, SERİLMESİ VE 

KOMPAKTÖR İLE SIKIŞTIRILMASI (BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMIN NAKLİ DAHİL)

ÖLÇÜ BİRİMİ TON

İŞİN TARİFİ

İş sağlığı ve güvenliği kanununa; güvenlik teknik şartnamesine uygun olarak iş, işçi ve trafik güvenlik tedbirlerinin alınması, teknik 

şartnamede belirtilen özellik ve ekipmanlara sahip asfalt tamir ve bakım aracı (robot) ile  asfalt yapılması. Ser sıkıştır yapılacak 

yerde alanın temizlenmesi idare malı emülsiyonun çalışma sahasına nakli ve uygulaması; idare malı asfalt betonunun robotlara 

yüklenerek, asfalt döküm sıcaklığında 140-150 oC tutularak iş mahalline getirilmesi, getirilen asfalt betonundan yeteri kadar 

hazırlanan alana dökülmesi, asfalt betonunun kürek, gelberi, vs. yardımı ile alana serilmesi, kompaktör ile sıkıştırılması, işlerinin 

yapılması için kullanılan her türlü ekip, ekipman, her türlü yükleme, boşaltma ve nakliye giderleri, iş yerindeki yatay, düşey 

nakliyeler, genel giderler, yüklenici karı dahil 1 ton bitümlü sıcak karışımın ser- sıkıştır yöntemi ile yama yapılması 

fiyatı:………………..TL/TON

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: yoktur.

ÖLÇÜ BİRİMİ: 

Asfalt robotu ile serilen asfaltın ton cinsinden ağırlığıdır.

ISF.ROB.YAMA

ANALİZİN TANIMI
İDARE MALI BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMIN ASFALT ROBOTU İLE NAKİL EDİLMESİ, ASFALT YAMA 

YERİNİN HAZIRLANMASI, YAMA YAPILMASI (BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMIN NAKLİ DAHİL)

ÖLÇÜ BİRİMİ TON

İŞİN TARİFİ
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İş sağlığı ve güvenliği kanununa; güvenlik teknik şartnamesine uygun olarak iş, işçi ve trafik güvenlik tedbirlerinin alınması, gerekli 

makine ve teçhizatın işbaşında temini, montajı, demontajı, kazılacak yolun istenilen derinlikte veya frezeleme projesi kotlarına 

uygun olarak kazılması, kazı sırasında kazıma makinesi ile kazılamayan bordür ve baca kenarlarının el veya kompresörle kazılarak 

aynı kota indirilmesi, caddeye açılan sokak bağlantılarının 10 m uzunluğa kadar kazılması, kazılan yerin vakumlu süpürge ile 

süpürülmesi ve temizlenmesi, kazıdan çıkan malzemenin nakliye vasıtalarına yükletilmesi, baca ızgara ve bordür diplerinden çıkan 

molozun nakliye araçlarına yükletilmesi ve resmi döküm sahasına nakli, (döküm bedeli dahil) her türlü işçilik, malzeme, makine, 

alet ve edavat giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1,00 m3 asfalt kaplamanın kazılması birim fiyatı:………………..TL/M3

ÖLÇÜ : Kaplamanın kazımından önce ve kazımından sonra alınan ölçülere dayalı rölevelerle tespitli m3 cinsinden hacimdir.                                                                                                                                                                                                       

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: Kazıdan çıkan malzemenin idarenin belirlediği depoya nakli birim fiyata  dahil 

değildir. Ayrıca nakliye pozlarından ödenecektir.

NOT : 

1- Kaplamanın yerindeki yoğunluğu 2,400 Ton/m3 kabul edilmiştir.

ISF.ÇAT.TAMİR-A

ANALİZİN TANIMI

BSK KAPLAMALI YOL YÜZEYİNDE MEYDANA GELEN ÇATLAKLARDA DERZ (ÇATLAK) KESİMİ 

YAPILMASI VE ELASTOMERİK ÖZELLİKTE ÇATLAK DOLGU MALZEMESİ İLE DOLDURULMASI 

(BANTLAMA HARİÇ)
ÖLÇÜ BİRİMİ KİLOGRAM

ISF.KAZI

ANALİZİN TANIMI
ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞIM KAPLAMALARIN KAZILMASI                                                                                                                                                                             

(KAZINAN MALZEMENİN NAKLİ HARİÇ)

ÖLÇÜ BİRİMİ METREKÜP

İŞİN TARİFİ

İŞİN TARİFİ

İş sağlığı ve güvenliği kanununa; güvenlik teknik şartnamesine uygun olarak iş, işçi ve trafik güvenlik tedbirlerinin alınması, çalışma 

alanını sınırlayıcı elemanlarla çevrelenmesi ve gerekli çalışma levhalarının konulması, iş güvenliğini sağlamak için gerekli bütün ekip 

ve ekipmanlarının iş başında temini, 7 ton kapasiteli min 120 hp gücünde kamyonetin çalışma sahasına gelmesi, mobilizasyonu 

arkasına bağlanan römorkör ile taşınan 0,9 kw gücündeki elektrikli çekiciden sağlayan ort. 1,5 - 3,5 m2 ısıtma alanına sahip 45 kg 

lık LPG tüp ile çalışan demir profillerden oluşan şasi ye bağlı sac kasa içine kurulu ısıtıcı radyant olarak metal kumaş kullanılan 160 

kw gücünde %67 ısıtma verimine sahip infrared asfalt ısıtıcı ile eski asfaltın rejenerasyon sıcaklığına (200-240 °C) ısıtılması, ısıtılan 

eski asfalta 50 kg kapasite ile 12 volt elektrikle çalışan kamyonetin aküsüne bağlı komprasör ve tabancası yardımı ile 0,5 kg/m2 

ölçüsünde 0,97-1 g/cm3 yoğunluğunda 6-8 ph aralığında yüklenici malı asfalt gençleştirici jenerasyon sıvısı püskürtülmesi, eksilen 

asfalt ihtiyacı veya kot farklılığını karşılamak üzere Yüklenici malı asfalt malzemesinin ortalama 50 kg/m2 ölçüsünde ilave edilmesi, 

ortaya çıkabilecek kaba malzemeleri ayıklanarak şantiyeden uzaklaştırılması bir formen bir erbap işçi iki düz işçiden oluşan 

uygulama ekibinin asfaltı düzeltme ve gelberi işçilikleri, yaklaşık 4-5 ton kapasiteli çift tamburlu asfalt yama silindiri ile uygulama 

zemininin sıkıştırılması (en fazla +,- 1 mm kot farklılığı ile) silindirin nakilleri için çift dingilli frenli ve kamyonete çeki demiri ile 

bağlanabilen römork kullanılarak asfalt yama yapılması için gerekli her türlü ekip ekipman, malzeme her türlü nakliye gps 

kullanılarak yamanın koordinatlı ölçüm işlemi, genel giderler ile yüklenici karı dahil 1 m2 yerinde dönüşüm asfalt yama yapılması 

fiyatı……..TL/M2

 

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN GİDERLER: yoktur. 

İŞİN TARİFİ

"Güvenlik Teknik Şartnamesi"ne uygun olarak iş. işçi ve trafik güvenlik tedbirlerinin alınması, "ASFALT SATIHLARDA ÇATLAK 

ONARIMI YAPILMASI ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ" dikkate alınarak, çatlak yapılacak yerlerin işaretlenmesi, işaret tespitlerine göre 

çatlağı takip ederek açan aparatla uygun ölçülerde kanalın açılması, açılan kanalın kompresörle sıcak hava üfleyerek parça ve 

tozlardan temizlenmesi ile çatlaktaki su ve nemin kurutulması, teknik şartnameye uygun dolgu malzemesinin uygulama 

sıcaklığında açılan (temizlenmiş ve ısıtılmış) kanala yeterli basınçla basılması, fazla bitümün sıyrılması, bitüm soğumadan üzerine el 

ile elenmiş yıkanmış ince kum serilmesi işlerinin yapımı için gerekli ekip ekipman ve malzemelerin temini, her türlü montaj, 

demontaj, yükleme nakliye, boşaltma ve istif giderleri, iş yerindeki yatay, düşey nakliye giderleri genel giderler ile yüklenici karı 

dahil 1 kg çatlak tamiri fiyatı ...........TL/kg

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN GİDERLER: Bantlama

ISF.YER.DÖNÜŞ

ANALİZİN TANIMI YERİNDE DÖNÜŞÜM ASFALT YAMA YAPILMASI

ÖLÇÜ BİRİMİ METREKARE
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ISF.DAİRESEL.KES.

ANALİZİN TANIMI
İBB YAĞMURSUYU, İSKİ, PTT BACA KAPAĞI ÇEVRESİNDEKİ HER TÜRLÜ ASFALTIN DAİRESEL 

KESME MAKİNESİ İLE KESİLMESİ 

ÖLÇÜ BİRİMİ ADET

ISF.BIK.01-A

ANALİZİN TANIMI
Ø60 CM İÇ ÇAPINDA İBB YAĞMURSUYU, İSKİ VE PTT BACA KAPAKLARININ PREKAST ELEMANLA 

YÜKSELTİLMESİ (KİLİTLİ MENTEŞELİ SFERO KAPAK İDARE MALI)                                                                                                                                                                                                       

ÖLÇÜ BİRİMİ SANTİMETRE

İŞİN TARİFİ

TS 4802; TS 12254'e göre güvenlik tedbirlerinin alınması, güvenlik Teknik Şartnamesi"ne uygun olarak iş, işçi ve trafik güvenlik 

tedbirlerinin alınması, daha önceden dairesel asfalt kesme makinesi ile 0 110 cm çapında kesimi yapılmış, dış çap ile kapak 

arasındaki beton veya asfalt kaplamanın sökülmesi, rögar ağzının çürük ve gevşek malzemelerden temizlenmesi, kum ve tozun 

süpürülerek atılması, resimde görülen 10 cm yüksekliğinde prekast demirli bileziğin temini, rögar ağzının ve prekast betonun 

ıslatılması, özel tamir harcının temini ve hazırlanması, mastar veya şablon kullanarak rögar ağzının katkılı çimento harcı ile tesviye 

edilmesi, tesviye harcı prize başlamadan ıslatılmış prekast betonun üzerine (eski beton ile prekast arasında boşluk bırakmadan) 

yatay derz oluşturularak yerleştirilmesi, kapak çerçevesinin oturma alanına da tamir harcı koyularak çerçevenin de prekast beton 

üzerine boşluksuz oturmasının sağlanması, İDARE MALI TS EN 1478; TS 5080' e uygun en az üç yerinden kilitlenebilir menteşeli 

kilitli contalı küresel grafitli (sfero) kapağın işbaşında temini ve yerine özenle yerleştirilmesi, kapağın montajı için tamir harcı 

dökülecek yerin toz ve parçalardan temizlenmesi ve su ile doyurulması 1 saatte en az (12-14 N/mm2) basınç dayanımı verebilen, 

TSE-TSEK veya ISO belgesine sahip çimento esaslı malzemeden harç hazırlanması, harcın kullanma süresi (5-20 dakika) içinde 

yerine yerleştirilmesi, erken kurumayı önlemek için tedbir alınması ve malzeme için önerilen kür malzemesi ile yeteri kadar kür 

uygulanması, iklim, trafik ve yayalardan koruma tedbirlerinin alınması, teminat süresi içinde kırılan kapak ve prekast betonun 

yüklenici tarafından ilave ücret istenmeden yenilenmesi, tamir harcı dolgusu ile zemin kodu arasındaki 5 cm derinliğe robot ile 

idarenin belirlediği tipte yüklenici malı aşınma tabakası asfaltı serilmesi, kompaktör ile sıkıştırılması, eski ile yeni asfalt arasında 

oluşan derze el ile yüklenici malı blown asfalt dökülmesi, idarece istendiğinde kullanılan tamir harcının TS 24' e göre basınç 

dayanımının ücretsiz olarak test ettirilmesi, kullanılan her türlü malzeme, ekip, ekipman giderleri, kapak yükseltme bileziği ve her 

türlü malzemenin yükleme, boşaltma ve nakliye giderleri, işyerindeki yatay düşey nakliye giderleri,kazıdan çıkan molozun şantiye 

dışına nakli ve döküm bedeli, genel giderler, yüklenici karı dahil 1.00 Ad. yağmursuyu bacasının 1 cm yükseltilmesi birim 

fiyatı:...........TL/CM

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Dairesel kesme makinesi ile yapılan asfalt kesimi, sfero kapak bedeli

ÖLÇÜ : Baca kapağının oturduğu prekast bileziği iç çapı ve yükseklik ölçüsü belirtilerek düzenlenen tutanakla tespitli cm cinsinden 

yüksekliği

NOT: Asfalt, kesme makinesi ile dairesel olarak kesilecek olup, sulu kesim yapılacaktır. Dairesel kesim yapılmadan kompresörle 

	kırılarak yapılan imalat kabul edilmeyecektir.

İŞİN TARİFİ

Kamyon ya da kamyonete monteli dairesel kesme makinesinin iş başında tedarik edilmesi, baca kapağı çevresinin Ø 110 cm 

çapında her tür kalite ve kalınlıktaki asfaltın dairesel bir biçimde kesilmesi işlerinin yapılması için her türlü işçilik, malzeme, nakliye, 

akaryakıt giderleri ve genel giderler ile yüklenici karı dahil baca kapağının çevresindeki asfaltın dairesel kesme makinesi ile 

kesilmesinin fiyatı........TL/Adet

Ölçü Birimi: Dairesel olarak kesilen baca kapağının sayılan adet cinsinden miktarıdır.

ISF.BIK.04-A

ANALİZİN TANIMI
VANA VE PİRİZ TİPİ BUŞAKLE VANA KAPAĞININ ASFALT KOTUNA GETİRİLMESİ (KAPAK 

İDAREDEN)

ÖLÇÜ BİRİMİ SANTİMETRE

İŞİN TARİFİ

İş sağlığı ve güvenliği kanununa; güvenlik teknik şartnamesine uygun olarak iş, işçi ve trafik güvenlik tedbirlerinin alınması, En az 

100 HP gücünde ekskavatöre monteli dairesel asfalt kesme makinesi ile Ø 60 cm çapında 10 cm derinliğinde kesilmesi, dış çap ile 

kapak arasındaki beton veya asfalt kaplamanın sökülmesi. Ø 75-7 PVC Tij muhafaza borusu temini ve yerine yerleştirilmesi. Tamir 

harcı koyulacak yerin toz ve parçalardan temizlenmesi ve su ile doyurulması 1 saatte en az (12-14 N/mm²) basınç dayanımı 

verebilen, TS veya ISO belgesine sahip çimento esaslı malzemeden harç hazırlanması, harcın kullanma süresi (5-20 dakika) içinde 

yerine yerleştirilmesi, erken kurumayı önlemek için her türlü tedbirin alınması ve malzeme için önerilen kür malzemesi ile yeteri 

kadar kür uygulanması, iklim, trafik ve yayalardan koruma tedbirlerinin alınması, tamir harcı dolgusu ile zemin kotu arasındaki 5 

cm derinliğe yapıştırıcı sürülmesi, robot ile aşınma tabakası (idarenin belirleyeceği tip) doldurulması, kompaktör ile sıkıştırılması, 

eski ile yeni asfalt arasında oluşan derze el ile (Blown) asfalt dökülmesi, İdarece istendiğinde kullanılan tamir harcının basınç 

dayanımının ücretsiz olarak test ettirilmesi için kullanılan her türlü ekip,ekipman giderleri, işyerindeki yatay düşey nakliye giderleri 

(kazıdan çıkan molozun şantiye dışına atılması) genel giderler, yüklenici karı dahil 1,00 Ad. vana kapağının 10 cm yükseltilmesi 

birim fiyatı:...................TL/CM 

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: VANA VE PİRİZ TİPİ BUŞAKLE VANA KAPAĞI birim fiyata  dahil değildir.
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İSF.BIK.02.B

SANTİMETRE

İŞİN TARİFİ

"Güvenlik Teknik Şartnamesi"ne uygun olarak iş, işçi ve trafik güvenlik tedbirlerinin alınması, asfalt kesme makinesi ile proje ve 

detaylarda belirtilen şekil ve ölçülerde, en fazla 10 cm derinliğinde kesilmesi, kesim ile ızgara arasındaki beton veya asfalt 

kaplamanın sökülmesi, rögar ağzının çürük ve gevşek malzemelerden temizlenmesi, kum ve tozun süpürülerek atılması, 10 cm 

yüksekliğinde prekast demirli çerçevenin temini, rögar ağzının ve prekast betonun ıslatılması, özel tamir harcının temini ve 

hazırlanması,mastar veya şablon kullanarak rögar ağzının katkılı çimento harcı ile tesviye edilmesi, tesviye harcı prize başlamadan 

ıslatılmış prekast betonun üzerine (eski beton ile prekast arasında boşluk bırakmadan) yatay derz oluşturularak yerleştirilmesi, 

kapak çerçevesinin oturma alanına da tamir harcı koyularak çerçevenin de prekast beton üzerine boşluksuz oturmasının 

sağlanması, İDARE MALI TS EN 1478; TS 5080' e uygun en az üç yerinden kilitlenebilir menteşeli kilitli contalı küresel grafitli (sfero) 

kapağın işbaşına getirilmesi ve yerine özenle yerleştirilmesi, kapağın montajı için tamir harcı dökülecek yerin toz ve parçalardan 

temizlenmesi ve su ile doyurulması 1 saatte en az (12-14 N/mm2) basınç dayanımı verebilen, TSE-TSEK veya ISO belgesine sahip 

çimento esaslı malzemeden harç hazırlanması, harcın kullanma süresi (5-20 dakika) içinde yerine yerleştirilmesi, erken kurumayı 

önlemek için tedbir alınması ve malzeme için önerilen kür malzemesi ile yeteri kadar kür uygulanması, iklim, trafik ve yayalardan 

koruma tedbirlerinin alınması, teminat süresi içinde kırılan kapak ve prekast betonun yüklenici tarafından ilave ücret istenmeden 

yenilenmesi, tamir harcı dolgusu ile zemin kodu arasındaki 5 cm derinliğe robot ile idarenin belirlediği tipte yüklenici malı aşınma 

tabakası asfaltı serilmesi, kompaktör ile sıkıştırılması, eski ile yeni asfalt arasında oluşan derze el ile yüklenici malı (Blown) asfalt 

dökülmesi, idarece istendiğinde kullanılan tamir harcının TS 24' e göre basınç dayanımının ücretsiz olarak test ettirilmesi, kullanılan 

her türlü malzeme, ekip, ekipman giderleri, ızgara yükseltme çerçevesi ve her türlü malzemenin yükleme, boşaltma ve nakliye 

giderleri, işyerindeki yatay düşey nakliye giderleri,kazıdan çıkan molozun nakli ve döküm bedeli, genel giderler, yüklenici karı dahil 

1.00 Ad. ızgaranın 1 cm yükseltilmesi birim fiyatı:..............TL/CM

ÖLÇÜ : Izgara kapağının oturduğu prekast çerçeve ebat ve yükseklik ölçüsü belirtilerek düzenlenen tutanakla tespitli cm cinsinden 

yüksekliği

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Sfero ızgara bedeli 

ANALİZİN TANIMI
60*60 CM ÖLÇÜLERİNDE YAĞMURSUYU IZGARALARININ PREKAST ELEMANLA  YÜKSELTİLMESİ 

(SFERO IZGARA İDARE MALI)

ÖLÇÜ BİRİMİ

İSF.BIK.02.C

ANALİZİN TANIMI
MEVCUTTAKİ 2*(60*60) H=10 CM IZGARANIN PREKAST B.A. ELEMANLA 10 CM YÜKSELTİLMESİ 

(IZGARA İDARE MALI)                                                                                                                                                             

ÖLÇÜ BİRİMİ SANTİMETRE

İŞİN TARİFİ

İş sağlığı ve güvenliği kanununa; güvenlik teknik şartnamesine uygun olarak iş, işçi ve trafik güvenlik tedbirlerinin alınması, asfalt 

kesme makinesi ile proje ve detaylarda belirtilen şekil ve ölçülerde, en fazla 10 cm derinliğinde kesilmesi, kesim ile ızgara 

arasındaki beton veya asfalt kaplamanın sökülmesi, rögar ağzının çürük ve gevşek malzemelerden temizlenmesi, kum ve tozun 

süpürülerek atılması,  10 cm yüksekliğinde prekast demirli çerçevenin temini, rögar ağzının ve prekast betonun ıslatılması, özel 

tamir harcının temini ve hazırlanması, mastar veya şablon kullanarak rögar ağzının katkılı çimento harcı ile tesviye edilmesi, tesviye 

harcı prize başlamadan ıslatılmış prekast betonun üzerine (eski beton ile prekast arasında boşluk bırakmadan) yatay derz 

oluşturularak yerleştirilmesi, kapak çerçevesinin oturma alanına da tamir harcı koyularak çerçevenin de prekast beton üzerine 

boşluksuz oturmasının sağlanması, İdare malı en az üç yerinden kilitlenebilir menteşeli kilitli contalı küresel grafitli (sfero) kapağın 

yerine tamir harcı kullanılarak özenle yerleştirilmesi, kapağın montajı için tamir harcı dökülecek yerin toz ve parçalardan 

temizlenmesi ve su ile doyurulması çimento esaslı malzemeden harç hazırlanması, harcın kullanma süresi (5-20 dakika) içinde 

yerine yerleştirilmesi, erken kurumayı önlemek için tedbir alınması ve malzeme için önerilen kür malzemesi ile yeteri kadar kür 

uygulanması, iklim, trafik ve yayalardan koruma tedbirlerinin alınması, tamir harcı dolgusu ile zemin kodu arasındaki 5 cm derinliğe 

robot ile idarenin belirlediği tipte yüklenici malı aşınma tabakası asfaltı serilmesi, kompaktör ile sıkıştırılması, eski ile yeni asfalt 

arasında oluşan derze el ile yüklenici malı (Blown) asfalt dökülmesi,  idarece istendiğinde kullanılan tamir harcının TS 24' e göre 

basınç dayanımının ücretsiz olarak test ettirilmesi, kullanılan her türlü malzeme, ekip, ekipman giderleri, ızgara yükseltme 

çerçevesi ve her türlü malzemenin yükleme, boşaltma ve nakliye giderleri, işyerindeki yatay düşey nakliye giderleri, kazıdan çıkan 

molozun nakli ve döküm bedeli, genel giderler, yüklenici karı dahil ikili 1.00 Ad. ızgaranın 1 cm yükseltilmesi birim 

fiyatı:..............TL/CM

ÖLÇÜ : Izgara kapağının oturduğu prekast çerçeve ebat ve yükseklik ölçüsü belirtilerek düzenlenen tutanakla tespitli cm cinsinden 

yüksekliği

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Sfero ızgara bedeli 



POZ NO
Analiz Sıra 

No :
18

POZ NO
Analiz Sıra 

No :
19

"Güvenlik Teknik Şartnamesi"ne uygun olarak iş, işçi ve trafik güvenlik tedbirlerinin alınması, asfalt kesme makinesi ile proje ve 

detaylarda belirtilen şekil ve ölçülerde, en fazla 10 cm derinliğinde kesilmesi, kesim ile ızgara arasındaki beton veya asfalt 

kaplamanın sökülmesi, rögar ağzının çürük ve gevşek malzemelerden temizlenmesi, kum ve tozun süpürülerek atılması, resimde 

görülen 10 cm yüksekliğinde prekast demirli çerçevenin temini, rögar ağzının ve prekast betonun ıslatılması, özel tamir harcının 

temini ve hazırlanması,mastar veya şablon kullanarak rögar ağzının katkılı çimento harcı ile tesviye edilmesi, tesviye harcı prize 

başlamadan ıslatılmış prekast betonun üzerine (eski beton ile prekast arasında boşluk bırakmadan) yatay derz oluşturularak 

yerleştirilmesi, kapak çerçevesinin oturma alanına da tamir harcı koyularak çerçevenin de prekast beton üzerine boşluksuz 

oturmasının sağlanması, İDARE MALI TS EN 1478; TS 5080' e uygun en az üç yerinden kilitlenebilir menteşeli kilitli contalı küresel 

grafitli (sfero) kapağın işbaşına getirilmesi ve yerine özenle yerleştirilmesi, kapağın montajı için tamir harcı dökülecek yerin toz ve 

parçalardan temizlenmesi ve su ile doyurulması 1 saatte en az (12-14 N/mm2) basınç dayanımı verebilen, TSE-TSEK veya ISO 

belgesine sahip çimento esaslı malzemeden harç hazırlanması, harcın kullanma süresi (5-20 dakika) içinde yerine yerleştirilmesi, 

erken kurumayı önlemek için tedbir alınması ve malzeme için önerilen kür malzemesi ile yeteri kadar kür uygulanması, iklim, trafik 

ve yayalardan koruma tedbirlerinin alınması, teminat süresi içinde kırılan kapak ve prekast betonun yüklenici tarafından ilave ücret 

istenmeden yenilenmesi, tamir harcı dolgusu ile zemin kodu arasındaki 5 cm derinliğe robot ile idarenin belirlediği tipte yüklenici 

malı aşınma tabakası asfaltı serilmesi, kompaktör ile sıkıştırılması, eski ile yeni asfalt arasında oluşan derze el ile yüklenici malı 

(Blown) asfalt dökülmesi, idarece istendiğinde kullanılan tamir harcının TS 24' e göre basınç dayanımının ücretsiz olarak test 

ettirilmesi, kullanılan her türlü malzeme, ekip, ekipman giderleri, ızgara yükseltme çerçevesi ve her türlü malzemenin yükleme, 

boşaltma ve nakliye giderleri, işyerindeki yatay düşey nakliye giderleri, kazıdan çıkan molozun nakli ve döküm bedeli, genel 

giderler, yüklenici karı dahil 1.00 Ad. ızgaranın 1 cm yükseltilmesi birim fiyatı:..............TL/CM                                                                                                                                                                        

ÖLÇÜ : Izgara kapağının oturduğu prekast çerçeve ebat ve yükseklik ölçüsü belirtilerek düzenlenen tutanakla tespitli cm cinsinden 

yüksekliği

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Sfero ızgara bedeli  bedeli ödenmeyecektir.

İSF.BIK.03.C

ANALİZİN TANIMI 60*100; h=10 cm IZGARANIN YÜKSELTİLMESİ (IZGARA İDARE MALI)

ÖLÇÜ BİRİMİ SANTİMETRE

İŞİN TARİFİ

"Güvenlik Teknik Şartnamesi"ne uygun olarak iş, işçi ve trafik güvenlik tedbirlerinin alınması, asfalt kesme makinesi ile proje ve 

detaylarda belirtilen şekil ve ölçülerde, en fazla 10 cm derinliğinde kesilmesi, kesim ile ızgara arasındaki beton veya asfalt 

kaplamanın sökülmesi, rögar ağzının çürük ve gevşek malzemelerden temizlenmesi, kum ve tozun süpürülerek atılması, resimde 

görülen 10 cm yüksekliğinde prekast demirli çerçevenin temini, rögar ağzının ve prekast betonun ıslatılması, özel tamir harcının 

temini ve hazırlanması,mastar veya şablon kullanarak rögar ağzının katkılı çimento harcı ile tesviye edilmesi, tesviye harcı prize 

başlamadan ıslatılmış prekast betonun üzerine (eski beton ile prekast arasında boşluk bırakmadan) yatay derz oluşturularak 

yerleştirilmesi, kapak çerçevesinin oturma alanına da tamir harcı koyularak çerçevenin de prekast beton üzerine boşluksuz 

oturmasının sağlanması, İDARE MALI TS EN 1478; TS 5080' e uygun en az üç yerinden kilitlenebilir menteşeli kilitli contalı küresel 

grafitli (sfero) kapağın işbaşına getirilmesi ve yerine özenle yerleştirilmesi, kapağın montajı için tamir harcı dökülecek yerin toz ve 

parçalardan temizlenmesi ve su ile doyurulması 1 saatte en az (12-14 N/mm2) basınç dayanımı verebilen, TSE-TSEK veya ISO 

belgesine sahip çimento esaslı malzemeden harç hazırlanması, harcın kullanma süresi (5-20 dakika) içinde yerine yerleştirilmesi, 

erken kurumayı önlemek için tedbir alınması ve malzeme için önerilen kür malzemesi ile yeteri kadar kür uygulanması, iklim, trafik 

ve yayalardan koruma tedbirlerinin alınması, teminat süresi içinde kırılan kapak ve prekast betonun yüklenici tarafından ilave ücret 

istenmeden yenilenmesi, tamir harcı dolgusu ile zemin kodu arasındaki 5 cm derinliğe robot ile idarenin belirlediği tipte yüklenici 

malı aşınma tabakası asfaltı serilmesi, kompaktör ile sıkıştırılması, eski ile yeni asfalt arasında oluşan derze el ile yüklenici malı 

(Blown) asfalt dökülmesi, idarece istendiğinde kullanılan tamir harcının TS 24' e göre basınç dayanımının ücretsiz olarak test 

ettirilmesi, kullanılan her türlü malzeme, ekip, ekipman giderleri, ızgara yükseltme çerçevesi ve her türlü malzemenin yükleme, 

boşaltma ve nakliye giderleri, işyerindeki yatay düşey nakliye giderleri, kazıdan çıkan molozun nakli ve döküm bedeli, genel 

giderler, yüklenici karı dahil ikili 1.00 Ad. ızgaranın 1 cm yükseltilmesi birim fiyatı:..............TL/CM                                                                                                                                                                        

ÖLÇÜ : Izgara kapağının oturduğu prekast çerçeve ebat ve yükseklik ölçüsü belirtilerek düzenlenen tutanakla tespitli cm cinsinden 

yüksekliği

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Sfero ızgara bedeli  bedeli ödenmeyecektir.

İSF.BIK.03.D

ANALİZİN TANIMI 2*60*100; h=10 cm IZGARANIN YÜKSELTİLMESİ (IZGARA İDARE MALI)

ÖLÇÜ BİRİMİ SANTİMETRE

İŞİN TARİFİ
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ISF.BIK.TUL-A

ANALİZİN TANIMI
1 METRETÜL NX(60X60)CM ÖLÇÜLERİNDE TÜLANİ YAĞMURSUYU IZGARALARININ PREKAST 

ELEMANLA YÜKSELTİLMESİ (SFERO IZGARA İDARE MALI) 

ÖLÇÜ BİRİMİ SANTİMETRE

İŞİN TARİFİ

Güvenlik teknik şartnamesine,  TS 4802; TS 12254'e göre güvenlik tedbirlerinin alınması,  gerekli ekipman ve ekibin işbaşında 

temini.idare malı tülani ızgara ve çerçeve kapağın çerçeveye kararlı bir şekilde oturup ses çıkarmaması için çapakların 

temizlenmesi, ve kapak çerçevesi etrafına BS25 kalitesinde betondan sargı betonu yapılması, gerekli mukavemet sağlandıktan 

sonra montaj için iş yerine getirilmesi, ızrara kapağının yol kotuna getirilmesi işi için ; asfalt kesim makinesi kullanılarak ızgara 

kapağı kenarlarının 1 mtül için 137*97 cm genişliğinde kesilmesi, mevcut ızgara kapağının sökülmesi, sağlam zemine ulaşılması 

gerektiğinde alt zeminin sıkıştırılması ve ıslah edilmesi, yeni beton sargılı kapağın prefabrik yükseltme elemanları ( 0,10 * 0,15 * 

1,00 m boyutlarında, şantiyede yüklenici kullanılarak yol seviyesinde teraziye alınıp yerine konulması BS25 betondan, nervürlü ø 8 - 

ø 12 donatı ve ø 6 etriye kullanılarak ekli hesap ve çizimlerde belirtildiği şekilde tamamlanacak olan prekast )  ı, çabuk priz alan 

özel katkılı çimento harcı ( 1 saatte basma mukavemeti 13.0 N/mm2 ve 28 günde basma mukavemeti 55.0 N/mm2 olan çimento 

harcı) ile yol ve baca kotundan minimum 5 cm aşağıda kalacak şekilde bütün boşlukların doldurularak sabitlenmesi. , harç dolgusu 

ile zemin kodu arasındaki  derinliğin tabana ve yan yüzeylere emülsiyon  sürülmesi ve robot ile idarenin belirlediği tipte yüklenici 

malı aşınma tabakası asfaltının serilmesi, kompaktör ile sıkıştırılması,  eski asfalt ile yeni asfalt birleşim yerine şartnameye uygun 

blown asfalt temin edilmesi ve sürülmesi, imalat mahalinin temizlenmesi, ızgara kapağı contalarının ve kilidinin kontrol edilip 

takılması, asfalt ile ızgara arasında düşey kot ve eğim farkı olmaksızın asfalta sıfır ızgara yükseltilmesi için, imalatta kullanılan her 

türlü malzemenin temin edilmesi, iş yerine getirilmesi, çıkan molozların şantiye dışına nakledilmesi ve döküm sahasın döküm 

bedeli dahil dökülmesi lüzumlu her türlü işçilik, nakliye, malzeme, makine , alet ve edevat masrafları ile yüklenici karı ve genel 

masraflar dahil 1.00 Ad. tülani ızgaranın 1 cm yükseltilmesi birim fiyatı:..............TL/CM                                                                                                                                                                                                                                                            

ÖLÇÜ : Izgara kapağının oturduğu prekast çerçeve ebat ve yükseklik ölçüsü belirtilerek düzenlenen tutanakla tespitli cm cinsinden 

yüksekliği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: Izgara Kapağı birim fiyata  dahil değildir.

İŞİN TARİFİ

İş sağlığı ve güvenliği kanununa; güvenlik teknik şartnamesine uygun olarak iş, işçi ve trafik güvenlik tedbirlerinin alınması, daha 

önceden kazısı yapılan yollarda açıkta kalan ve kot farkı oluşan baca kapaklarının mevcut zemin kotuna düşürülmesi için gerekli 

ekip ve ekipmanın temin edilmesi, rögar ağzının  ıslatılması, özel tamir harcının temini ve hazırlanması, mastar veya şablon 

kullanarak rögar ağzının katkılı çimento harcı ile tesviye edilmesi,  İdare malı en az üç yerinden kilitlenebilir menteşeli kilitli contalı 

küresel grafitli (sfero) kapağın yerine özenle yerleştirilmesi, kapağın montajı için tamir harcı dökülecek yerin toz ve parçalardan 

temizlenmesi ve su ile doyurulması, çimento esaslı malzemeden harç hazırlanması, harcın kullanma süresi (5-20 dakika) içinde 

yerine yerleştirilmesi, erken kurumayı önlemek için tedbir alınması ve malzeme için önerilen kür malzemesi ile yeteri kadar kür 

uygulanması, iklim, trafik ve yayalardan koruma tedbirlerinin alınması, idarece istendiğinde kullanılan tamir harcının basınç 

dayanımının ücretsiz olarak test ettirilmesi için kullanılan her türlü ekip,ekipman giderleri, işyerindeki yatay düşey nakliye giderleri 

genel giderler, yüklenici karı dahil 1,00 Ad. yağmursuyu bacasının kotunun düşürülmesi birim fiyatı:………………..TL/ADET

ÖLÇÜ : Asfalt kotuna getirilen Baca kapağının adet cinsinden sayısıdır.

ISF.BACA.İND.

ANALİZİN TANIMI

KAZISI YAPILAN YOLLARDA Ø60 CM İÇ ÇAPINDA BACA KAPAKLARININ KOTUNUN 

DÜŞÜRÜLMESİ (DAHA ÖNCE BACASI YÜKSELTİLMİŞ YOLLARIN ASFALT YENİLENMESİNDE 

UYGULANACAKTIR.) (KİLİTLİ MENTEŞELİ SFERO KAPAK İDARE MALI)

ÖLÇÜ BİRİMİ ADET

ISF.NKL.25-A

ANALİZİN TANIMI BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM VE PLENTMİKS KARIŞIMLARININ  0-10 KM YE NAKLİ LORT=5 KM

ÖLÇÜ BİRİMİ TON

İŞİN TARİFİ

Bitümlü sıcak karışım ya da frezeden çıkan  asfalt ve plentmiks karışım malzemelerin iş başına veya İdarenin gösterdiği yere 

getirilmesi için her türlü ekip, ekipman, araç, akaryakıt vb. giderler ile genel giderler ve yüklenici karı dahil 1 ton malzemenin nakli 

fiyatı .....TL/ton

ÖLÇÜ : 

1-Elektronik kantar fişine dayalı tespit tutanağında belirtilen TON cinsinden miktarıdır.                                                    Birim BİRİM 

FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR:Yoktur.
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İSF.NKL.26

ANALİZİN TANIMI BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM VE PLENTMİKS KARIŞIMLARININ 20.01-40 KM YE NAKLİ LORT=30 KM

ÖLÇÜ BİRİMİ TON

ANALİZİN TANIMI BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM VE PLENTMİKS KARIŞIMLARININ  10,01-20 KM YE NAKLİ LORT=15 KM

ÖLÇÜ BİRİMİ TON

İŞİN TARİFİ

Bitümlü sıcak karışım ya da frezeden çıkan  asfalt ve plentmiks karışım malzemelerin iş başına veya İdarenin gösterdiği yere 

getirilmesi için her türlü ekip, ekipman, araç, akaryakıt vb. giderler ile genel giderler ve yüklenici karı dahil 1 ton malzemenin nakli 

fiyatı .....TL/ton

ÖLÇÜ : 

1-Elektronik kantar fişine dayalı tespit tutanağında belirtilen TON cinsinden miktarıdır.                                                    Birim BİRİM 

FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR:Yoktur.

İŞİN TARİFİ

Bitümlü sıcak karışım ya da frezeden çıkan  asfalt ve plentmiks karışım malzemelerin iş başına veya İdarenin gösterdiği yere 

getirilmesi için her türlü ekip, ekipman, araç, akaryakıt vb. giderler ile genel giderler ve yüklenici karı dahil 1 ton malzemenin nakli 

fiyatı .....TL/ton

ÖLÇÜ : 

1-Elektronik kantar fişine dayalı tespit tutanağında belirtilen TON cinsinden miktarıdır.                                                                               

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR:Yoktur.

ISF.NKL.25-B

İŞİN TARİFİ

Bitümlü sıcak karışım ya da frezeden çıkan  asfalt ve plentmiks karışım malzemelerin iş başına veya İdarenin gösterdiği yere 

getirilmesi için her türlü ekip, ekipman, araç, akaryakıt vb. giderler ile genel giderler ve yüklenici karı dahil 1 ton malzemenin nakli 

fiyatı .....TL/ton

ÖLÇÜ : 

1-Elektronik kantar fişine dayalı tespit tutanağında belirtilen TON cinsinden miktarıdır.                                                                     

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: Yoktur.

 İSF.NKL.28

ANALİZİN TANIMI BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM VE PLENTMİKS KARIŞIMLARININ 60.01-80 KM YE NAKLİ LORT=70 KM

ÖLÇÜ BİRİMİ TON

İŞİN TARİFİ

Bitümlü sıcak karışım ya da frezeden çıkan  asfalt ve plentmiks karışım malzemelerin iş başına veya İdarenin gösterdiği yere 

getirilmesi için her türlü ekip, ekipman, araç, akaryakıt vb. giderler ile genel giderler ve yüklenici karı dahil 1 ton malzemenin nakli 

fiyatı .....TL/ton

ÖLÇÜ : 

1-Elektronik kantar fişine dayalı tespit tutanağında belirtilen TON cinsinden miktarıdır.                                                   Birim BİRİM 

FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: Yoktur.

İSF.NKL.27

ANALİZİN TANIMI BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM VE PLENTMİKS KARIŞIMLARININ 40.01-60 KM YE NAKLİ LORT=50 KM

ÖLÇÜ BİRİMİ TON


