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YÜKLENİCİNİN İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE İLE İLGİLİ GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1. YÜKLENİCİ, işin başlamasından önce, görevlendireceği İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri’ 
nin, 

a. Yetki belgelerini (Sertifikalarını),  

b. Nüfus Kimlik suretlerini,  

c. Savcılık Sabıka Kayıtlarını, 

d. İkametgâh belgelerini 

e. İletişim bilgilerini (Telefon ve E- posta adreslerini)  

f. İsg Katip sözleşmeleri ( İmzalı ) 

İSFALT A.Ş Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü ’ne yazılı olarak, dosya halinde teslim edecektir.  

 

2. YÜKLENİCİ, İş Güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli atamalarını Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın İSG Katip sistemi üzerinden SGK sicil numaralarına ve 

tehlike sınıfına uygun olarak yapmakla ve sürekli güncelliğini sağlamakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ, 
görevlendireceği ve hizmeti yürütecek İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık 

Personelinin görevden ayrılması, YÜKLENİCİ firmayla ilişkisi kalmaması halinde en geç 2 gün 
içerisinde İSFALT A.Ş ‘ ye güncel İSG Katip sözleşmelerini yaparak bildirecektir. 

 

3. YÜKLENİCİ, kendisi veya Yüklenici olarak görev yapan firmanın alanda çalıştıracağı personellerin 
işin yapılışına ve çalışmanın içeriğine uygun olarak aldıkları Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi 

Gazete Sayısı: 28648  “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları 
Hakkındaki Yönetmelik” te belirtilen eğitimlerin alındığına dair sertifikaları ile ve eğer yapılacak 

ise spesifik işlere ilişkin (yüksekte çalışma, kapalı alanda çalışma v.b) eğitim sertifikaları, alanda 

görev alacak personellerin bu eğitimlere katıldığına dair eğitim sertifikaları İSFALT A.Ş ‘ye sunulan 
dosyada bulunacaktır. 

 
4. YÜKLENİCİ, kendisi veya Yüklenicii tarafından yapılacak iş ile ilgili Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 

Resmi Gazete Sayısı: 28512 olan ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 

Yönetmeliği’’ ile tariflenen risk değerlendirme dökümanlarını hazırlayacak ve/veya yetkili kişilere 
hazırlatacaklardır. Bu dokümanların İSFALT A.Ş ‘ye sunulan dosyada ve çalışma ortamında 

bulunması sağlanacaktır. Hazırlanmış olan risk değerlendirme çalışmalarının ile aksiyonlarının ve 
saha uygulamalarının takibi yapacaktır. 

 
5. YÜKLENİCİ, kendisi veya Yüklenicii tarafından yapılacak iş ile ilgili Resmi Gazete Tarihi:18 Haziran 

2013 Resmi Gazete Sayısı: 28681 olan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkinda Yönetmelik”  ile 

tariflenmiş Acil Durum Planlarını hazırlayacak ve/veya yetkili kişilere hazırlatacaklardır. Bu 
dokümanların İSFALT A.Ş ‘ye sunulan dosyada ve çalışma ortamında bulunması sağlanacaktır.   

 
6. YÜKLENİCİ, kendisi veya Yüklenici tarafından alanda görevlendirilecek çalışanların tamamının SGK 

kayıtları İSFALT A.Ş ‘ye sunulan dosyada bulunacaktır. Sigortasız kişilerin sorumluluk alanında 

çalışma yapmaları engellenecektir. 
 

7. YÜKLENİCİ, kendisi veya Yüklenici tarafından Alanda görevlendirilecek çalışanların tamamının 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 15 gereği yapacakları işe uygun olduklarını belirten 

sağlık raporları bulunacaktır. Sağlık raporları İSFALT A.Ş ‘ye sunulan dosyada bulunacaktır. Konu ile 
ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya bağlı olarak alınacak sağlık 

raporları ancak aşağıda verilen kurumlardan alındıkları taktirde geçerli sayılacaktır. 

 
✓ İşyeri hekimi 

✓ Ortak sağlık güvenlik birimi 
✓ İşçi sağlığı dispanserleri 

✓ SGK hastaneleri 

✓ Aile hekimleri 
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8. YÜKLENİCİ, kendisi veya Yüklenici alanda kimyasal malzeme kullanacak ise, bu kimyasal 

malzemenin niteliğini, özelliklerini, yanıcılığını ve diğer hususları gösteren MSDS formlarını dosya ile 

birlikte İSFALT A.Ş ‘ye sunacaktır. Kimyasalları kullanan çalışanlar MSDS formlarında bulunan 
uyarılardan haberdar edilecek ve bu işlemler kayıt altına alınmış olacaktır. 

 
9. YÜKLENİCİ, kendisi veya Yüklenici eğer alanda yük ve insan kaldırmak için bir ekipmanı ve / veya 

iş makinesi kullanıyor ise, bu ekipmanlara ait yalnızca TÜRKAK onaylı bir firma ya da kuruluş 

tarafından yapılan periyodik muayeneye ait yıllık periyodik muayene formu hem çalışma yerinde, 
hem de İSFALT A.Ş ‘ye sunulacak dosyada bulunacaktır. 

 
10. YÜKLENİCİ, kendisi veya Yüklenici eğer Alanda vinç, hi-up, forklift gibi kaldırma araçları kullanacak 

ise, bu araçları kullanan çalışanlarının operatörlük belgeleri çalışma sahasında hem operatörün 
üzerinde, hem de İSFALT A.Ş ‘ye sunulan dosyada bulunacaktır. 

 

11. YÜKLENİCİ, kendisi veya Yüklenici çalışmaları esnasında kompresör v.b. basınçlı kap kullanacaklar 
ise, bu ekipmanların TÜRKAK onaylı bir firma ya da kuruluş tarafından yapılan yıllık muayene 

raporları İSFALT A.Ş ‘ye sunulan dosyada bulunacaktır.  
 

12. YÜKLENİCİ, kendisi veya Yüklenici alanda yapacağı işin niteliğine göre personellerine vereceği 

kişisel koruyucu donanımların listesi ile kişisel koruyucu donanım teslim tutanakları İSFALT A.Ş ‘ye 
sunulan dosyada bulunacaktır. 

 

13. YÜKLENİCİ, kendisi veya Yüklenici icra edecekleri tüm çalışmalarda 2872 sayılı Çevre Konunu ve 
Atık Yönetimime ilişkin yönetmeliklere uymakla mükelleftirler. Paydaş ve Kiracı olarak faaliyet 

gösteren kurum ve kuruluşlar ile Yüklenicileri İSFALT A.Ş Atık Yönetim Planı’na göre atıklarını 
ayrıştıracaklar ve uygun berteraflarını/geri dönüşümlerini sağlayacaklardır. 

 

14. YÜKLENİCİ, iş kazaları yaşanması durumunda kazanın yaşandığı yere en geç 1 (bir) saat içerisinde 

giderek kaza-olay formu tutacak, kazanın nedenlerini ilgili temsilcilerinde katılacağı bir toplantıda 
araştıracak ve düzeltici faaliyetler belirleyerek İSFALT A.Ş ‘ye sunacaktır. YÜKLENİCİ, iş kazası 

geçiren personele kazanın oluş nedenleri ile ilgili işe dönüş eğitimi vermek ve çalışanın talep etmesi 
halinde kişilerin sağlık muayenelerini tekrarlamakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ aynı zamanda İş kazası 

durumlarında ilgili risk analizini de mevzuata uygun olarak, yenileyip güncelleyerek İSFALT Teknik 
Emniyet ve Çevre Müdürlüğü ’ne sunacaktır. 

 
15. YÜKLENİCİ, “UYULMASI GEREKLİ İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI” ana başlık altındaki talimat 

maddelerini çalışanlarına ataması yapılmış iş güvenliği uzmanı tarafından aktaracak ve ıslak imzalı 

şekilde kayıt alacaktır. Ayrıca ilave işe özel talimatlar Yüklenici tarafından hazırlanarak çalışanlara 
ıslak imzalı şekilde tebliğ edilip kayıt altına alınacaktır. Kayıt altına alınan talimat tebliğ formları 

İSFALT A.Ş ‘ye işe başlanmasından önce teslim edilecek dosyada yer alacaktır. 

 
 

UYULMASI GEREKLİ İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI 

 GENEL KURALLAR 

1. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan tüm tedbirlere tam olarak uyunuz. 

       (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde (19)) 

2. Çalışanların Sağlık raporu, İSG Kâtip programı üzerinden sözleşme yapılan İşyeri Hekimi 

tarafından belirlenen sürelerde yapılmalı ve mutfak çalışanları, gıda işleriyle uğraşanlar, gürültülü 

işlerde çalışanlar ve biyolojik risklere maruz kalan çalışanlar ayrıca değerlendirilmelidir. (İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu Madde (15)(a)) 

3. İşçilerin özlük dosyaları tutulmalıdır, dosya içinde sabıka kaydı, ikametgâh senedi, nüfus fotokopisi, 

iş akitleri, aldığı eğitimler (operatörlük belgesi vs.) ve öğrenim durumu, iş talep formu, kişisel 

koruyucu donanını teslim tutanakları ve işe giriş bildirgeleri gibi belgeler bulunmalıdır.  (İş Kanunu 

Madde 75) 
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4. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve gerekli ise Diğer 

Sağlık personeli görevlendirilerek, İSG kâtip programı üzerinden sözleşme yapılarak 

görevlendirilecektir.  (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 6 (1)(a)) 

5. İşyeri ilan tahtası veya panosunda veya muhtelif kısımlarda halen asılmış ve ileride asılacak olan 

iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarını okuyunuz ve bu kurallara uyunuz. (İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu Madde 19 (1)) 

6. Yetkililer tarafından bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyunuz. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

Madde 19 (1))  

7. Verilen görevi size tarif edildiği şekilde yapın, amirlerinizin izni olmadan başka işlere karışmayınız. 

Bu nedenle tüm çalışanların ve çalıştıkları bölümle ilgili iş ve görev tanımlanın yazınız. (İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1)) 

8. İşinizi yaparken sizden beklenebilecek derecede gerekli dikkat ve özeni gösteriniz. (İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu Madde 19 (1))  

9.    İşyerindeki makine, alet ve edevatı doğru, düzgün ve amacına uygun olarak kullanınız, zarar 

görmemesine dikkat ediniz. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19  (2)(a)) 

10. Arkadaşlarınızın can emniyetini kendi emniyetiniz, kadar önemseyiniz, onların güvenliğini tehlikeye 

atmadan ve dikkatlerini dağıtmadan çalışınız. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1)) 

11. İşyerindeki tüm uyarı levhalarını dikkatle okuyunuz ve bu levhalardaki uyarılara mutlaka uyunuz. (İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1)) 

12. Uyarı levhalarının yerlerini yetkililerin haberi olmadan değiştirmeyiniz. 

 (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1))  

13. Sivri uçlu, keskin kenarlı vb. insanlara zarar verebilecek malzemeleri gelişigüzel yerlere atmayınız 

ve ortalıkta bulundurmayınız, çevrenizde görmüş olduğunuz bu  tür malzemeleri uygun bir yere 

koyunuz. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1)) 

14.  Araçların veya iş makinalarının altında veya yanında yatmayınız, uyumayınız. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1))  

15.  İşyerinde kesinlikle şaka yapmayınız, arkadaşlarınızla itişip kakışmayınız. 

      (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1))  

16.  Girilmesi yasaklanmış alanlara (Ör: Havuz vs. içine) girmeyiniz, zorunlu hallerde gerekli tedbirleri 

aldıktan sonra bir gözetici bırakarak giriniz. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1))  

17.  İşyerinden izinsiz ayrılmayınız. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1))   

18.  İşyerine misafir, akraba, hemşehri vb. kabul etmeyiniz. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 

(1))  

19.  İşyerinde meydana gelen ve sizin önemsemediğiniz en ufak bir iş kazasını dahi derhal yetkililere 

bildiriniz, Bildirimlerinizi işyerinde asılan organizasyon şemasına göre yetkili şahıslara yapınız. (İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (2)(c)) 

20. İşyerine tabanca, tüfek, bıçak vb. ateşli, kesici, delici aletlerle gelmeyiniz. (İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu Madde 19 (1)) 

21.  İşyerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği eğilim toplantılarına katılınız. (Çalışanların İş Sağlığı ve 

Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 9 (1)) 

22. İşyerinde alkollü içki içmeyiniz veya alkollü olarak işyerine gelmeyiniz. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

Madde 28 (1)) 

23. İşyerinde yapılan işe giriş muayenesi veya aşılama gibi faaliyetlerden kaçmayınız. 

      (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1))  

24. Varsa hastalığınızı işyeri hekimine bildiriniz, bu konuda yalan beyanda bulunmayınız. ( İş  Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu Madde 19 (1)) 

25.  Çalışanları sağlık durumuna uygun işlerde çalıştırınız. Şantiyede çalışanlar arasında mutlaka ilk 

vardım kursu görmüş bir eleman bulundurunuz. (İşyeri genelinde çok tehlikeli sınıf ise her 10 kişiye 1 
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kişi, tehlikeli sınıf ise her 15 kişiye 1 kişi, az tehlikeli sınıfta ise her 20 kişiye 1 kişi görevlendirilir.) 

(İlkyardım Yönetmeliği Madde 19-1) 

26. Yorgun veya uykusuz iseniz, durumu yetkililere bildirip izin isteyiniz. 

      (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1))  

27.  İşyerinde görmüş okluğunuz tüm tehlikeli durumları yetkililere bildiriniz. 

       (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (2)(c)) 

28. İşyerine girerken ve çalışma yapılan yerlere giderken etrafı kontrol ediniz ve sadece bu iş için ayrılmış 

yerlerden gidiniz, duvarlara, borulara ve iskelelere tırmanmayınız veya duvarların üzerinden 

atlamayınız.  (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1)) 

29. Araçların geçtiği yollarda dikkatli olunuz, yayalar için ayrılmış kısımları kullanınız. (İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu Madde 19 (1)) 

30. İşyerinde çıplak ayakla dolaşmayınız, izin verilenler dışında terlik vb. giymeyiniz. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19(1)) 

31. İşyeri zeminini mümkün olduğunca temiz tutunuz, yağ vb. kaygan malzeme dökmeyiniz, döküleni 

temizleyiniz. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1)) 

32. Altından geçecek kişiler için tedbir almadan, koli, çuval vb. malları yukardan atarak indirmeyiniz. 

Kazı alanında işçi var iken üzerinden yük geçirmeyiniz. (İş Sağlığı  ve Güvenliği Kanunu Madde 19 

(1)) 

33. Merdiven veya iskele yerine varil, bidon, yükleyici kepçe, forklift bıçağı üzerinde veya kolilerin 

üzerine çıkarak çalışmayınız. ( İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19(1)) 

34. Çekiç yerine tuğla gibi uygun olmayan malzemeler kullanmayınız.  

 ( İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19(1)) 

35. 50’den fazla çalışan bulunan işyerlerinde işverenler, İş Sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurmalıdır. 

    ( İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde Madde 22 (1) )  

36. Kurul düzenli olarak toplanmalı, toplantılar tutanağa bağlanmalı ve yıllık çalışma planı yapmalıdır. (İş 

Sağlığı  ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Madde 9 (1)(a): İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 

Hakkında Yönetmelik Maddi 8 (1)(g)) 

37. İşçiler için kurulacak sosyal tesislerde yeteri sayıda WC, sıcak sulu duş, soyunma odası, elbise 

dolabı, mutfak ve yatakhaneler düzgün ve temiz olmalıdır. (İşyeri Bina ve Eklentinlerinde Alınacak 

Sağlık  ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 50, 53, 55) 

38. İşçilere  a) Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, b) İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve 

işyerindeki riskler, c)Kaza yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin 

uygulanması, d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, e) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, I) 

Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler, h) Kişisel koruyucu alet kullanımı, ı) Uyarı işaretleri, i) Kimyasal, 

fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, j) Yangın olayı ve yangından korunma, k) Termal 

konfor şartları, l) Ergonomi, m) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri vs. gibi eğitimler 

verilmelidir. (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ek 

1) 

39. Çalışanlara yaptıkları işe özgü iş elbisesi, baret, emniyet kemeri, gece çalışmalarında fosforlu 

elbise veya yelek, tozlar için uygun maske, kaynak ve solventler için uygun maske, kulak tıkaçları 

ve koruyucuları, işe özgü gözlük (asit veya taşlama vs. gibi), işe özgü eldiven, ıslak hacimlerde 

çalışanlara lastik çizme veya kasık çizmesi, yuvarlanabilir ağır parça taşıma ve montaj işlerinde 

çelik burunlu ayakkabı, elektrik için uygun yüksek gerilim eldiveni, yük taşıma için uygun eldiven 

verilmeli kullanımı öğretilerek kullanılıp kullanılmadığı takip edilmelidir. (İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu Madde 4 (1)(a)) 

40. İşin gerektirdiği uygun iş ekipmanlarını bulunduracaktır.  (Vinç, iş iskelesi, gerekli el aletleri vs). (İş 

Sağlığı ve  Güvenliği Kanunu Madde 4 (1)(a)) 

41. Risk analizleri yaptırılacaktır. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde  4 (1)(c)) 
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42. 42.  Sağlık ve Güvenlik planı hazırlanacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Madde 2 (2))  

43. Acil eylem (durum) planı yapılacaktır. (Her işveren ve işyeri için değişiklik gösterecektir) (Bu planlar 

kaza, deprem, sel, yangın, sabotaj, patlama vs. gibi olağanüstü durumlar göz önüne alınarak 

hazırlanmalıdır.)  (İş Sağlığı  ve Güvenliği Kanunu  Madde 11(b)) 

44. Kazalarla ilgili kaza kayıtlarınızı tutunuz ve analizlerini yapınız. (İş Sağlığı re Güvenliği Kanunu Madde 

14 (1)(a)) 

45. İş sağlığı risklerini etkileyen faaliyetleri yerine getiren ve doğrulayan personelin sorumlulukları ve 

yetkilerini tanımlayınız ve duyurunuz. (İş  Sağlığı ve  Güvenliği Kanunu Madde  6 (1)(b)) 

46. İş güvenliğinden sorumlu personelin saha denetimleri yapmasını sağlayınız. 

      (İş Sağlığı ve  Güvenliği Kanunu Madde  6 (1)(b))         

47. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim planlarını yapınız ve kayıtlarınızı tutunuz. 

      (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  

       Madde 10 (1)) 

48. Makinelerinizin bakım planlarını  yapınız ve kayıtlarım tutunuz. 

      (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 7(1)(b)(1)) 

49. Makine arıza kayıtlarını tutunuz. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık  ve Güvenlik Şartları 

Yönetmeliği Madde Ek III (1.3.4) 

50. İş kazaları ile ilgili kaza analizlerinizi yapınız ve gerekli düzeltici ve/veya önleyici faaliyetleri 

uygulayınız. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  Madde 4 (1)(a)) 

 

HATALI UYGULAMALAR 

 

YANGIN İLE İLGİLİ KURALLAR: 
 
1. Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde sigara içmeyiniz, açık alevli cihaz kullanmayınız, kaynak vb. 

ateşli işler yapmayınız. (İşyerleri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık  ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin 

Yönetmelik Madde 5 (g)) 

2. Sigaranızı  bunun  için ayrılan bölümlerde içiniz, attıktan sonra söndürünüz, söndüğünden emin 

olmadan başından ayrılmayınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1)) 

3. İşyerinde küçük çaplı da olsa yangın çıktığını  gördüğünüzde “Yangın Var" diye bağırarak derhal 

yangını uygun şekilde söndürünüz, durumu en seri şekilde yetkililere haber veriniz. (İşyerlerinde Acil 

Durumlar  Hakkında  Yönetmelik Madde 6 (ç))  

4. İşyerinde ısınmak amacıyla da olsa izinsiz ateş yakmayınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu Madde 19 (1))   

5. Çıplak ateşli ısıtma araçlarının üzerine çorap, elbise, ceket vb. asmayınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu Madde 19 (1)) 

6. Yağ, benzin, tiner, mazot, boya gibi parlayıcı madde yangınlarında su kullanmayınız, bunları içinde 

köpük, karbon tetraklorür, karbondioksit veya bikarbonat tozu gibi etkili maddeler bulunan yangın 

söndürme cihazları kullanarak söndürünüz. (Binaların Yangından Korunmaları Hakkında Yönetmelik 

Madde 124) 

7.  Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda, kesinlikle su kullanmayınız, bunları 

karbondioksitli veya bikarbonat tozlu yangın söndürme cihazları kullanarak söndürünüz. (Binaların 

Yangından Korunmaları Hakkında Yönetmelik Madde 99) 

8.   Suyun organik madde (Kağıt, karton, koli, kumaş, odun talaş vb.) yangınlarında etkili olacağını 

biliniz. (Binaların Yangından Korunmaları Hakkında Yönelimdik Madde 99) 

9. Tüp gaz yangınlarını, alevini ıslak battaniye ile örterek havasız bırakmak suretiyle söndürünüz, 

ardından dedantörden kapatarak gaz akışını kesiniz. (İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 

Madde 6 (ç)) 

10. Yangın söndürme tüplerinin yerlerini sorumlulara haber vermeden değiştirmeyiniz. ( 6331 Sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (2 a)) 
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11. Yangın söndürme tüplerini gereksiz yere kullanmayınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı  ve Güvenliği Kanunu 

Madde 19 (2 a)) 

12. Yangın söndürme tüplerinin etrafında malzeme bırakmayınız, yangın kaçış yollarını ve yangın 

merdivenini hiçbir şekilde kapatmayınız. (İşyerleri Bina ve  Eklentilerinde Alınacak Sağlık  ve Güvenlik 

Önlemlerine İlişkin Yönelimdik Ek I 10 (a)) 

13. Yangın söndürme tüplerinin nasıl kullanılacağını, yangın sırasında kaçacağınız yolu, toplanma 

yerini, yangın ekibini ve yangın anındaki görevlerinizi öğreniniz. (İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında 

Yönetmelik Madde 6 (a) ) 

14. Yangına müdahale sırasında kendi çan güvenliğinizi tehlikeye atmayınız. (İşyerlerinde Acil Durumlar 

Hakkında Yönelimdik Madde 6 (ç) ) 

15. Yanabilecek ve tutuşabilecek maddeleri ısı kaynaklarından uzak tutun, bu tür maddeler yanında 

kaynak vb. ateşli veya taşlama, zımpara gibi kıvılcım çıkaran işler yapmayınız, gerekiyorsa bu tür 

maddeleri uzaklaştırınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1)) 

16. Benzin, mazot, alkol gibi maddelerle zorunlu olmadıkça temizlik yapmayınız, eğer zorunlu 

kalırsanız bu işi havadar ve ateş kaynaklarından uzak bir yerde yapınız, temizlik yaptığınız bez, 

üstüpü gibi parçaları gelişigüzel yerlere değil bu tür çöpler için ayrılmış özel demir çöp kovalarına 

alınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1)) 

17. Sadece günlük kullanım miktarı kadar kimyasal maddeyi çalışıma alanında bulundurunuz, 

ihtiyacınızdan fazlasını çalışma alanına getirmeyiniz. (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 

Güvenlik Önlemleri  Hakkında Yönetmelik Madde  7 (ç)) 

18. Tiner vb. kimyasal madde kaplarının kapaklarını mutlaka kapalı tutunuz, boş ve dolu kapları 

birbirinden ayrı  yerlerde depolayınız, işyeri ortamında kapağı açık kimyasal madde 

bulundurmayınız.  (Kimyasal Maddelerle  Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri  Hakkında Yönetmelik 

Madde  7 (1)) 

 

 

 
KİŞİSEL KORUYUCULARLA İLGİLİ KURALLAR: 

 

 

1. Verilen baret, emniyet kemeri, eldiven, gözlük, maske, iş ayakkabısı, bone, kulak tıkacı vb. gibi bütün 

kişisel koruyucuların CE standardına uygun olup olmadığını kontrol ediniz ve ‘Zimmet Tutanağını’ 

imzalayarak teslim (alınız), ediniz. (Kişisel Koruyucu Donamın Yönetmeliği Madde 5,6; Kişisel Koruyucu 

Donanımların  İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde    6- ( a5)) 

2. Verilen kişisel koruyucuları devamlı olarak amacına ve talimatlara uygun bir şekilde kullanınız. Bu 

malzemeleri iyi ve temiz bir halde muhafaza ediniz, kırılması, kaybolması, eskimesi vb. durumlarda 

amirinize haber vererek izinli olarak yenisini alınız ve kişisel güvenliğiniz için çok lüzumlu olan bu 

koruyucular olmadan işbaşı yapmayınız. (6331 Sayılı  İş Sağlığı ve Güvenliği  Kanunu Madde 19 (2 b), 

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde (8.2)) 

3. Kaybolmaması için kişisel koruyucularınızı (güzlük, maske, eldiven vb.) iş bitiminde bu iş için ayrılmış 

yerlere koyunuz. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  Madde 9 (2 b), Kişisel Koruyucu Donanımların 

İşyerlerinde Kullanılması  Hakkında Yönetmelik Madde (8.2)) 

4. Size verilen kişisel koruyucuların yıpranmaması, zarar görmemesi ve kaybolmaması için gerekli dikkat ve 

özeni gösteriniz. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (2.6), Kişisel Koruyucu 

Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde (8. 2)) 

5. Elektrik kaynağı yaparken mutlaka kaynak maskesi kullanınız. (6331 Sayılı İş  Sağlığı ve  Güvenliği 

Kanunu Madde 19 (2 b), Kişisel Koruyucu Donanımların  İşyerlerinde Kullanılması Hakkında  

Yönetmelik 3. Bölüm - EK- II 3.5 ve  EK-III-3) 

6.  Zımpara taşı, avuç taşlama (spiral), torna gibi talaş veya kıvılcım çıkaran alet ve makineleri 

kullanırken    veya gözünüze asit, kostik gibi zararlı maddeler kaçma ihtimali olan işlerde çalışırken 

mutlaka koruyucu gözlük kullanınız. (6331 Sayılı İş  Sağlığı ve  Güvenliği Kanunu Madde 19 (2 b), 

Kişisel Koruyucu Donanımların  İşyerlerinde Kullanılması Hakkında    Yönetmelik 3. Bölüm - EK- II-

3 ve  EK-III-3)  

7.   Zımpara yaparken mutlaka toz maskesi kullanınız, makinenin devir sayısına uygun taş seçimi 

yapınız,  Makinenin taş muhafazasını çıkarmayınız.  (6331 Sayılı İş  Sağlığı ve  Güvenliği Kanunu 

Madde 19 (2 a b), Kişisel Koruyucu Donanımların  İşyerlerinde Kullanılması Hakkında    Yönetmelik 
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3. Bölüm - EK- II-4) 

8.  Düşme tehlikesi olan yerlerde öncelikle toplu koruma tedbirlerini alın, toplu koruma tedbirlerinin     

alınamadığı ve 2 metreden yüksek yerlerde çalışırken mutlaka emniyet kemeri kullanınız, vücut tipi 

(paraşütçü tipi) emniyet kemeri kullanınız. Çatıda yapılan izolasyon vs, gibi işlerde emniyet kemerinin 

halatını yedek halat ile yeterince uzatınız, malzeme düşmesi muhtemel yerlerde ve tüm çalışma 

sahasında baret kullanınız. (6331 Sayılı İş  Sağlığı ve  Güvenliği Kanunu Madde 19 (2 b),  Yapı 

İşlerinde İş  Sağlığı  ve Güvenliği Yönetmeliği EK- IV A-2.d,  Kişisel Koruyucu Donanımların  

İşyerlerinde Kullanılması Hakkında    Yönetmelik B  EK- II-1.9.1 ve  EK-III-10)  

9. Dönen hareketli aksamı bulunan makineler yakınında çalışırken başınıza mutlaka bone takarak 

saçlarınızı koruyunuz. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (2h). Kişisel Koruyucu 

Donanımların  İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 3. Bölüm 3- EK-II-1.3). 

10. Gürültülü makineler yakınında çalışırken mutlaka makinenin yarattığı gürültü seviyesine uygun kulak 

koruyucu kullanınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (2b), Kişisel Koruyucu 

Donanımların İşyerlerinde  Kullanılması  Hakkında Yönetmelik 3. Bölüm- EK-II-2.1 ve EK-III-5), 

11. Zararlı gaz (metan gazı vs.), toz, duman, asit vb. intişar eden yerlere temiz hava solunum cihazı ve 

yüz siperi kullanmak gibi tedbirleri almadan ve bir gözetici olmadan girmeyiniz. (6331 Sayılı İş Sağlığı 

ve Güvenliği  Kanunu Madde -4 (I ,d)  ve 19 (2 h),   Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde 

Kullanılması  Hakkında Yönetmelik 3. Bölüm - EK- II -4  ve  EK- III-4) 

12. Malzeme yuvarlanmalarına karşı çalışanlara SI-P veya S3 standartlarında iş ayakkabısı veriniz. (6331 

Savdı İş Sağlığı ve Güvenliği  Kanunu Madde 19 (2.b), Kişisel  Koruyucıı Donanımların İşyerlerinde 

Kullanılması Hakkında Yönetmelik 3. Bölüm- EK-II-6 ve EK-III-2) 

 

 
MAKİNELER İLE İLGİLİ KURALLAR: 

 

 

1. Çalışma şekli konusunda gerekli eğitimi almadığınız veya görevli olmadığınız makineyi kullanmayınız.      

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1)-(2 a)) 

2. Gerektiğinde etraftaki işçileri uyarmadan makineyi çalıştırmayınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu Madde 19 (1))  

3. Makinelerdeki arıza ve problemi derhal yetkililere bildiriniz, arızalı makine, cihaz ve aletleri 

kullanmayınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1)-(2 c)) 

4. Çalışmakla olan makinenin kayış-kasnak, zincir-dişli, mil-volan  iç içe dönen silindirler ve kaplin gibi 

hareketli aksamına veya ezme, delme, kesme gibi işlerin yapıldığı operasyon bölgelerine elinizi 

yaklaştırmayınız, veya elinizdeki herhangi bir malzeme ile bu kısımlara müdahale etmeyiniz.  (6331 

Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (h)) 

5. Tamir, bakım, ayar vb. gibi nedenlerle çıkardığınız koruyucuları geri yerine takmadan makineyi 

çalıştırmayınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1)-(2 a)) 

6. Makineyi durdurmadan tamir, bakım, ayar, onarım veya temizlik yapmayınız. 

      (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1-(2 a), İş Ekipmanlarının Kullanımında      Sağlık 

ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (EK-l-2. 13) .  

7. Muhafazası olmayan kayış-kasnak, kaplin ve iç içe dönen silindirlerden uzak durunuz. (6331 Sayılı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1)-(2 c))  

8. Tamirat sırasında haber vermeden ve tamircinin eli tehlikeli bölgede iken makineyi asla 

çalıştırmayınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanının Madde 19 (1)) 

9. İzin almaksızın makine üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu Madde 19 (1))  

10. Makine üzerindeki talimat ve ikazlara uyunuz. (6331 Sayılı  Sağlığı ve Giivenliği Kanunu Madde 19 

(2.a)) 

11. Makinelerin güvenlik sistemlerini iptal etmeyiniz. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 

19 (2 a)). 

12. Makinelerin üzerindeki tanıtım levhalarını kaldırmayınız, kumanda düğmelerini bozmayınız ve 

kırmayınız.  (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (2 a)) 

13. Makineyi amacı dışında hiçbir işte kullanmayınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve  Güvenliği Kanunu Madde 

19 (2 a)) 

14. Kullandığınız aletleri makinelerin tehlikeli kısımlarına koymayınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
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Kanunu  Madde 19 (1)-(2 a)). 

15. Dönen hareketli aksamı olan makinelerde çalışırken uzun, sarkık elbise giymeyiniz, künye, kolye, 

yüzük vb. gibi takılar takmayınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1)-(2 a)) 

16. Makineler etrafında atık malzeme, alet vb. bulundurmayınız. (6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu Madde 19 (1)-(2 a)) 

17. Makinede çalışan arkadaşınıza kesinlikle şaka yapmayınız, çalışanın dikkatini dağıtmayınız. (6331 

Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (1))  

18. Basınç altındaki makinelerde tamir yapmayınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19  

(1)-(2.a),  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık  ve  Güvenlik  Şartları Yönetmeliği EK I-2.13)) 

19. Kompresör ve buhar kazanı gibi basınçlı kapların manometrelerindeki ibrenin kırmızı çizgiyi 

geçtiğini gördüğünüzde durumu derhal yetkililere bildiriniz. (6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu Madde 19 (2 c)) 

20. Sonsuz vida ve helezonlara el- ayak girmemesi için uygun koruyucu yapınız. Koruyucu açıldığında 

makineyi otomatik durdurucu swiç yapılmalıdır. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 

4-1,  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve  Güvenlik Şartları Yönetmeliği (EK-I- 2 8), Makine  

Emniyeti Yönetmeliği  (Ek-I- I 2.4. 3 ve 1.3.7)) 

21. Elinizi silindirlerin altına yaklaştırmayınız. Acil durdurma telleri ve stop düğmeleri koyunuz. (6331 

Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (219 (2 ( a )),İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 

Güvenlik Şartları Yönetmeliği (EK-1-2.4)) 

22. Kompresörlerin hava tankları patlama tehlikelerine karşı periyodik olarak yılda bir kere, periyodik 

kontrolleri yapmaya yetkili kişi tarafından kontroller yaptırılarak belge düzenlenecektir. 

Kompresörler işçilerin çalışma sahasından ayrı bir bölme içinde olmalıdır.   (İş Ekipmanlarının 

Kullanımında Sağlık  ve  Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 7 ve EK-III) 

23. Sıcak su ve buhar kazanları, bütün basınçlı kapların periyodik olarak yılda bir kere, periyodik 

kontrolleri yapmaya yetkili kişi tarafından  yaptırılarak belge düzenlenecektir. ( İş Ekipmanlarının 

Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği  Madde 7 ve Ek-III). 
 
 
 
İŞYERİNE AİT ARAÇLARIN KULLANIMI İLE İLGİLİ KURALLAR: 
 
 

1. Araçta gördüğünüz noksanları ve arızaları işyeri yetkililerine bildiriniz. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

Madde; 19(2) –c) 

2. Ehliyetiniz yoksa ve görevli değilseniz işyerine ait araçları kullanmayınız. ( İş  Sağlığı ve    Güvenliği 

Kanunu Madde, 19((1), Karayolları Trafik Yönetmeliği ) 

3. Araçları trafik kurallarına uygun şekilde kullanınız. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde;19(1), 

Karayolları Trafik Yönetmeliği) 

4. Aracı kullanmadan önce kontrol ediniz, araçlara yabancı kişileri almayınız. (İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu Madde, 19(1))  

5. Şoför mahalline görüşünüzü engelleyecek maddeler koymayınız ve asmayınız. ( İş  Ekipmanlarının 

Kullanımında Sağlık  ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK 1-Madde ; 3 I.6- ç ) 

6. Sağlık durumunuz müsait değilse araçları kullanmayınız. ( İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde, 

19(1))  

7. Aracı çalışır vaziyette terk etmeyiniz, stop ettiğiniz aracın kontak anahtarını üzerinde bırakmayınız. 

( İş  Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde, 19(1))  

8. Araç kullanırken cep telefonu kullanmayınız.  (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde; 1 9(1)) 
9.   Aracın durmasını beklemeden mal indirmeye veya yüklemeye çalışmayınız.  (İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu Madde, 19(1)) 

10. Bütün araçlar için öngörülen hız limitlerine riayet ediniz.  ( İş Ekipmanlarının  Kullanımında Sağlık ve 

Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK -II Madde; 2.2;  Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde; 100) 

11. Yüksek yerlerde iş yapmak için fork-lifte işçi bindirip yukarı kaldırmayınız.  

(İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-II Madde; 3.1.2) 

12. Bütün iş makinelerinin manevra alanına girmeyiniz. (İş Ekipmanlarının Kııllanımında Sağlık ve Güvenlik 

Şartlan Yönetmeliği EK-II  Madde;1.1) 

13. Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerini, periyodik kontrolleri  yapmaya yetkili kişi tarafından 
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yılda bir kere yaptırınız.    (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-

III, Madde;1.4) 

14. Fork-lift’e  asılarak veya kepçenin küreği içinde  oturarak seyahat etmeyiniz. ( İş Ekipmanlarının  

Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları  Yönetmeliği EK-II; Madde;3.1.2)  

15. Forklift, vinç gibi kaldırma aracı kullanıyorsanız mutlaka dikkatli çalışınız, etraftakileri ikaz etmeden 

manevra yapmayınız. (İş Ekipmanlarının  Kııllanımında Sağlık  ve Güvenlik Şartları  Yönetmeliği EK-

III; Madde 3.1.1) 

16. Fork-lift’e görüşünüze engel olacak şekilde yükleme yapmayınız, geri manevrayı sadece 

dönüşlerde yapınız. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-I  

Madde; 3) 

17.  Araç içlerine araç kullanma talimatları asınız. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 

Şartları Yönetmeliği Madde, 10 (I) -a) 

 

 
ELEKTRİK İLE İLGİLİ KURALLAR: 
 
 

1. Elektrik arızalanın yetkili elektrikçiye haber veriniz, kesinlikle elektrikle ilgili işlere karışmayınız. (6331 

Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde; 19.2;  Elektrik İle ilgili Fen Adamlarının Yetki, Görev 

ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Madde; 4) 

2. Yırtık, erimiş, yanmış, kopmuş, izolesi sıyrılmış elektrik kablolarını kullanmayınız, derhal 

sorumlulara haber vererek değiştirilmesini sağlayınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

Madde;  19,2;   İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek- 1.2.19) 

3. Gerektiğinde kolayca müdahale edilebilmesi için elektrik panolarının etrafına ve üstüne malzeme 

koymayınız. (Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde; 51) 

4.    Görevli değilseniz elektrik panolarına müdahale etmeyiniz, sigorta bile değiştirmeyiniz. (6331 Sayılı  

İş Sağılığı ve Güvenliği  Kanunu Madde; 19,1)  

5. Enerji nakil hatlarına yaklaşmayınız, bu hatlara demir boru ve benzeri malzemeleri 

yaklaştırmayınız. (Elektrik Kuvvetli Âkım Tesisleri Yönetmeliği Madde; 5) 

6. Elektrik panolarının çevresine su dökmeyiniz, su sıkmayınız. (Elektrik İç  Tesisleri Yönetmeliği Madde; 

61) 

7. Elektrik panolarının altındaki yalıtkan malzemeyi kaldırmayınız. (Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri  

Yönetmeliği Madde; 60) 

8. Elektrik kablolarını yetkili elektrikçiye döşetiniz, kendi başınıza hat çekmeyiniz. 

      (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde; 19.2; Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki,   

Görev ve Sorumlulukları  Hakkında yönetmelik Madde;  4) 

9.   Yeraltından enerji nakil hattı geçip geçmediğini yetkililere sorup öğrenmeden, kazı için iş makinesi 

çalıştırmayınız.  (Yapı İşlerinde İş Sağlığı  ve Güvenliği Yönetmeliği Ek 4, Bölüm 2; 15) 

10. Fişsiz kabloları asla prize sokmayınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı  ve Güvenliği  Kanunu Madde; 19.2) 

11. Seyyar aydınlatma lambalarını küçük gerilime (24-42 V.) bağlayınız.  (6331 Sayılı İş Sağlığı  ve 

Güvenliği Kanunu  Madde;19. 1) 

12. Sapı izoleli olmayan, cam glop ve tel kafesli koruyucusu bulunmayan TS’na aykırı seyyar lambaları 

kullanmayınız. (6331 Sayılı İş  Sağlığı İş Güvenliği Kanunu Madde;  19.1) 

 

13. Ara kabloyu toplamadan önce fişini prizden çıkarınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  

Madde; 19.2 ) 

14. İşyerinin Elektrik Tesisat ve Topraklama Kontrolleri yaptırılmalı ve kontrol belgesi düzenlenmelidir. 

(Elektrik Tesislerinde Topraklamalar  Yönetmeliği Madde; 7 ;   İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık  

ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek- III. 2, 3) 

15. İşyerinin yıldırıma karşı çelik çatılarının Faraday kafesi veya uygun görülen paratoner teşkilatı 

yaptırılarak, yıllık periyodik kontrolleri yapılarak belge düzenlenecektir. (Binaların  Yangından 

Korunması  Hakkında Yönelmelik  Madde; 61;  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları  

Yönetmeliği Ek- III. 2,3) 

16. Merdiven vb. metal araçları elektrik kablolarının üzerine yaslamayınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu  Madde; 19.2 ) 

17. Seyyar kabloları ezilme tehlikelerinden koruyunuz, üzerinden araç geçmesini engelleyiniz, 
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mümkünse seyyar kabloları havadan, yada uygun bir muhafaza içinden geçiriniz. (Elektrik İç 

Tesisleri Yönetmeliği Madde; 58) 

 

 
EHLİYETLİ ELEKTRİKÇİLERLE İLGİLİ KURALLAR: 
 
 

1. Kablo eklemelerini klemens kullanarak yapınız, sonra üzerini bantla sarınız.  (Elektrik İç Tesisleri 

Yönetmeliği  Madde; 58) 

2. Elektrik tesislerinde tamirata başlamadan önce enerjiyi kesiniz, panoya ‘Dikkat çalışma var” ikaz 

tabelası asınız, yalıtkan eldiven ve yalıtkan tabanlı ayakkabı kullanınız, kontrol edip gerilim 

yokluğundan emin olmadan tamirata başlamayınız. (Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde; 33; 

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde; 28) 

3. Elektrik direklerine hiçbir şekilde emniyet kemeri takmadan çıkmayınız. (Yapı İşlerinde İş  Sağlığı 

ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4, A.2/d) 

4. Trafonun gerilim altındaki bölümlerine enerjiyi kesmeden yaklaşmayınız, gerilim kontrolünü neon 

lambalı ıstanka ile yapınız. (Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde; 61) 

5. Yüksek gerilim tesislerinin daima enerjili okluğunu kabul ederek, bu tesislerde yapılacak işler 

sırasında, öncelikle ve mutlaka gerilimi kesiniz, neon lambalı ıstanka ile kontrol yapıp gerilim 

yokluğundan emin olduktan, enerji beslenme ihtimali bulunan tüm kolları topraklayıp kısa devre 

yaptıktan, çalışma alanının zeminine yalıtkan paspas serdikten sonra, yalıtkan tabanlı ayakkabı, 

kauçuk eldiven gibi kişisel koruyucu malzeme kullanarak çalışınız, iş bitiminde tüm çalışanların 

güvenliğinden emin olmadan tesise enerji vermeyiniz. (Elektrik Kuvvetli Akım Tesisi  Yönetmeliği 

Madde; 61) 

6. Islak elle panoda işlem yapmayınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde; 19.2) 

7. Elektrik panolarının kapağını açık bırakmayınız, kilitleyiniz ve anahtarını güvenli bir yerde muhafaza 

ediniz. (Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde; 30) 

 

 
ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR: 
 
 

1. Eğitim ve bilgi sahibi olmadığınız el aletini kullanmayınız. Aleti amacı dışında hiçbir işte 

kullanmayınız. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık re Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde;8, Madde; 

11) 

2. Elektrikli aletleri kullanmadan önce kontrol ediniz, arızalı veya hasarlı ise kullanmayınız. (İş 

Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde; 7) 

3. Güvenlik topraklaması arızalı olan aleti kullanmayınız. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 

Güvenlik Şartları  Yönetmeliği Ek-I, 2,19) 

4. Dar ve rutubetli yerlerde küçük gerilimle (24-42 voltla) çalışınız. ((Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 

Madde; 34) 

5. Koruyucusu olmayan dönen ve hareketli el aletlerini kullanmayınız. (İş  Ekipmanlarının 

Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-I, 2 .8) 

6. Elektrikli el aletleri ile kimseye şaka yapmayınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde; 

19,1) 

7. Kullanmadığınız el aletini kapatınız, ortalıkta bırakmayınız. (İş Kanunu  Madde; 77;  İşçi Sağlığı  ve  İş 

Güvenliği Tüzüğü Madde; 2.313) 

8. Fişi bozulmuş el aletini kullanmayınız, Fişsiz kablonun çıplak uçlarını prize sokarak çalıştırmayınız. 

(İş  Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartlan Yönetmeliği Ek-I, 2 19) 

9. Prizden çıkarırken kabloyu asılarak değil, fişten tutarak çekiniz. (İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-I ,2. 19) 
 
KAYNAK İŞLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR: 

 

 

1. Bu konuda eğitimli ve görevli değilseniz kaynak makinelerini kullanmayınız. (6331 Sayılı İş   Sağlığı  

Güvenliği Kanunu  Madde; 19 (1. 2 a)) 
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2.  Yalıtımı bozulmuş kablo ve pens kullanmayınız. (6331 Sayılı İş Sağdığı ve Güvenliği Kanunu: Madde; 

19(1.2 a)  

3. Kaynak yaparken sağlam, kuru ve deri eldiven giyiniz, yalın ayak veya çıplak vücutla kaynak 

yapmayınız. (6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; Madde; 19 I (2 a h );   Kişisel Koruyucu 

Donanımların  İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde; 8-2;3) 

4. Metal üzerine basarak elektrik kaynağı yapmayınız, altınıza mutlaka tahta veya keçe altlık koyunuz. 

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği  Kanunu  Madde ; 19(1 2 a)) 

5. Hiçbir surette kaynak pensini koltuk altına koymayınız. (6331 Sayılı  İş Sağlığı  ve Güvenliği  Kanunu 

Madde ;19 I (2 a) 

6. Kaynak yaparken iş parçasını kaynak makinesinin bir kulpuna bağlayınız. (6331  Sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu  Madde;  19, ( 1.2 a)) 

7.  Elektrik kablolarını ısı kaynaklarından ve keskin cisimlerden uzak tutunuz. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu Madde; 19, (1,2 a)) 

8. Üzerine yağ, benzin gibi yanıcı maddeler bulaşmış malzemelerde kaynak yapmayınız. (6331 Sayılı 

iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  Madde ;19,(1.2 a) 

9. Yakınında yağ, benzin, kağıt gibi yanıcı maddeler varsa onları uzaklaştırmadan ve gerekli tedbirleri 

almadan kaynak yapmayınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde ; 19, (1 2 a)) 

10. Kaynak yaparken sigara içmeyiniz. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde ;19 (1,2 a); 

4207  Sayılı Tütün Ürünlerinin  Önlenmesi  ve  Kontrolü Hakkında Kanun Madde; 2 I) 

11. Elektrik kaynağını bitirdikten sonra, makineyi kapatınız pensi ortalıkta bırakmayınız. 

       (6331 Sayılı  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde;  19 (1 2a)) 

12. Kaynak makinesi aşırı ısınıyorsa, arızalı demektir, tamir edilmesi için yetkililere bildiriniz. (6331 Sayılı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  Madde; 19, (1 2a,c)) 

13. Rutubetli veya ıslak yerlerde kaynak yaparken mutlaka lastik çizme veya kauçuk tabanlı ayakkabı 

kullanınız. (6331 Sayılı  İş  Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde; 19 (1 2 a,b); Kişisel Koruyucu 

Donanımların  İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde;  8;2,3) 

14. Kaynak sırasında etraftakileri zararlı ışınlardan korumak için, mutlaka paravan kullanınız. (6331 

Saydı İş Sağlığı ve  Güvenliği Kanunu Madde ;19, (1,2a)) 

15. Elektrot-pense bağlantısının gevşek olmamasına dikkat ediniz. (6331 Sayılı İş Sağdığı  ve Güvenliği 

Kanunu  Madde; 19, (1,2a)) 

16. Ark elde etmek için elektrotları katiyen boş veya dolu gaz tüplerine dokundurmayınız. 

       (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde ;19, (1,2a)) 

17. Tavanda kaynak yaparken, kaynak yerinin tam altında durmayınız, dik olarak değil yandan 

çalışınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde ;19, (1,2a)) 

18. Kaynak kablosu takılırken veya kutuplar değiştirilirken makineyi boşta çalıştırmayınız. (6331  Sayılı 

İş Sağlığı  ve Güvenliği Kanunu Madde 19, (1,2a)) 

19. Kaynak sırasında çıkan dumanlardan korunmak için, havalandırmayı çalıştırınız ve mutlaka maske   

kullanınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı  ve Güvenliği Kanunu  Madde; 19, (1,2 a,b) ;Kişisel Koruyucıı 

Donanımların İşyerlerinde Kullanılması  Hakkında Yönetmelik Madde; 8/2:3) 

20. Kaynak yapmadan önce bölgeyi, tüpleri ve hortumları kontrol ediniz. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu  Madde; 19, (1,2a)) 

21. Tüplerin manometre, vana ve şalomalarına yağlı elle dokunmayınız, tüplerine yağlı elle 

dokunulmamasını uyaran ikaz-uyarı levhası asınız. (6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde; 

19, (1,2a)) 

22. İşinizi bitirdikten sonra, kaynak yapılan bölgeyi sıçrayan kıvılcımlardan yangın çıkması tehlikesine 

karşı kontrol ediniz. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde ;19, (1,2a)) 

23. Kaynak işinden sonra şakımaları ortalıkta bırakmayınız,  vanaları kapalınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu Madde; 19, (1,2a)) 

24. Oksi-gaz tüplerini kapalı bölmelere sokmayınız.  (6331 Sayılı İş Sağlığı  ve Güvenliği Kanunu Madde;  

19, (1,2a))  

25. Kapalı bölmede kaynak yaptıysanız hortum ve kaynak takımını dışarı çıkarınız. (6331 Sayılı İş 

Sağlığı  ve Güvenliği Kanunu Madde; 19, (1,2a))  

26. Kaynak tüplerini yuvarlamayınız, kaynak tüplerini taşımak için, bu iş için yapılmış bağlama tertibatlı 

özel el arabalarını kullanınız.  (6331  Sayılı İş Sağlığı  ve Güvenliği Kanunu: Madde; 19, (1,2a)) 

27. Benzin, mazot gibi parlayıcı maddeler taşınmış olan kaplar üzerinde kaynak veya oksijenle kesme 
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işi yapılmadan önce, bunları buharla veya sıcak su ile temizleyiniz, zararlı veya tehlikeli gazların 

kap içinde kalıp kalmadığını kontrol ediniz, bu kapları karbondioksit, azot veya asal gazlarla 

doldurunuz, oksijenle kesme işleri yapıldığı sürece bu gazlardan birini, yavaş yavaş vermeye 

devam ediniz. (6331 Sayılı  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19, (1,2a)) 

28. Oksijen ve LPG hortumlarını farklı renklerde yapınız, hortumları uzun tutmayınız ve bağlantılarını    

klemensle yapınız. Çatlamış ve gevremiş-sertleşmiş  hortumları değiştiriniz. (6331 Saydı (ş Sağlığı ve 

Güvenliği kamımı; Madde 19, (1,2a))   

 

29. Tüpleri boş-dolu olarak ayrı ayrı depolayınız, devrilmemeleri için zincirle bağlayınız, oksijen 

tüplerinin vana kapakları takılı olarak naklediniz. (6331 Sayılı İş Sağlığı  ve Güvenliği Kanunu Madde; 

19, (1,2a)) 
 
 
DEPOLAMA, TAŞIMA VE İSTİF İŞLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR: 
 
 

1. İşyerinde kaldırma ve taşıma işlemlerini mümkün mertebe elle yapmayınız. Elle taşıma zorunlu ise   

malzemeyi kaldırmadan önce dizlerinizi bükerek çömeliniz, yükü kucaklayacak pozisyona giriniz, 

belinizi dik tutarak malzemeyi yavaşça kaldırınız. (Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Madde; 6  a.b.c );  

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde; 19) 

2.  25 kilogramdan fazla malzemeyi elle kaldırmayınız ve taşımayınız. (Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 

Madde; 5  a);  (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde; 19) 

3.  25-50 kg. arası yükleri, iki kişi yardımlaşarak kaldırınız ve taşıyınız, iki kişinin yapacağı işi tek  

başınıza yapmayınız.  (Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Madde ;5 a,b; Madde; 6  a.b.c );  (6331 Sayılı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde; 19) 

4.  50 kg. dan ağır yükleri vinç, ceraskal, fork-lift veya transpalet gibi araçlarla taşıyınız. (Elle Taşıma 

İşleri  Yönetmeliği Madde; 5  a);  (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde; 19) 

5. Fiziğinize ve sağlık durumunuza uygun olan yükleri kaldırınız ve taşıyınız. (Elle Taşıma Tapma İşleri 

Yönetmeliği Madde 5- b, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  Madde; 19) 

6. İşyerinde yük taşırken, düşmeye ve ayak takılmasına karşı dikkatli olunuz, taşıdığınız yükün 

görüşünüzü kapatmamasına dikkat ediniz. (Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Madde; 6  a.b.c );  (6331 

Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde; 19) 

7. Düşen malzemeyi yakalamaya çalışmayınız.  (Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Madde; 5 b,  Madde; 6  

a.b.c );  (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde; 19) 

8. Malzeme atıklarını cinslerine uygun bir şekilde  biriktiriniz, kontrollü bir şekilde işyeri dışına atılmasını    

sağlayınız. (Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Madde; 6  a.b.c );  (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu Madde;4, 5, 19) 

9. Taşıdığınız malzemelerin diğer işçilere çarpmaması için gerekli dikkati gösteriniz, uyarılarınızı yapınız. 

(Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Madde 5 a,b; Madde; 6  a.b.c );  (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu Madde; 19) 

10. Malzemeleri devrilmeyecek, aydınlatmayı engellemeyecek, kaçış yollarını kapatmayacak şekilde    

istifleyiniz, tehlikeli maddeleri yan yana koymayınız. (Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Madde;6  a.b.c 

);  (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde; 19) 

11. 3 Metreden fazla rafsız  istifleme yapmayınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde; 19)  

12. Boru şeklindeki maddeleri diplerini takozlayarak veya kazık çakarak istifleyiniz. (6331 Sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde; 19) 

13. Elektrik kabloları üzerine ve aydınlatma armatürleri yakınına istifleme yapmayınız, yangın söndürme 

tüpleri ve elektrik panolarının görülmesini ve bunlara kolayca ulaşılmasını engelleyecek şekilde 

depolama ve istifleme yapmayınız, acil çıkış kapıları önlerine malzeme istifi yapmayınız. (6331 Sayılı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde; 19); (İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık  ve Güvenlik  

Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde; 5) 

 
YÜK KALDIRMA İLE İLGİLİ KURALLAR: 
 

1. Vinç vb. kaldırma araçlarını kullanmadan önce mutlak surette gözle muayene ediniz, vinç halatı  ve 

sapan halatlarında yırtılma veya sıyrılma görürseniz durumu ilgili kişiye bildiriniz, boruların 
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kaldırılmasında kullanılacak sapan ve  halatlar malzemeden kaymaması için çelik olmalı, uzun 

yükleri mutlaka çift taraftan bağlayarak kaldırınız.  (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 

Şartları Yönetmeliği Madde 5- 1,2 ; Madde 6-1.2 ; Madde 7-1,2,3); ( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu Madde ;19) 

2. Vinç vb. kaldırımı makinelerini sadece belgesi olan operatörleri kullanabilir, görevli değilseniz  

kaldırma makinelerini kullanmayınız. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 

Yönetmeliği Madde 5- 1,2 ; Madde 6-1.2 ; Madde 8-a,b) ; ( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

Madde ;19) 

3. Zorunlu haller dışında vinçle taşınan yükün altından geçmeyiniz, eğer zorunlu iseniz dikkatli olunuz. 

(İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 5- 1,2 ; Madde 6-1.2 

) ; ( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde ;19) 

4. Tehlikeli yükleri çalışanların üzerinden geçirmeyiniz. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 

Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 5- 1,2 ; Madde 6-1.2) ; ( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu Madde ;19) 

5. Vinç kullanırken manevranın komutlarına uyunuz.  (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 

Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 5- 1,2 ; Madde 6-1.2 ) ; ( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu Madde ;19) 

6. Uyarı vermeden vinci çalıştırmayınız, ikaz  işaretlerini yanlış vermeyiniz. (İş Ekipmanlarının 

Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 5- 1,2 ; Madde 6-1.2 ; Madde 8-a b) ; ( 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde ;19) 

7. Yük kaldırmak amacıyla kullanılan kaldırma makinelerine olağanüstü ve acil durumlar dışında ve 

izinsiz olarak kesinlikle binmeyiniz.  (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 

Yönetmeliği Madde 5- 1,2 ; Madde 6-1.2 ; Madde 8-a,b) ; ( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

Madde ;19) 

8. Yukarı çıkmak veya aşağı inmek için vincin halatına tutunmayınız. (İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 5- 1,2 ; Madde 6-1.2 ; Madde 8-a,b) ; ( 6331 Sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde ;19) 

9. Hareket halindeki yükün size çarpmaması için gerekli dikkati gösteriniz (İş Ekipmanlarının 

Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 5- 1,2 ; Madde 6-1.2 ; Madde 8-a,b) ; ( 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde ;19) 

10.  Yükü kancadan kurtulmayacak ve dökülmeyecek şekilde bağlayınız, kancasındaki emniyet mandalının 

faal olmasını kontrol ediniz. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 

Madde 5- 1,2 ; Madde 6-1.2 ; Madde 8-a,b) ; ( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde ;19) 

11. Vince kapasitesinden fazla ağırlık yüklemeyiniz. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 

Şartları Yönetmeliği Madde 5- 1,2 ; Madde 6-1.2 ; Madde; 7; Madde 8-a,b) ; ( 6331 Sayılı İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu Madde ;19) 

12. Vinçlerin üzerinde kaldıracağı yükün ağırlığını bomlara mutlaka operatörün göreceği şekilde yazınız, 

kule vinçlerde mesafeye göre kaldıracağı ağırlıkları belirtiniz.  (İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 5- 1,2 ; Madde 6-1.2 ; Madde 7; Madde 8-a,b) ; ( 6331 

Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde ;19) 

13.  Vinç, kreyn, caraskal, asansör, forklift, araç veya boru kaldırma liftleri vs. gibi bütün kaldırma araçları 

ile bağlantı sapanları periyodik olarak en geç yılda bir, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi 

tarafından kontrol edilerek belge düzenlenecektir. Vinç kancalarında emniyet mandalı bulunacaktır. 

(İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 5- 1,2 ; Madde 7 ; 

Madde 8-a,b) ; ( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde ;19) 
 
 
MERDİVENLER İLE İLGİLİ KURALLAR: 
 
 

1.   Merdiven basamaklarım teker teker inip çıkınız, merdiven basamaklarından atlamayınız. 

      ( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde ;19) 

2.  Yapacağınız, işe uygun yükseklikte merdiven seçiniz, el merdivenlerini kesinlikle varil, kasa vb. 

üzerine yerleştirmeyiniz. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde ;19(1)) 

3.  El merdivenlerini alt ve üst kısımları kaymayacak ve kurtulmayacak şekilde yerleştiriniz, gerekiyorsa 
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merdivene destek olması için arkadaşınızdan yardım isteyiniz.  (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliği Ek 4- Bölüm 2, Madde; 48) 

4. Merdiveni kullanmadan önce gözle muayene ediniz, kusurlu merdivenleri kullanmayınız, 

merdivenlerin basamak aralıkları eşit olmalıdır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek- 

4 Bölüm 2 ,Madde;47) 

5. Elektrik işlerinde metal merdivenleri asla kullanmayınız. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliği Ek- 4 Bölüm 2 ,Madde;48) 

6. Kaygan, çamurlu vb. ayaklarınızla portatif el merdivenine çıkmayınız. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetmeliği Ek- 4 Bölüm 2 ,Madde;48) 

7. Merdivenleri uzatmak amacıyla birbirlerine eklemeyiniz. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliği Ek- 4 Bölüm 2 ,Madde;48) 

8. Kullanacağınız el merdiveninin üst noktasının çıkılacak platformu 80-90 cm geçmesini sağlayınız 

ve buna uygun merdiven seçiniz. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek- 4 Bölüm 2 

,Madde;48) 

9. 4 Metreden yükseğe çıkmanız gerektiği zaman, çelik boru veya profilden yapılmış el merdivenleri 

kullanınız. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek- 4 Bölüm 2 ,Madde;48) 

10. Zorunlu haller dışında merdiven altından geçmeyiniz, zorunlu hallerde malzeme düşmesine karşı 

dikkatli olunuz. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde ;19(1)) 

11. Tamirat, tesisat için kullanılan iki ayaklı bakım merdivenlerinde ayakların ayrılmasını önleyici profil, 

zincir vb. olmasına ve takılmasına dikkat ediniz. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek- 

4 Bölüm 2 ,Madde;48) 
 
 
 
İŞ İSKELELERİ İLE İLGİLİ KURALLAR: 
 

1. Statik projesi bulunmayan iskeleleri kullanmayınız, iskeleleri tecrübeli ve ehil işçilere kurdurup  

söktürünüz, iskelenin kurulup sökülmesinde teknik elemanın nezaret etmesini sağlatınız. Mutlaka 

vücut tipi (paraşütçü tipi) emniyet kemeri ve baret kullanınız. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliği Ek 4-B, Bölüm II, Madde; 25; Ek 4-A; Madde; 2/d) 

2. İskeleler günlük, haftalık, aylık ve yağışlı havalardan sonra kontrol ediniz, kullanılacak iskelenin 

vapılacak işe ve yüke uygun olmasına dikkat ediniz. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek 

4-B, Bölüm II, Madde; 25; a,b,c,ç,d; Madde; 26,27) 

3. İskeleyi düzgün, kuru ve sert bir zemine kurunuz, eğimli yerlerde kullanmayınız, dikme altlarındaki 

yastıklamayı sağlam yapınız.  (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek,4-B, Bölüm II Madde; 

2/a;  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek;2, Madde; 4.3.3) 

4. İskelede hasarlı, kırık, malzeme kullanmayınız, çapraz ve korkulukları sağlam olmalı ve bina ile 

bağlantısını yapınız. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek 4/B, Bölüm II. Madde; 20/d:b) 

5. İskele dikmelerinden tırmanarak veya kayarak çıkıp inme yapmayınız, uygun merdiven kullanınız. 

(Yapı İşlerinde İş Sağlığı  ve Güvenliği Yönetmeliği Ek 4-B;   Bölüm II. Madde;34) 

6. İskeledeki çalışma platformları statik olarak uygun malzemeden olup birbiri ile irtibatlandırılmalıdır.   

(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek 4-B, Bölüm II Madde; 21;  İş Ekipmanlarının 

Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek;2, Madde; 4.3.4) 

7. İskele üzerinde malzeme  bırakmayınız, malzemeleri aşağı almayınız, urgan veya halatla bağlayarak 

indiriniz.  (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek 4-B, Bölüm II Madde; 27) 

8.  İş iskelesinin kurulamadığı durumlarda sıpa iskele, masa, sehpa ve üç ayaklı merdiven 

kullanınız.  (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek 4-B, Bölüm II Madde; 36) 

9.  Tekerlekli iskelelerin tekerleklerinin ve frenlerinin sağlam ve çalışır durumda olmasına dikkat  ediniz, 

iskele üzerinde çalışılırken tekerleri frenleyiniz. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek 4-

B, Bölüm II Madde; 36) 

10. İskele üzerinde insan varken, iskeleyi hareket ettirmeyiniz. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliği Ek 4-B, Bölüm II Madde; 36) 

11. Yüksek tansiyon veya yükseklik korkunuz varsa iskelede çalışmayınız. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu, Madde 19;I)  

12.Özel tasarlanmış mobil iskeleyi sadece bu konuda eğitim almış ve görevlendirilmiş kişi iseniz 

talimatlara uygun olarak kullanınız (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde 19;2/b)  
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KAZI İŞLERİNDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER: 
 

1. Kazı alanına araç giriş çıkışlarını kontrol altına alınız, sivil araçlar için trafik işaretlerini sık aralıklarla 

koyunuz, yayalar için gerekli geçiş yerleri bırakarak gerekli yönlendirme levhaları koyunuz. (Yapı 

İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek 4-B, Bölüm II Madde; 53) 

2. Kazı sahası ve şantiye sahasına hız tahdit levhaları asınız ve araçların uymasını sağlayınız. (İş  

Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek;II, Madde; 2.2) 

3. Operatörün görüş açısı kısıtlı ise mutlaka manevracı kullanınız, operatör vc manevracılara  işaret dilini 

öğretiniz. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek 4-B, Bölüm II  Madde; 52) 

4. Araçları sürücüsüz olarak çalışır konumda bırakmayınız.  (İş Sağdığı  ve Güvenliği Kanunu  Madde; 19-

(1,  2-a) ) 

5. 5.   Hafriyat nakli sırasında damper üzerini örtünüz.  (Hafriyat Toprağı, İnşaat  ve Yıkıntı Atıklarının  

6.       Kontrolü Yönetmediği Madde; 25) 

7. 6.   Meskun mahallerde kazı etrafını tahta perde, Akordeon perde gibi paravanalarla ve işaret 

8.       şeritleriyle sağlam bir  şekilde sınırlayınız. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği  

9.       Ek 4-B, Bölüm II Madde; 62-(c) 

7. Kazı işleri gündüz yapılmalı, şayet gece yapılacak ise uygun aydınlatma ve ışıklı işaret-yön levhaları 

yerleştiriniz,   Çalışanlara da fosforlu iş elbisesi veriniz.  (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

 Yönetmeliği Ek 4-A, Madde; 40;  Kişisel Koruyucu Donanımların  İşyerlerinde Kullanılması Hakkında 

Yönetmelik Madde;8, Ek -3; Madde ; 8.1) 

8. Kazı sahasındaki elektrik, su, doğal gaz vs. hatlarını emniyete alınız. Havai hatlara ekskavatörlerin  

dokunmaması için  gerekli tedbirleri alınız.  (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği  

Ek 4-A,  Madde;13,46 ; Ek 4-B Bölüm II  Madde; 62-(b)) 

9. Kazı sahasına uygun merdiven ve araçlarla ininiz. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği  

Yönetmeliği Ek 4-B, Bölüm II Madde; 70) 

10. Kazı sahasının zemin cinsini mutlaka belirleyiniz, zeminin uygunluğuna göre şev yapılarak kazı 

 yapınız, şev yapılamıyorsa uygun iksa yapınız. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği  

 Ek 4-B Bölüm II  Madde; 63-(c)) 

11. İksaların sağlamlığını sık sık kontrol ediniz, 150 santimetreden derin kazılarda ve gevşek  

       zeminlerde iksa kurulması zorunludur. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği    

       Ek 4-B Bölüm II  Madde; 63-(c); Madde; (64)) 

12.  Kazı yapımında alttan oyuk açarak çökertme şeklinde kazı yapmayınız. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı  

     ve Güvenliği Yönetmeliği Ek 4-B Bölüm II  Madde; 67) 

13. 13.  Kuyu, lağım çukuru gibi derin kazılarda metan gazı birikimine dikkat ediniz, emniyet kemeri ve 

      sinyal ipi kullanınız, gerekli durumlarda temiz hava pompalama sistemleri kurunuz.  (Yapı  

     İşlerinde  İş Sağlığı   ve Güvenliği Yönetmeliği  Ek 4-A, Madde:37; Ek 4-B Bölüm II Madde; 63-(ç,d);   

     Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik  Madde 8 Ek-3  

     Madde; 10,4) 

14. Kazı işlerinde yağışlı havalarda ve sel tehlikesi olma durumunda çalışma yapmayınız.  

(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek 4-B Bölüm II , Madde 62-(ç); Madde; 69) 

15. Açık sahada yağışlı havalarda çalışacak işçilere uygun yağmurluk vs. veriniz, (Yapı  

     İşlerinde  İş Sağlığı   ve Güvenliği Yönetmeliği  Ek 4-B Bölüm II Madde; 16;   Kişisel Koruyucu  

    Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik  Madde 8 Ek-3 Madde; 7,1) 

16. Su içinde yapılacak çalışmalarda uygun çizme ve kasık çizmesi veriniz, mümkün ise suyu  

atacak motopomp sistemleri kurunuz.  (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği  

Ek-4-B Bölüm II Madde:63-(ç)) 

17. Kazıdan çıkan toprağı kazı kenarının hemen bitişiğine yığmayınız, zeminin cinsine göre belli 

 bir uzaklığa kazı toprağını istif yapınız. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 

Ek 4-B Bölüm II Madde:68) 

18. Kazı sırasında komşu binaların, elektrik direği, istinat duvarları ve bahçe duvarlarının yıkılmaması 

 için gerekli tedbirleri alınız.  (Yapı İşlerindi İş Sağlığı  ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 B Bölüm II 

 Madde 62-(a)) 

19. Kazı sahası üzerinden gelip geçmelerde (çalışanlar ve siviller için) ııygun rampa, köprü vc geçitler  

Kullanınız. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı  ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 B Bölüm -II Madde; 66) 
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20. Kazı içine boru döşenmesi işleminde uygun eldiven veriniz, boruların kazı alanına indirilmesinde 

 kazı çukurundaki işçilerin emniyetli sahaya geçmesini sağlayınız.  (Yapı İşlerindi İş Sağlığı ve   

Güvenliği  Yönetmeliği Ek-4 -B, Bölüm II Maddi :63 (ç); Kişisel Koruyucu  Donanımların İşyerlerinde 

Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde 8 Ek-3,  Madde; (6,6)) 

21. Açılan kazı sahasının hemen kapatılmasını sağlayınız. Rögar üzerlerini uygun ve sağlam 

 malzeme ile kapatınız, bu mümkün değil ise rögar etrafına uygun bariyer yapınız.  

(Yapı İşlerinde İş Sağlığı  ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 B Bölüm -II Madde; 63-(ç)) 

22. Titreşimli kırıcılarla ve kompresörlerle yapılan kazı  işlerinde işçilere uygun  koruyucusu veriniz.  

 (Yapı İşerinde İş Sağlığı  ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4-A,Madde; 36) 
 
TÜNEL ÇALIŞMALARINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER: 
 

1. Tahkimatları tekniğine uygun kurunuz, her posta değişiminde kontrollerini yapınız. 

        (Yapı işlerinde iş Sağlığı ve  Güvenliği Yönetmeliği Ek-4-B Bölüm-II Madde,64-(a).  

        Madde; 72- (c))  

2. Tahkimat yapılmamış kısım ile ayna arasına tahkimat yapılana kadar hemen çabuk donan çimento 

karışımı püskürtülerek kavlak düşmesini önleyiniz. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı  ve Güvenliği  Yönetmeliği 

Ek-4-B Bölüm-II Madde; 72-(C))  

3. Tünel içine sürekli teiniz hava sağlayacak havalandırma sistemlerini kurunuz. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı 

ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4-B Bölüm-II Madde,63-(d), Madde; 72-(a) ) 

4. Tünel içinde patlayıcı gaz karışımlarının oluşması önleyiniz, zehirlenme ve yangın tehlikelerine  

karşı gerekli tedbirleri alınız. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı  ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4-B Bölüm-II 

Madde;65,73 

5. Tünelin kazılması sırasında toz çıkışını önlemek için sulu sistem delici makinelerle kazı yapınız. 

(Yapı İşlerinde İş Sağlığı  ve Güvenliği Yönetmeliği Ek4-B,  Bölüm-II Madde; 65) 

6. Kazı toprağının nakliyesi sırasında çıkan tozlardan işçilerin etkilenmemesi için sulama çalışması    

yapınız ve maske kullanımını sağlayınız. (Yapı işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4-B Bölüm 

II, Madde;65; Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde 8, Ek-

3 Madde;4,1,8) 

7. Tünel çalışmalarında acil durumlar için tünel korunma (sığınma) hücresi yapınız, işaretlerle 

belirtiniz. (Yapı İşlerinde İş  Sağlığı ve Güvenliği  Yönetmeliği Ek-4-B Bölüm-II  Madde; 72 (b))  

8. Tünel içi aydınlatmalar toz ve yeraltı sularından etkilenmeyecek kırılmaz muhafazalar içinde uygun 

ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak şekilde yapılmalıdır.  (Yapı İşlerinde İş Sağlığı  ve Güvenliği 

Yönetmeliği Ek-4-AMadde, 40, Ek-4-B, Bölüm-II Madde, 73) 

9. Tünel içinde çalışacak araçların gidiş-geliş güzergahları belirlenip hız tahdit ve diğer ikaz ve işaret 

levhalarına uymalarını sağlayınız, işaret levhaları tünel karanlığında görülecek şekilde ışıklı veya 

fosforlu olarak düzenleyiniz. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 

Ek-II  Madde:2,2); Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Ek-2 Madde-2. 1) 

 

10. Elektrikle aydınlatılmış yeraltı işyerlerinde, akımın kesilmesi halinde işçilerin boşaltılmalarını 

sağlamak ve ancak bu sürede kullanılmak üzere madenci lambaları veya fenerleri, yahut benzeri 

uygun aydınlatma araçları bulundurunuz. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı  ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4-A 

Madde, 40) 

 

 

 

DERE ISLAH ÇALIŞMALARINDA YAPILMASI GEREKENLER: 

 

 

1. Dere yataklarının alüvyon ve tuvenan malzemelerden oluştuğu dikkate alınarak, mutlaka zemin 

cinsi belirlenerek uygun şev ve iksa seçimi (palplanj perde vs. gibi) yapınız. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı 

ve Güvenliği  Yönetmeliği Ek-4-B  Bölüm II Madde; 63(c)) 

2. Malzemenin akışkan olduğu göz önüne alınarak kazı içine toprak kaymalarına karşı çalışanları 

uyarınız, gerektiğinde kazı yamaçlarını kavlak düşmelerine karşı filelerle örtünüz. (Yapı İşlerinde İş 

Sağlığı  ve Güvenliği  Yönetmeliği  Ek-B  Bölüm II Madde ;63-(ç)  

3. Kazı derinliği arttıkça ara palye ve kademeleri yapınız.   (Yapı İşlerindi İş Sağlığı  ve Güvenliği 
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Yönetmeliği Ek-4-B Bölüm II Madde; 63(ç)) 

4. Dere yataklarında su içinde çalışmalarda ve yeraltı sularına karşı tedbirleri alınız. (Yapı  İşlerinde İş 

Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4-B  Bölüm II  Madde;63 (ç)  

5. Set ve taşkın önleyici duvar inşaatında uygun iskele seçimi yapınız. (Yapı İşlerinde İş  

Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4-B  Bölüm II  Madde; 17.19.20) 

6. Memba mansap ve drenaj işlerini proje ve tekniğine uygun yapınız. Sel ve su basmalarına karşı 

 gereken tedbiri alınız, yağışlı günlerde çalışma yapmayınız. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliği Ek-4-B Bölüm II  Madde;63- (ç), Madde ;69) 
 

İLK YARDIM İHTİYACI OLUŞTUĞUNDA YAPILMASI GEREKENLER: 
 

1. Bir kişinin ciddi yaralandığını veya tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu gördüyseniz işyeri ilkyardım 

ekibine haber veriniz veya verdiriniz, Acil eylem planında öngörülen tedbirleri alarak uygun 

prosedürü uygulayınız. (İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Madde, 6-b) 

2. İlkyardım eğilim ve bilginiz varsa ilkyardım ekibi veya sağlık ekipleri gelinceye kadar ilk yardımı 

yapınız. (İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Madde ;(6-a) 

3. Daha sonra durum hakkında işverene haber veriniz veya verilmesini sağlayınız. (İşyerlerinde Aci l  

Durumlar Hakkında Yönelimdik Madde; b-b) 

4. İlkyardım ekibine ulaşamadıysanız derhal sağlık kurumlarına haber veriniz veya verdiriniz. 

(İşyerlerinde Acil Durumlar  Hakkında Yönetmelik Madde  b-a)  

5. Sağlık kurumuna bulunduğunuz, açık adresi düzgün bir şekilde bildiriniz. (İşyerlerinde Acil Durumlar 

Hakkında Yönetmelik Madde; 6-a)  

6. Yaralı veya hasta sayısını söyleyiniz, yaralının veya hastanın durumunu kısaca tarif ediniz. 

(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Madde ;6-a) 

7. Yaralı veya hastanın durumu hakkında bilgi sahibiyseniz, olayın gelişimi hakkında ilkyardım ekibi 

 veya gelen sağlık görevlilerine bilgi veriniz. (İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Madde, 

6-a)  

8. Gerekli ise ilkyardım ekibi veya sağlık görevlilerine yardımcı olunuz. (İşyerlerinde Acil Durumlar 

Hakkında Yönetmelik Madde ;6-e)  

 

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA YAPILMASI GEREKENLER: 

 

 

1. Eğer sızan veya dökülen madde parlayıcı özellikte ise, ona yakın ısı kaynaklarını bölgeden 

uzaklaştırın. ( İş  Kanunu Madde 77 ; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında   Yönetmelik Madde 7,8) 

2. Güvenliğinizi tehlikeye atmayacak ve tehlike yaratan madde hakkında bilgi sahibi iseniz mümkünse 

sızıntıyı kaynağında engelleyin (musluğun, vananın kapatılması vb.). ( İş Kanıma Madde, 77; 

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık  ve  Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde; 7.8) 

3. Gerekli ise acil durum ikazı verin veya verdirin. ( İş Kanunu Madde: 77; Kimyasal Maddelerle 

Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik  Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde; 7,8) 

4. İşyeri acil durumu ekipleri ile işverene haber verin veya verdirin. (İş Kanunu Madde, 77; Kimyasal 

Maddelerle Çalışmalarda  Sağlık   ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde, 7,8)  

5. Sızan, dağılan madde hakkında bilgi sahibiyseniz işyeri acil durum ekiplerine, sızan dökülen 

kimyasal madde hakkında bilgi verin. ( İş  Kanunu Madde.77; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık 

ve Güvenlik Önlemleri  Hakkında Yönetmelik Madde; 7,8) 

6. Maske, eldiven, gözlük vb. kullanarak önce kendinizi güvenceye alarak, sızıntının yayılım alanını 

bariyerlerle çevirerek engelleyin. (İş Kanunu Madde; 77; Kimyasal Maddelerle  Çalışmalarda Sağlık ve  

Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde; 7,8) 

7.  Kimyasalın malzeme güvenlik bilgi formunu göz önüne alarak kimyasalın tehlikelerini izole etmek 

( havalandırma, soğutma vb. ) amacıyla gerekli tedbirleri alın.  (İş Kanunu Madde 77 ; Kimyasal 

Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik  Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde. 7,8) 

8. Kimyasalın malzeme güvenlik bilgi formunu göz önüne alarak kimyasalın tehlikelerini ortadan 

kaldıracak kişisel koruyucuları kullanarak ve diğer tedbirleri alarak mümkünse temizleme işini 

yapın. (İş Kanunu Madde; 77; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık  ve  Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik Madde; 7,8) 
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9.  Kimyasalın kontrol alıma alınamaması veya temizlenememesi durumunda İTFAİYE’ ye haberverin. (İş 

Kanunu Madde.77; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik Madde; 7.8) 

 

 


