ISTANBUL AVRUPA YAKASI 1. KISIM GENELINDEKI YOLLARDA KULLANILMAK UZERE
MAMUL ASFALT TEMINI, NAKLI VE SERIMI iSI TEKNIK SARTNAMESI

1. GENEL SARTLAR

1.1. Bu is kapsaminda yapilacak tiim ¢aligmalarin bu sartnamede verilmeyen ayrintilari, Karayollar
Genel Midiirliigii (KGM) Karayollart Teknik Sartnamesi (KTS) ne gore yapilacaktir.

1.2. YUKLENICI tarafindan temin edilecek tiim malzemeler, ilgili ulusal ve uluslararasi standartlara
uygun olacak, ISFALT A.S. Uygulama Miidiirliikleri ile Kalite Y&netim ve Arge Miidiirliigii'niin ve
kontrol teskilatinin onay1 olmayan malzeme kullanilmayacaktir. Kullanilan malzemelerin kalitesiz
olmasi sebebiyle olusacak hasarlar ve bu hasarlar gidermek i¢in kullanilan miikerrer malzemelerin
bedeli ile isgilik bedelleri YUKLENICI’ ye 6denmeyecektir.

1.3. Uygulama yapilacak yerin projeleri (en, boy ve geometrisi) IDARE gérevli personelince belirlenip
YUKLENICI' ye bildirilecektir.

1.4. YUKLENICI her giin yaptigi uygulamaya ait ISFALT A.S. irsaliyelerini idarenin sorumlu
personeline imzalattiktan sonra toplayip takip eden 2 giin igerisinde kontrol teskilatina teslim
edecektir.

1.5. YUKLENICI c¢alisma yapacagi her sahada g¢alismaya baslamadan; Imalat &ncesinde, imalat
sirasinda ve imalat bittikten sonra olmak {izere ii¢ kisim fotograf ¢ekimi yapacaktir. Bu fotograflar
fotograf kagidia basih ve dijital ortamda ¢alisma bitiminde IDARE yetkili personeline ay sonunda
atagmanlar ile birlikte teslim edilecektir. Yapilan ¢aligmalarin Flash Bellek’e aktarilmig kamerali
cekimi de istenilebilecektir. YUKLENICI her tiirlii uygulama isinden IDARE ve ilgili kuruluslara
kars1 sorumlu olacaktir.

1.6. YUKLENICI, IDARE' nin onay1 olmadan calisan makine, ekip ve personel sayilarinda azaltma ve
arttirma yapmayacaktir,

1.7. 1 (bir) takvim giinii icerisinde asfalt serimine baglamlmayan cadde ve sokaklar ile ilgili Idaremize
kesilecek her tiirlii cezai miieyyideler Yiikleniciye riicu ettirilecektir.

1.8. Yiiklenici is programi ile birlikte is siiresince hazir bulunduracagi arag, is makinesi ve asfaltlama
makinelerinin marka, model tip ve 6zelliklerini de belirterek IDARE’ ye sunacaktr.

1.9. Yiiklenicinin is es giidiimiinii saglayacak ekipleri olacaktir. Cadde bazinda asfalt kazi, asfalt serim,
sokak baglantilari iglerini birbiri ardina en kisa siirede yapilacaktir.

1.10. Yiiklenici ¢alisma sirasinda Altyap1 kuruluslari ile 3. kisilere her ne sebeple olursa olsun zarar
verdigi takdirde zarar ve ziyanin miktarini 6demekle yiikiimliidiir. Odemedigi takdirde IDARE
kesilen cezayr Yiiklenici'nin hesabindan keser. Bu sebeple Yiiklenici hi¢bir hak talebinde
bulunamayacagin pesinen kabul eder.

1.11. ilave ekip kurulmas1 IDARE tarafindan yazi ile istenip 5 giin i¢inde kurulacaktir.

1.12. Yiiklenici is yapilan tiim idareler ile ilgili atasmanlar1 diizenleyip her ayin besine kadar IDARE ye
teslim edecektir.

1.13. Yiiklenici ¢aligma yapilan cadde ve sokaklar1 ayr1 ayr1 metrajlandiracak ve aylik hak edisleri bu
sekilde tanzim edecektir.

1.14. Cahstirlan tiim araglarin calisma izinleri ve ruhsatlar1 YUKLENICI tarafindan alinmis olacaktir.
Ayrica tiim is makineleri operatorlerinin ilgili makineye ait G sinifi ehliyeti olacaktir.

1.15. Yiiklenici ¢alisma sahasinda bulunan tiim makine ve araglarimi ehliyetli personel tarafindan
kullanilmasini saglamak zorundadir.

1.16. Bu is kapsaminda kullanilacak emiilsiyon ve astar malzemesinin tamami idare mali olacaktir.
(Yalitim malzemesi haric)

1.17. Yiiklenici hatasi nedeni ile fazla serilen asfaltin bedeli imalatin yapildig: tarihte ki ISFALT AS
giincel malzeme fiyati tizerinden yiikleniciye fatura edilecek olup, iscilik ve nakliye bedelleri de
Yiikleniciye 6denmeyecektir.

1.18. Asinma seriminde kalinligin 7 cm yi gectigi durumlarda serim iki katman halinde yapilacaktir.

1.19. Istenilen tiim deney, test ve tahliller YUKLENICI tarafindan iicretsiz olarak yaptirilacaktir.

1.20. Yiiklenici, ¢aligmalara baslamadan once ilgili kurumlardan gerektiginde, ruhsat ve ¢alisma izni
aliacak ve ayrica gerekli olmasi durumunda tatil glinleri ¢aligma ruhsat1 da alinacaktir. Bu ruhsat
ve izinlerle ilgili 6demeler Yiiklenici tarafindan yapilacak ve bu konuda herhangi bir bedel talep
edilmeyecektir.

1.21. Tiim ¢alismalarda ekip sayilar1 idarenin kabul ettigi adette olacaktir.

1.22. Yiiklenici ¢alismalarin her agsamasinda ve her noktada meydana gelebilecek, her cins kaza, su
baskini (sel), yangin vs. her tiirlii dogal afetlerden dogacak zarar ve ziyandan iiglincii sahislara karsi
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sorumludur. Bu nedenle de gerekli olan her tiirlii teknik, idari (sigorta dahil) tedbiri bu sdzlesme ile
sinirli olmamak tizere almakla miikelleftir.

1.23. Calismalar sirasinda ¢esitli kuruluslarin (resmi-6zel-askeri) ve sahislarin arazilerine girilmesinin
gerekli olmas1 durumunda, gerekli izinlerin alinmasi igin gerekli yazigsmalar yapilacak ve bunlarin
takip ve sonuglandirilmasi Yiiklenici’nin sorumlulugunda olacaktir. Ayrica bu alanlarda alanlarin
ozelliklerine gore ilgili kurulusca belirlenecek sartlar dahilinde bir ¢aligma yapilacaktir.

1.24. Bu so6zlesme konusu isle ilgili her cins plan, kroki, form, teyp, disket vs. tiim bilgi ve belgelerin
miilkiyeti ve patent hakk: idareye aittir. Yiiklenici her ne sebeple diginda bu bilgi belge ve kayitlar
tiglincii sahislara veremez ve kullanamaz.

1.25. Birim fiyat analizinde yer alan, isin tarifine uygun imalatin yapilmadig tespit edildiginde, kusurlu
imalata ait metrajlara hakedis 6demesi yapilmayacaktir.

1.26. Kaplama yapilan caddelere, baglantisi olan yollara (Estetik ve rahat gecisi saglamak amaciyla)
frezelerinin yapilarak en az kaldirim genisligi kadar girilerek asfaltlanacaktir. Bu tiir yerlerde, baca
ve 1zgaralarin yiikseltme islemi, serim islemi bitiminden hemen sonra baslanacak, baca ve 1zgara
sayisina bagli olmak tlizere en fazla 3 giin i¢inde tamamlanmis olacaktir.

1.27. Yiiklenici, Idare’nin kendisine asfalt kaplama, yama vb. imalat icin talimat verdigi (yaz1 ile)
saatten baslamak iizere 24 saat icerisinde imalata baslayacaktir.

1.28. Yiiklenici, giinliik is programui ile bir sonraki giin yapacagi ¢aligmalar1 gdsteren programi idareye

verecek ve bu programlarda genel programin neresinde oldugunu da gosterecektir.

1.29. idare ekip ve makine sayilarinda artirma ve azaltma yapabilecektir.

2. TRAFIK VE i$S EMNIYETI
2.1. YAPIM SARTLARI

2.1.1. Yol kapama islemleri UTK karar1 dogrultusunda yapilacak olup bu is ve islemler yiiklenici
firma tarafindan takip edilecektir. Bu konuda ki tiim sorumluluk yiikleniciye aittir.

2.1.2. YUKLENICI yapilan biitiin ¢calismalarda yiiriirliikteki TS 12254, TS 4802'ye uygun olarak
is, is¢i ve trafik giivenliginin saglanmasi ve diger ilgili mevzuata uyacaktir.

2.1.3. Yiiklenici, bu is kapsaminda 30.06.2012 tarihli ve 6331 sayili Is Saghgi ve Giivenligi
Kanunu ve bu Kanuna dayanilarak ¢ikarilan ikincil mevzuat hiikiimlerine uygun olarak ve
her tiirlii afet, acil durum ve giivenlik 6nlemlerini alarak hizmet verecektir.

2.14. Calisanlar, Is giivenligi egitimi almadan kesinlikle is bas1 yaptirilmayacaklardir.

2.1.5. YUKLENICI is siiresince trafik ve is emniyetinde kullanacag: her tiirlii malzeme ve isaret,
tabela, koni, vs. teminini kendisi saglayacaktir.

2.1.6. YUKLENICI is siiresince calisma sahasinda trafik emniyetini bozmayacak ve kolay
okunacak sekilde en az 2 (iki) adet is yeri tanitim tabelas1 bulunduracaktir.

2.1.7. Calisma sahasinda bulunan biitiin personel yaka karti takacak, ayrica nakliye kamyonu
soforleri dahil tiim personel IDARE logosu tasiyan sapka, tisdrt, ve yelek giyecektir. Gece
calismalarinda tiim personel reflektorlii IDARE yelekleri giyecektir.

2.1.8. Asfalt tasiyan araglarin, freze makinelerinin, silindir ve finiserlerin 6n-arka ve yanlarina
Idarenin belirleyecegi evsafta ¢ikartmalar yapistirilacaktir. Bu logo ile galisan araglar baska
bir iste kullanilmayacaktir.

2.1.9. Calisma sonunda cadde de kalan tim makine-ekipmanlar uygun yerlere park edilecek ve
gerekli uyarici trafik levha, serit ve emniyet filesi ile tedbir alacaktir.
2.1.10.  Calisma sonunda (vardiya bitiminde) bitmemis is i¢in (asfalt kazi, baca-izgara ylikseltme,

deplase asfalt serim, asfalt yama vb.) her tiirlii trafik levhasi ve seritleri ile 6nlemler alinacak,
gerekli temizlikler yapilacak ve calisma sahasi emniyetli sekilde terk edilecektir.
2.1.11.  YUKLENICI trafik emniyet tedbirlerini kontrol ve yerine getirebilmek i¢in IDARE’ nin
belirleyecegi sayida trafik personeli olusturacak, bunun igin ayrica bedel 6denmeyecektir.
2.1.12.  Trafik personeli, galisma sahasiyla ilgili tiim emniyet tedbirleri alindiktan sonra; bu tedbirleri
takip edecek (bozulan trafik tedbirleri diizeltmek i¢in) en az 2 adet egitimli trafik emniyet
personeli calisma sahasi terk edilene kadar sabit olarak is basinda bulunacaktir. Trafik
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2.2.

3.

emniyetinden sorumlu personel, ekiplerde ¢alisanlardan farkli olarak turuncu renkte
reflektorlii yelek giyecektir.

2.1.13.  YUKLENICI galigilacak caddelerdeki parklanmay1 énlemek igin her tiirlii onlemi alacaktir.

2.1.14, E-5, Tem baglant1 yollar1 gibi 6nemli ana arter yolarda vardiya bitiminde is makineleri nakil
edilip vardiya baglangicinda tekrar getirilecektir.

2.1.15.  Her caligma alani, gerekli isaret ve levhalar ile donatilarak yaya ve siiriicliler dnceden
haberdar edilmeli, ¢calisma alanindaki calisanlar déhil yol kullanicilarinin anlayabilecegi
emniyet tedbiri alimmalidir.

2.1.16.  Caligma sahasinda gerekli emniyet tedbiri alinmadan 6nce higbir makine, ekipman nakli
yapilmayacaktir.

2.1.17. Idare tarafindan ¢alisma alanlarina bilgi amagcli afis asilmasi ve tabela ¢akilmasi istenebilir;
bu tiir islerin, trafik emniyetini ve goriis mesafesini engellemeyecek sekilde yapilmasi
saglanacaktir.

2.1.18. Gece caligmalarinda yaya ve siiriiciilerin dikkatini ¢ekmek amaciyla, 1s1kli yon tabelast,
reflektorlii tabelalar gibi uyarici igaretler kullanilacaktir.

2.1.19.  Genel emniyet tedbirleri yeterli olmadigi durumlarda IDARE tarafindan 6zel emniyet
tedbirleri alinmasi talep edilebilir. Bu durumda Yiiklenici bu talepleri karsilamakla
yiikiimlidir.

2.1.20.  Asfalt kaplama caligmalarinda ¢aligmalara engel teskil eden yollardaki araglarin , ‘Trafik
Zabitast’ esliginde cekilebilmesi i¢in; megafonlu ara¢ ¢ekicisi bulundurulacaktir. Ayrica
calisma yapilacak yolda en ge¢ 1 giin dnceden brosiir ve afis ile cadde sakinlerine bilgi
verilecektir.

TRAFIK VE IS EMNIYETI iCIN GEREKLI PERSONEL SAYISI
Bir trafik ekibi i¢in gerekli personel asagidaki gibi olacaktir.
2.2.1. Trafik Emniyet Personeli 2 adet
2.2.2. Sofor 1 adet
OLCUM VE ISARETLEME
3.1 YAPIM SARTLARI
3.1.1 YUKLENICI Harita Olgiim islerinin organizasyonunu ve koordinasyonunu saglayacak Harita
Olgiim Sefligi olusturacaktir.

3.1.2 ' YUKLENICI Finiser ile asfalt serimi yapilan her isin basinda bir Harita Olciim Ekibi

bulundurmak zorundadir.

3.1.3 YUKLENICI Freze ile asfalt kazima yapilan her isin basinda bir Harita Olgiim Ekibi

bulundurmak zorundadir

3.1.4 YUKLENICI IDARE tarafindan hazirlanan veya yiikleniciye yaptirilmis yol projelerine gore

uygulama yapmakla yiikiimliidiir. IDARE ihtiya¢ duydugu hallerde proje yapimi icin
YUKLENICI’ den halihazir 6l¢iim talebinde bulunabilir.
3.1.5 YUKLENICI Asfalt kazima imalati yapilacak alanlarda asagida belirtilen tiim olgiim ve

uygulamalar1 yapmakla yiikiimliidiir.

Mevcut kaplama da kaz1 yapilacaksa yapilan proje esas alinarak kazi derinligi belirlenecek buna
gOre imalata baglanacaktir.

Freze kazisindan sonra bozuk, timsah sirt1 ¢atlakli yerler temizlenecek, bozulmaya sebep olan
altyapt malzemeleri sokiilecek freze kotunun altina diisen ¢ukurluklar freze kotuna kadar binder
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ile doldurulacaktir. Yapilacak plankotede deverlerin geometrik standarda getirilmesi i¢in dolgu
gerekiyorsa bu dolguda binder asfalt1 ile doldurulacak; bu hususlar projede belirtilecektir.
Yol geometrik standarda uygun hale getirildikten sonra aginma asfalt1 serilecektir.

3.1.5.1 Asfalt kazis1 6ncesi Halihazir (Total Station ile) 6l¢timii.

3.1.5.2 Varsa minha edilecek transe, beton, stabilize zemin gibi detaylarin Sl¢limii.

3.1.5.3 Rogar kapagi, Izgara, Busakle, Dogalgaz vanasi gibi detaylarin 6l¢iimii.

3.1.5.4 Asfalt kazis1 sonrasi1 Halihazir (Total Station ile) 6l¢iimii.

3.1.6  YUKLENICI Asfalt imalat1 yapilacak alanlarda asagida belirtilen tiim dl¢iim ve uygulamalar
yapmakla yiikiimlidiir.

3.1.6.1 Asfalt imalati 6ncesinde Rogar kapagi, Izgara, Busakle, Dogalgaz vanasi gibi detaylar

3.1.6.2 Projeli yapilacak yollarda gerekli tiim nokta aplikasyonlar

3.1.6.3 Projeli yollar i¢in, Aliymanlarda 10 m (on metre) , kurblarda 5 m (bes metre) araliklarla yolun
eksenine, sag ve sol banketlerine ofset kazig1 cakmakla ve cakilan kaziklara ofset telini proje
kotlaria gore gererek hazir hale getirmekle yiikiimliidiir.

3.1.6.4 Ofset kaziklari; en az 12 mm kaliliginda ve ¢akildiktan sonra goriinen kismi1 en az 40 cm olacak
sekilde diizgiin ve demirden yapilmis olmalidir.

3.1.6.5 Ofset telinin yerlestirilecegi gubuk; Ofset kazigina dik olacak sekilde, en az 20 cm uzunlugunda,
Ofset kazigina vida ile tutturulabilen ve iki yonde (asagi-yukari, saga-sola) hareket kabiliyetine
sahip, lizerinde Ofset telinin yerlestirilebilmesi igin kanal bulunan diizgiin ve demirden yapilmis
olmalidir.

3.1.6.6 Ofset teli en az 200 m (iki yiiz metre) uzunlugunda, 2-3 mm kalinliginda ve ¢elikten olmalidir.

3.1.6.7 YUKLENICI Ofset kaziklarinin gakilabilmesi igin gerekli tiim ekipmanlar1 (Jenerator, Matkap,
Cekic, Balyoz vb.) is baginda bulundurmakla yiikiimliidiir.

3.1.6.8 YUKLENICI imalat yaptig1 tiim serim katmanlarinda en fazla serim kalinliginin %10u (yiizde
on) kadar toleransa sahiptir. Tolerans disinda kalan hatalarda ve tolerans i¢inde olmasina
ragmen serimin tamamin1 art1 yada eksi yonde etkileyen hatalarda sorumluluk YUKLENICI’ ye
aittir.

3.1.6.9 YUKLENICI serim yaptig1 tiim katmanlarda, serim sonrasi rdléve dlgiimleri yaparak IDARE’
ye teslim etmekle yiikiimliidiir. IDARE’ nin onay1 olmadan bir sonraki katmanin serimine
gecilmeyecektir.

3.1.6.10 YUKLENICI projesi olmayan alanlarda serim sonrasi meydana gelebilecek olumsuzluklarla
karsilasmamak i¢in gerekli tiim egim ve kot kontrollerini yapmakla ytikiimliidiir.

3.1.7 YUKLENICI; ¢alistig1 ay igerisinde yapmis oldugu imalatlara ait alan &lgiimlerini; imalati
yaptig1 ayi son giiniinden en geg 3 (ii¢) giin sonra IDARE’ ye teslim etmekle yiikiimliidiir.

3.2. CiZiM SARTLARI

3.2.1 YUKLENICI; yapmis oldugu tiim imalat gizimlerini asagida belirtilen koordinat sisteminde
teslim etmekle yukimlidiir.
Projeksiyon : UTM 3 Derece
Datum - ITRF 96
Dilim No 30
3.22  YUKLENICI; yapmis oldugu imalatlarm atasmanlarini hazirlarken IDARE tarafindan
kendisinden istenen sablon ve formatlar1 kullanmakla ytikiimlidiir.
3.2.3 YUKLENICI; atasmanlar1 istenilen CAD formatinda teslim edecek, gerekli incelemeler
yapildiktan sonra ¢iktilarimi alarak onaya sunacaktir.
3.2.4 YUKLENICI; is bitiminde, yapmis oldugu imalatlarm, IDARE’nin istedigi formattaki CBS
(Cografi Bilgi Sistemi) dosyalarini hazirlayarak teslim etmekle yiikiimliidiir.
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3.3.

4.

4.1.

OLCUM VE ISARETLEME ICIN GEREKLI EKiP EKIPMAN SAYISI

Bir 6l¢iim ekibi i¢in gerekli ekipman asagidaki gibi olacaktir.

3.3.1 Her bir Harita Ol¢iim Ekibi asagida belirtilen say1 ve 6zelliklerdeki personellerden olusmalidir.

3.3.2

1311 Topograf, Harita Teknikeri En az 3 yil deneyimli

1.3.1.2 Sendr

Her bir Harita Olgiim Ekibinde asagida belirtilen say1 ve ozelliklerdeki ekipmanlar
bulundurulmak zorundadir.

3321 1 adet TOTAL STATION Takimi

Toleranslarin i¢inde kalacak 6l¢liim yapma hassasiyetine sahip.

3322  1adet GPS (CORS)

Iski GPS sistemine kayith ve anlik koordinat verisi alabilecek 6zelliklere sahip

3.3.2.3 1 adet NIVO Takimi

Toleranslarin i¢inde kalacak dl¢glim yapma hassasiyetine sahip.

3.3.24 Yeterli sayida el aleti (Metre, Cekic, Civi, Boya, Bant, vb.)

ASFALT KAZIMA

YAPIM SARTLARI

4.1.1. YUKLENICI kazi calismasma IDARE ilgili personelinin izniyle baslayacaktir. Ilgili
personelin bilgisi disinda yapilan kazi igin herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.

4.1.2. Yoldaki eski asfaltin kazilmasi gerektigi hallerde yiiklenici liizumlu olan her tiirlii makine ve
aract temin ederek, kazi isini yapacaktir. Cikan asfalt kirig1 idarenin gdsterecegi yerde
depolanacaktir.

4.1.3. Kazi yapilan alan idarenin belirledigi 6nemli ana arter, D-100 TEM baglant1 yollar1 gibi
yerlerde kaziya baslanildigi giin, diger yerlerde ise kazi ¢alismasinin bitmesinin akabinde
hemen asfalt kaplamaya gegilecektir.

4.1.4. Yapilan kazi, projesine uygun degilse ve fazladan dolgu (asfalt kaplama) yapmay1
gerektirirse bu is i¢in harcanan dolgu malzemesi (asfalt) bedeli YUKLENICI hakedisinden
diisiilecek ve yapilan asfalt uygulamas: ig¢in de YUKLENICiye iscilik bedeli
O0denmeyecektir.

4.1.5. Is organizasyonu dogru yapilarak kazi ve serim esgiidiimii saglanacaktir.

4.1.6. Idarenin istegi dogrultusunda kaz1 esnasinda, kaziyici sokak baglantilar1 icin ara sokaklara 5-
10 m girerek kazima yapacaktir.

4.1.7. Asfalt kazima esnasinda tehlike arz eden baca, 1zgara ve busakleler kazi1 seviyesine kadar
diistiriilecektir.

4.1.8. Kaz1 yapilan alan trafige agilmadan 6nce mekanik ve vakumlu siiptirgeyle temizlenecektir.

4.1.9. Her tiirli is i¢in yapilan kaziyla ortaya ¢ikan moloz c¢alisma alaninda rasgele, goriintii
kirliligi olusturacak ve is emniyetini tehlikeye atacak sekilde birakilmayacaktir. Toplanan
molozlar giinliik olarak ¢alisma sahasindan kaldirilacak ve dokiim sahasina gonderilecektir.
Gerektiginde dokiim belgesi istenecektir.

4.1.10.  Asfalt kazzima makinasiyla kazilan malzeme igerisine bordiir diplerinden ve baca, 1zgara,
busakle, beton kaplama vb alanlardan kazilan asfalt molozlari karistirtlmayacaktir.

4.1.11. Caligma sirasinda yarim kalan kazilarda kazilan alan trafik akisini engellemeyecek sekilde
yola sifirlanacaktir.

4.1.12.  Farkli kazima derinliklerine gegis ancak; her 7,5 m uzunlugundaki kesimde uniform olarak 1
cm derinlik artig1 yapilarak saglanacaktir.

4.1.13.  Freze kazisindan sonra bozuk, timsah sirt1 ¢atlakli yerler temizlenecek, bozulmaya sebep

olan altyapr malzemeleri sokiilecek freze kotunun altina diisen cukurluklar freze kotuna
kadar asfalt ile doldurulacaktir. Yapilacak plankotede deverlerin geometrik standarda
getirilmesi i¢in dolgu gerekiyorsa plentmix veya asfalt ile doldurulacak; bu hususlar projede
belirtilecektir.
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4.4.

ISTANBUL AVRUPA YAKASI 1. KISIM GENELINDEKI YOLLARDA KULLANILMAK UZERE
MAMUL ASFALT TEMINI, NAKLI VE SERIMI iSI TEKNIK SARTNAMESI

4.1.14.

4.1.15.

4.1.16.

Idare gerekli gordiigiinde kazi yapilan yolda temizlik i¢in hava kompresorii isteyebilir. Hava
kompresorii kazinmig yiizeyde kalabilecek tozlari ve pargaciklar temizlemek, kazinmig
yiizeyde var ise ¢atlaklari tespit etmek igin yeterli kapasiteye sahip olacaktir. Bu is i¢in ilave
bir ticret 6denmeyecektir.

Freze normal sartlarda 3-8 cm kalinliginda yapilacak, maksimum kaz1 derinligi 15 cm yi
gecmeyecektir. Kazi derinliginin 15 cm yi gectigi 6zel durumlarda Cevre ve Sehircilik
Bakanligi’nin 15.120.1005 pozuna gore degerlendirme yapilacak ve bu poz ilizerinden 6deme
yapilacaktir.

Kazi sonrasinda c¢ikan asfalt kirigi malzemesinin idarenin gosterecegi yere nalinde,
depolanan nokta ile kazi calismasinin yapilacagi nokta arasinda mesafe Sl¢lim tutanagi
diizenlenerek, yiiklenici firma ile Kontrol miihendisinin imzalayacagi tutanak hakediste
bulundurulacaktir.

4.2. ASFALT KAZIMA ICiN GEREKLI EKiPMAN SAYISI

Bir asfalt kazima ekibi i¢in gerekli makine ekipman asagidaki gibi olacaktir.

4.2.1. Asfalt frezesi 1 adet
4.2.2. Lastik tekerlekli kiricil1 yiikleyici 1 adet
4.2.3. Mekanik siipiirgeli, kiigiik kiricili, yiikleyici 1 adet
4.2.4. Kompresor veya kiricili tabanca 1 adet / 3 ekip
4.2.5. Metal dedektorii 1 adet
4.2.6. Vakumlu yol stipiirgesi 1 adet / 2 ekip
4.2.7. Yeterli sayida el aletleri
4.3. ASFALT KAZIMA ICIN GEREKLI PERSONEL SAYISI
Bir asfalt kazima ekibi i¢in gerekli personel asagidaki gibi olacaktir.
4.3.1. Asfalt freze operatorii 1 adet
4.3.2. Asfalt freze operator yardimcist 1 adet
4.3.3. Is makinesi operatorii 1 adet
4.3.4. Uygulama isgisi 2 adet
4.3.5. Mekanik siiptirgeli, kiigiik kaziyicili, yiikleyici operatoric 1 adet
ASFALT KAZIMA iCiN GEREKLI EKiPMAN OZELIiKLERI
4.4.1. Idarenin onay verdigi makineler ile ¢aligmalar yapilacaktir.
44.2. Asfalt frezesi ¢ift elektronik duyargali (sag-sol duyargali), paletli hidrolik tahrikli olacaktir.
4.4.3. Tambur genisligi min. 1000 mm olacaktir.
4.4.4. Kaziyici iizerinde geri vites sesli ikaz sistemi bulunacaktir.
4.4.5. Kaziyici tizerinde doner veya strop tip ikaz lambasi bulunacaktir.
4.4.6. Caligma icin gerekli aydinlatma sistemleri olacaktir.
44.7. Boyuna ve enine egim ve kot kontroliinii dogru ve hassas bir sekilde yapacak otomatik
sisteme sahip olacaktir.
44.8. Tambur disleri tam ve diizgiin olup kazima esnasinda dis izleri homojen ¢ikacaktir.

5. BITUMLU SICAK KARISIMLARIN NAKLIi

5.1. YAPIM SARTLARI

51.1.

Idarenin belirledigi fabrikalardan uygulama sahasina kadar yapilan asfalt ve diger
malzemelerin nakliyesi YUKLENICI tarafindan yapilacaktir.
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ISTANBUL AVRUPA YAKASI 1. KISIM GENELINDEKI YOLLARDA KULLANILMAK UZERE
MAMUL ASFALT TEMINI, NAKLI VE SERIMI iSI TEKNIK SARTNAMESI

5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.
5.1.12.

YUKLENICI olabilecek trafik sikisikliklarmi da gdz oniinde bulundurarak yeterli sayida
nakliye aracini ¢alisma siiresince hazir bulunduracaktir.

YUKLENICinin calistiracag: tiim kamyonlarin trafik tescil belgeleri ve zorunlu trafik
sigortalar1 tam olacaktir bu konuda olusabilecek tiim sorumluluk YUKLENICI’ye aittir.
Nakliye yapacak aracin kasasina asfaltin yapigmamasi i¢in uygun soliisyon kullanilacaktir.
Kullanilacak soliisyon asfalt1 ayristirmayacak, fiziksel ve kimyasal etkisi olmayacaktir.
Nakliye kamyonlarina asfalt fabrikalarinda DINGIL SAYISINA UYGUN YASAL ISTIAB
HADDINE GORE YUKLEME YAPILACAKTIR.

Asfalt nakli sirasinda meydana gelecek tonaj eksilmesinden YUKLENICI sorumlu olacaktir.
Nakliye kamyonunun arizalanmasi veya kaza yapmasi gibi nedenlerle zamaninda ¢alisma
yerine asfalt nakledilememesinden dolay1 ortaya ¢ikan asfalt zayiatimin bedeli YUKLENICI
hakedisinden kesilecektir.

Plentten serim yerine nakliye giizergahin1 IDARE elemanlari belirleyecektir.

YUKLENICIN TUM NAKLIYE KAMYONLARI OTOMATIK VEYA MANUEL
KAPAMALI SISTEME SAHIP OLACAKTIR. Brandas! olmayan veya yeterli gériilmeyen
araglar fabrikaya alinmayacaktir.

Yiiklenici asfalt alacagi her bir fabrikada Gerektigi asfalt nakliye organizasyonunu yapacak
eleman bulunduracaktir.

Nakil esnasinda her tiirlii kdprii ve otoyol gegis ticretleri Yiikleniciye aittir.

Herhangi bir sebepten dolayr IDARE personeli nakliye kamyonlarin1 bir ekipten digerine
yonlendirebilecektir. Bunun i¢in herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

6. FINISERLE ASFALT VE PLENT MiKS TEMEL, ALT TEMEL SERME SIKISTIRMA

6.1. YAPIM SARTLARI

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.
6.1.10.
6.1.11.

6.1.12.

Asfalt kaplanacak yolda; bordiir kenarlarn yabanci otlardan ve malzemelerden
temizlenecektir. Serim yapilacak cadde ve sokak emiilsiyon uygulamasindan 6nce EN AZ
(130HP+81HP) giiciinde vakumlu siipiirge ile temizlenecektir. Calisma sahasinda, IDARE
tarafindan gerekli goriiliirse; kaba temizlik ve basingli su ile yrtkama YUKLENICI tarafindan
yapilacaktir. Ayrica yol ylizeyi trafige uzun sure acik kalmig ve bu nedenle yiizeyi yeterli
plriizliliige sahip degil ise uygun makinelerle yiizey piiriizlendirilecektir.

Serim islemi yolun ve/veya serim yapilan alanin projesine uygun olarak gerili gelik tel
kullanilarak duyargali finiserle yapilacaktir. SERIMDE KULLANILACAK FINISER; Yolun
durumu ve serim genisligi vb. durumlar dikkate alinarak (KUCUK-BUYUK) secilecektir.
Karigim kaplama genisliginde serilecekse, kot ve egimlerin dogru belirlenmesi i¢in binder ve
asinma tabakalar1 gerili celik tel sistemi (offset hatt1) veya en az 5 m boyunda olan yiiriiyen
referans sistemi ile serilecektir.

Idare gerekli gordiigii durumlarda asfalt serimi multiplex ile yapilacaktir. Bunun igin ilave
bir bedel 6denmeyecektir.

Serim yapilan alanin projesi verilmemis olsa dahi serilen asfalt mevcut alanin profil ve en
kesitine uygun egim, profil ve kotta yapilacaktir.

Virajli yollarda serime i¢ seritten (diisiik kottan) baslanacaktir. Diger seritlerin serimi kurpun
disina dogru (Yiiksek kota dogru) devam edecek sekilde yapilacaktir.

Ayni yol ve/veya alanda finiserin serim ilerleme hiz1 sabit olacaktir.

Idarenin Gerekli Gérmesi Halinde Virajli yollarda serim projesiz olarak yapilmayacaktir.
Sokak baglantilar1 projesi varsa projeye uygun yapilacaktir.

Diizeltme tabakalarinda binder asfalt katmani kullanilacaktir.

Serim yapilacak olan stabilize veya plent-mix temel ise ylizeye, distribiitérle homojen olarak
0,3 kg/m2 astar (MC-30) atildiktan ve astar kiirlestikten sonra binder tabakasi serilecektir.
Beton veya asfalt zemin lizerine serim yapilacaksa yiizeye 0,2 - 0,5 kg/m2 yapistirict
emiilsiyon atilip kiirlestikten sonra serim yapilacaktir. Serim yapilacak alanda distribiitoriin
giremedigi yerlere el ile homojen bir sekilde astar ve/veya yapistirict malzemesi(emiilsiyon)
atilacaktir.
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ISTANBUL AVRUPA YAKASI 1. KISIM GENELINDEKI YOLLARDA KULLANILMAK UZERE
MAMUL ASFALT TEMINI, NAKLI VE SERIMI iSI TEKNIK SARTNAMESI

6.1.13.

6.1.14.

6.1.15.

6.1.16.

6.1.17.

6.1.18.

6.1.19.

6.1.20.

6.1.21.

6.1.22.

6.1.23.

6.1.24.

6.1.25.

6.1.26.

6.1.27.
6.1.28.
6.1.29.

6.1.30.

6.1.31.

6.1.32.
6.1.33.

Serime baslamadan 6nce min.ve max. serim genisligi tespit edilip finiserin oturum sayisi
belirlenecektir.

Projeli imalatlarda serim kalinlig1 projeye uygun olarak yapilacaktir. Projeye gore fazla
serilen asfaltin bedeli YUKLENICI’ye fatura edilecek ve bu is icin iscilik ve nakliye bedeli
de odenmeyecektir. Ayrica projesine uygun serilmeyen asfalt su toplanmasina neden
oluyorsa veya siiriis konforunu bozuyorsa bu kisim kazdirilarak tekrar serim yaptirilacaktir.
Bu is icin kazi, nakliye ve iscilik 6denmeyecek ve kazilan asfalt bedeli YUKLENICI
hakedisinden kesilecektir.

Higbir sekilde bir defada serilip sikistirilan tabaka kalinlig1 serilen asfalt igerisinde bulunan
en biiyiik agrega tane boyutunun 1,5 katindan az ve 3 katindan fazla olmayacaktir.

Asfalt finigerinin e§im duyargasi ¢alisir ve kalibrasyonlu olacaktir. Egim duyargasi arizali ve
kalibrasyonu yetersiz olan finiserle ¢alisilmayacaktir.

Projesine uygun serilmeyen asfalt su toplanmasina neden oluyorsa veya siiriis konforunu
bozuyorsa bu kisim kazdirilarak tekrar serim yaptirilacaktir. Bu is i¢in asfalt bedeli, kazi,
nakliye ve iscilik 6denmeyecektir.

Asfalt serimine, finiser tablalart minimum 90 °C 1sitildiktan sonra baslanacaktir. Tabla 1sitma
tertibat1 arizali olan finigerle serim yapilmayacaktir.

Finigerle serimde nakliye kamyonunun finisere vurup ondiilasyona neden olmamasi i¢in bir
personel kamyon yanasmasina yardimer olacaktir. Kamyon finigere 25-30 cm kala duracak
finiger yiiriiylip kamyonu itekleyecektir.

Birden ¢ok tabaka serimlerinde boyuna ek yerleri ¢akismayacak ve bindirmeli olacaktir.
Asinma tabakasi stkismis serim kalinligi IDARE nin belirledigi kalinlig1 gegmeyecektir.
Asfalt serilip sikistirildiktan sonra 3 m mastarla yiizey diizgiinlik kontrolii yapilacaktir.
Serim tolerans: aginma ve binder tabakasinda + %10 u gegmeyecektir.

Idarenin gerekli goriilmesi halinde yiizey diizglinliiginii kKontrol etmek i¢in profilometre
kullanicaktir. Profilometrenin temini ve 6l¢iim ¢alismalart icin ilave ticret 6denmeyecektir.
Serilen asfaltin enine ve boyuna ek yerleri derz kesme makinesi ile kesilecektir. Diisey asfalt
ylizeyi uygun sekilde temizlendikten sonra kesilen yiizeye emiilsiyon piiskiirtiiliip yeni
tabaka serimi yapilacaktir

Kazilan kisim igerisine homojen olacak sekilde astar veya emiilsiyon atilacaktir.
YUKLENICI finiserle yapilan serim sirasinda serim yapilan asfaltin elle diizeltilmesi
gereken kisimlarim diizeltecektir.

Serim sirasinda agrega segregasyonuna neden olunmayacaktir.

Finiserle serim yapilamayan dar alanlara asfalt el isciligi ile serilecektir. Elle yapilan serim
alaninin sikistirtlmig durumu finiserle serim yapilan alanin kot ve profiline uygun olacaktir.
Calisma sonrasinda yarim kalan asfalt seriminden boyuna ekyeri birakilmayacak sekilde
serim yapilacak ve enine ekyeri pahli birakilip bir giin sonra birakilan pah derz kesme
makinesi ile kesilecektir.

Finiser ile asfalt serim sirasinda boyuna olusan ek yerleri finiserin Oniinden pilirmiiz ile
isitilarak serime devam edilecektir. Idarenin talep etmesi durumunda trafige tamamen
kapatilabilen caddelerde finiser tablasinin caddeyi tamamen kapatamadigi durumlarda ek
yeri olugsmamasi igin aginma tabakalar1 ayni teknik ozeliklere sahip iki veya daha fazla
finigerle yapilacaktir.

Bitiimlii sicak karisimin silindirajina finiser seriminin arkasinda bagslanicak olup asfalt
sicakligt 140°C altina diisgmemis olacak ve sikistirma islemi asfalt sicakligi 110°C'a
geldiginde bitirilecektir.

Asfalt ortam sicakligina kadar sogumadan arag trafigine agilmayacaktir.

Serim yapilan asfalt tabakasi Once c¢elik bandajli silindirle ek yerinden diiz paslar ile
titresimsiz olarak sikistirilacaktir. Pas sayisi (gidig-gelis bir pas) en az iki olacaktir. Diiz
paslarin ardindan ek yerlerindeki problemler gelberi ile diizeltilecektir. Binder ve Bitiimlii
temel tabakalarinda lastik tekerlekli asfalt silindiriyle sikistirmaya devam edilecektir. Lastik
tekerlekli asfalt silindirinin arkasindan biiyiik ¢ift ¢celik bandajli silindirle titresimli olarak en
az 4 pas sikistirilip son sikistirma gegisi (2 pas) titresimsiz yapilacaktir. Sikigtirma islemi
sirasinda silindir finigere yaklagirken 30 derecelik aciyla eksene dogru doniis yaparak
durmalidir. Silindirlerin hizlart maksimum 5 km/saat olacaktir.
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MAMUL ASFALT TEMINI, NAKLI VE SERIMI iSI TEKNIK SARTNAMESI

6.2.

6.1.34.

6.1.35.

6.1.36.

6.1.37.

6.1.38.

6.1.39.

6.1.40.

6.1.41.

6.1.42.

6.1.43.

6.1.44.

Silindiraj esnasinda ani durus ve kalkislar yapilmayacaktir. Silindiraj siiresince silindirlerin
sicak karigim tizerinde bekletilmesine ve manevra yapmalarina izin verilmeyecektir.
Silindiraj esnasinda zik zak hareketler yapilmayacaktir. Silindirlerin tekerlekleri karigimin
yapismasint  Onlemek icin yeterli miktarda su ile 1slatilacaktir. Sudan bagka sivi
kullanilmayacaktir. Silindiraj sonunda yol iizerinde silindir izleri bulunmayacaktir.
Sikistirma sirasinda yiizeyde ondiilasyon olusmussa kiigiik silindirle ondiilasyon kaybolana
kadar enine sikistirma yapildiktan sonra biiyiik silindirle boyuna diizeltme gegisi
yapilacaktir. Biiylik silindirle sikistirllamayan dar alanlar, en az 10 kg agirliginda titresimli
celik bandajhi el silindiri, tablali kompaktor veya el kompaktdoriiyle sikistirilacaktir. Boyuna
ve enine ek yerleri silindirajdan sonra belli olmayacak sekilde insa edilecektir. Bu is igin 2-
2,5 ton’luk silindir kullanilacaktir. Giinliik ¢calisma sonunda tek serit halinde serilmis kisim
birakilmayacaktir. Ikinci serit serilmeden once birinci seridin boyuna ve enine kenarlari
kontrol edilecek, kenarlarin dik olmasi temin edilecektir. Boyuna ve enine kenarlarda 4
metre iginde, bir dogru cizgiye gore 0.5 cm den fazla dalgalanmalara miisaade
edilmeyecektir. Ikinci serit serilirken birinci seride yapilacak bindirme 5 cm den fazla
olmayacaktir. Bindirme sonucu fazla karisim yeni seridin {izerine usuliine uygun gelberi ile
cekilecektir. Ikinci serit serilirken birinci seridin dik kenarina yapistirici siiriilecektir.

Finiger serimlerinde en az 2 adet gelik bandajli silindir kullanilacaktir. B.temel ve Binder
tabakalarinda ilave olacarak Lastik tekerlekli silindirler kullanilacaktir.

Plentmiks ve alt temel malzeme seriminde ve sikigtirilmasinda optimum su muhtevasina
dikkat edilmeli, gerektiginde serimden Once ve sikistirma sirasinda plentmiks ve alt temel
malzeme arasoz ile homojen bir sekilde 1slatilmalidir.

Plentmiks ve alt temel seriminden sonra sikistirma, statik ¢izgisel yiikii 30kg/cm2 den daha
biiylik olan kendi yiirlir diiz bandajli vibrasyonlu toprak silindirleri ve lastik bagina diisen
yiikii en az 3500 kg olan lastik tekerlekli sikistiricilarla yapilmalidir.

Sikisma kontrolii IDARE ve diger ilgili kuruluslarin kalite kontrol ekiplerince yapilacaktir.
Serilen asfaltin, plentmiks ve alt temel malzemenin sikisma orant KGM KTS'inde verilen
degere uygun olacaktir.

PMT nin el ile serilmesi zorunlu olunan islerde; serim alan1 maksimum 100 m? ‘dir. Idarenin
gerekeeli talimat1 disinda daha biiyiik alanlar i¢in finiserle serim yapilacaktir.

Sikisma oranmmin KGM KTS$'nde verilen degerin altinda kalmasi durumunda karot
numunesine yapilan elek analizi sonucunun KGM KTS$'ne uygun olup olmadigina
bakilacaktir. Elek analiz sonucu “KGM KTS'me ve bitim orami dizayna uygun degilse
YUKLENICI yetersiz sikismadan sorumlu tutulmayacaktir. Elek analiz sonucu KGM
KTS'ne ve bitiim orani1 dizayna uygun ¢ikarsa serilen mamiil asfaltin bedeli YUKLENICI
hakedisinden diisiilecektir. Bu is i¢in serme sikistirma bedeli de 6denmeyecektir.

Serilen asfaltta, plentmiks temel ve alt temel malzemesinde serim ve sikistirma hatasindan
dolay1 ondiilasyon, ek yeri (ek yerinde bozulma) ve diger hatalar goriiliirse bu durum bir
tutanakla tespit edilecektir. Hatali serilen asfaltin bedeli YUKLENICI hakedisinden
diisiilecek ve bu is i¢in isgilik ve nakliye bedeli de 6denmeyecektir.

Finigerle Bitiimlii Temel Serme ve Sikistirma imalatinda kalinlik 10-12 cm. (+,- % 10
tolerans) Finiserle Binder Serme ve Sikistirma imalatinda kalinhk 6-8 cm. (+,- % 10
tolerans) Finiserle Asinma Serme ve Sikigtirma imalatinda kalinlik 4-6 cm. (+,- %10
tolerans) olacaktir. Farkli kalinliklarda ki imalatlar i¢in kontrol miihendisinin gerekgeli onay1
(tutanak) zorunludur.

Asfalt serimi iginde ondiilasyon ve ek yerlerinde bozulmalar (Segregasyon, kot farki vb..)
goriildiigii taktirde, yiiklenici firma buradaki bozuk kismi kazarak gerekli diizeltmeyi
yapacaktir. Ozellikle Gece galisma yapilacak yolda en geg 1 giin dnceden brosiir ve afis ile
cadde sakinlerine bilgi verilecektir.

FINISERLE ASFALT SERME SIKISTIRMA ICIN GEREKLI EKIPMAN SAYISI

Finiserle asfalt serme ekibi i¢in gerekli makine ekipman asagidaki gibi olacaktir.

6.2.1.
6.2.2.

Asfalt finigeri 1 adet
Derz kesme makinesi 1 adet
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ISTANBUL AVRUPA YAKASI 1. KISIM GENELINDEKI YOLLARDA KULLANILMAK UZERE

6.3.

MAMUL ASFALT TEMINI, NAKLI VE SERIMI iSI TEKNIK SARTNAMESI

6.2.3. Kompresor ve kirici tabancali kaziyici yiikleyici 1 adet
6.2.4. Titresimli ¢elik bandajli biiyiik silindir 2 adet
6.2.5. Titresimli ¢elik bandajli kiigiik silindir 1 adet
6.2.6. Lastik tekerlekli asfalt silindiri 1 adet
6.2.7. El silindiri, tablali kompaktor veya el kompaktorii 1 adet
6.2.8. Distiribiitor 1 adet / 2 ekip
6.2.9. Vakumlu siipiirge 1 adet / 2 ekip

6.2.10.  Gerekli ve yeterli sayida el aletleri

FINISERLE ASFALT SERME SIKISTIRMA ICIN GEREKLIi EKIiPMAN OZELiKLERi
6.3.1. Asfalt Finiseri

6.3.1.1. idarenin onay verdigi makineler ile calismalar yapilacaktir.

6.3.1.2. Finiser ¢ift elektronik duyargali (sag-sol duyargali), paletli hidrolik tahrikli olacaktir.

6.3.1.3. Finigerde cift duyarga ile ayn1 anda ¢alisacak elektronik kumanda paneli ve egim duyargalar
bulunacaktir.

6.3.1.4. Finiser serim tablalarinin elektrikli 1sitma tertibati bulunacaktir. Arag¢ ilizerinde tabla isitma
gostergesi bulunacaktir.

6.3.1.5. Finiger tabla vibrasyonu bulunacak ve finiser vibrasyon frekans ve genligi degistirilebilir
olacaktir.

6.3.1.6. Finiser damper bicaklar1 ¢alisir durumda olacaktir. Sag sol uzatma damperleri diiz ve esit
seviyede serim yapabilecektir.

6.3.1.7. Tabla genisligi acik durumda ilaveleri ile birlikte en az 6 m olacaktir.

6.3.1.8. Finiser dolum teknesi yan kapaklar1 hidrolik olarak acilir kapanir tipte olacaktir.

6.3.1.9. Hazneye tasiyici kamyonlardan aktarilan malzemenin dokiilmesini engellemek i¢in hazne
oniinde lastik bariyerler olacaktir.

6.3.1.10.  Helezonlarin devri operator tarafindan kabindeki kumanda ile ayarlanabilecek tipte
olmalidir.

6.3.1.11. Finiger tablalar1 belden kirmali olacaktir. (Balik sirt1 serimler igin)

6.3.1.12. Finiser haznesi malzeme bosaltacak kamyonlarin emniyetli bir sekilde yaklagmasi igin

sagda ve solda iki adet doner itme makarali olacak ve bu makaralar hazne kapandig1 zaman
hazne ile birlikte kapanacaktir.

6.3.1.13. Finiser helezon ve konveyorleri otomatik ¢aligma tertibatli olacaktir.
6.3.1.14. Finiserin hazne kapasitesi Ston’dan az olmayacaktir.
6.3.1.15. Finigerin teorik maksimum serme kapasitesi 250ton/saat’ten az olmamalidir.

6.3.1.16. Finiser ¢ift tarafl1 ski demiri baglanabilir olacaktir.

6.3.1.17. Finiger sabit kalinlikta serim yapabilir 6zellikte olacaktir.

6.3.1.18. Finiser sabit egimde serim yapabilir 6zellikte olacaktir.

6.3.1.19. Finigerlerin iizerinde bulunan aydinlatma ve ikaz lambalar1 c¢alisir durumda olacaktir.
Finiger ilizerinde herbiri en az 500 Watt’lik 4 adet aydinlatma lambasi bulunacak veya
aydinlatma balonu kullanilacaktir.

6.3.1.20. Finisere ilave tabla ve helezon takilabilir olacaktir. Helezon ve yan kapak arasi mesafe en
fazla 50cm olacaktir.

6.3.1.21. Finiserlerde istikamet ¢ubugu bulunacaktir.

6.3.1.22. Palet dnlerinde styiricilar (engel levhalart) bulunacaktir.

6.3.1.23. Goriintii kirliligine sebebiyet vermeyecek sekilde boya ve temizligi yapilmis olacaktir.

6.3.2. Titresimli Celik Bandajh Biiyiik Silindir

6.3.2.1. Titresimli ¢elik bandajli biiyiik silindir 8-12 ton agirliginda ¢ift ¢elik bandajli olacaktir.
6.3.2.2. Her iki bandajdan hidrolik tahrikli olacaktir.
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6.3.2.3. Silindir en az iki hiz kademesine sahip olacaktir.

6.3.2.4. Her iki bandajda titregimli olacaktir.

6.3.2.5. Silindirin her iki tarafindaki bulunan farlar ve diger aydinlatma ve ikaz lambalar1 caligir
vaziyette olacaktir.

6.3.2.6. Silindir bandajlari su ile 1slatilacak ve su akan uglar tamamen agik olacaktir.

6.3.2.7. Silindir sasiden direksiyonlu (belden kirmali) olacaktir.

6.3.2.8. Direksiyon sistemi hidrolik/hidrostatik olacaktir.

6.3.2.9. Silindir tamburunda styiricilar bulunacaktir.

6.3.2.10. Silindir tizerinde doner tip sar1 ikaz lambasi1 bulunacaktir.

6.3.2.11.  Silindirlerde geri vites sesli ikaz sistemi bulunacaktir.

6.3.2.12.  Goriintii kirliligine sebebiyet vermeyecek sekilde boya ve temizligi yapilmis olacaktir.

6.3.3. Titresimli Celik Bandajh Kiiciik Silindir

6.3.3.1. Titresimli ¢elik bandajli kiigiik silindir 2-2.5 ton agirliginda ¢ift ¢elik bandajli olacaktir.
6.3.3.2. Her iki bandajdan hidrolik tahrikli olacaktir.

6.3.3.3. Silindir en az iki hiz kademesine sahip olacaktir.

6.3.3.4. Silindir sasiden direksiyonlu (belden kirmali) olacaktir.

6.3.3.5. Direksiyon sistemi hidrolik/hidrostatik olacaktir.

6.3.3.6. Silindir tamburunda styiricilar bulunacaktir.

6.3.3.7. Silindir tizerinde doner tip sar1 ikaz lambasi1 bulunacaktir.

6.3.3.8. Silindirlerde geri vites sesli ikaz sistemi bulunacaktir.

6.3.3.9. Gorlintii kirliligine sebebiyet vermeyecek sekilde boya ve temizligi yapilmis olacaktir.

6.3.4. Lastik Tekerlekli Asfalt Silindiri

6.3.4.1. Lastik tekerlekli asfalt silindiri minimum 16 ton agirliginda lastik hava basinci otomatik olarak
ayarlanabilir olacaktir.

6.3.4.2. Silindir bos agirligi 16 tondan diisiikse agirlik yiiklemesiyle 16 ton ve iizerinde agirlikla
calistirtlacaktir.

6.3.4.3. Silindirin her iki tarafindaki bulunan farlar ve diger aydinlatma ve ikaz lambalar calisir
vaziyette olacaktir.

6.3.4.4. Silindir tizerinde doner tip sar1 ikaz lambas1 bulunacaktir.

6.3.4.5. Silindirlerde geri vites sesli ikaz sistemi bulunacaktir.

6.3.4.6. Gorinti kirliligine sebebiyet vermeyecek sekilde boya ve temizligi yapilmis olacaktir.

6.4. FINISERLE ASFALT SERME SIKISTIRMA iCiN GEREKLIi PERSONEL SAYISI

Finiserle asfalt serme ekibi icin gerekli personel asagidaki gibi olacaktir.

6.4.1. Uygulama formeni 1 adet
6.4.2. Asfalt finiser operatori 1 adet
6.4.3. Asfalt finiser operator yardimeist 2 adet
6.4.4. Silindir operatdrii 2 adet
6.4.5. Gelberi is¢isi 2 adet
6.4.6. Uygulama isgisi 2 adet

7. ROBOT iLE ASFALT SERME KOMPAKTOR iLE SIKISTIRMA

7.1. YAPIM SARTLARI
7.1.1. Robot ile doldurulacak ¢ukurdan ¢ikan molozun alinmasi ve dokiim bedeli birim fiyata
dahildir.
7.1.2. Kullanilacak asfalt, idarenin belirledigi fabrikalardan herhangi birinden alinacaktir.
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7.2.

7.3.

7.1.3. Asfaltlanacak kismin i¢ine homojen bir sekilde emiilsiyon atilacaktir.

7.1.4. Sikistirma isleminde tablali kompaktor kullanilacaktir.

7.1.5. Cikan molozlar ayni anda sahadan uzaklagtirilacaktir.
ROBOT ILE ASFALT SERME KOMPAKTOR iLE SIKISTIRMA ICiN GEREKLI
EKIPMAN SAYISI

7.2.1. Asfalt Robotu (Asgari 2,5 m3 bunker kapasiteli) 1 adet

7.2.2. Kompakt6r 1 adet

7.2.3. Asfalt derz kesme makinesi (idare gerekli gordiigii takdirde) 1 adet

7.2.4.

Yeterli sayida Trafik Isaretleri

GEREKLIi PERSONEL SAYISI

Gerekli personel asagidaki gibi olacaktir.

7.3.1.
7.3.2.

Robot Siiriiciisii 1 adet
Gelberi Iscisi 2 adet

8. ROBOT iLE YAMA YAPILMASI

8.1.

YAPIM SARTLARI

8.1.1. Asfalt yama alam (en, boy, derinlik) IDARE tarafindan gorevlendirilecek bir teknik personel
tarafindan belirlenecek ve YUKLENICI’ye bildirilecektir.

8.1.2. Yama alanlart dikdortgen yada kare seklinde diizgiin dogrusal olarak kesilecektir. (Dairesel
baca kesimleri haric)

8.1.3. Idare tarafindan belirlenen yama yapilcak alan kesme makinesi ile kesilecektir.

8.1.4. Yama yapilacak alanda asfalt, kirmatas veya parketas sokiilmesi gerekirse sokme isi
YUKLENICI tarafindan yapilacaktir. Asfalt yama yapilacak alanda kirma ve kaldirma islemi
tabakalar halinde yapilacak ve saglam asfalt tabakalar1 kaldirilmayacaktir. Yama yapilacak
alanda beton kaldirma islemi gerekirse ISFALT yetkili personeli onay1 almacaktir. Yama
yapilacak alandan kaldirilan her tiirli malzemenin nakil vasitalarina yiiklenmesi ve nakli
YUKLENICI tarafindan karsilanacatir. Bunun igin herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

8.1.5. Hazirlanan zemin serbest malzemeler kalmayacak sekilde temizlenecektir. Silindir ile zemin
sikistirilmasi yapilacak, silindirin giremeyecegi yerlerde ise el kompaktorii kullanilacaktir.
Boylelikle zeminin sikismasi ve yiizey diizgiinliigii saglanmis olacaktir.

8.1.6. Derz kesimi yapilan alanda bulunan asfalt, makine yardimu ile kirilarak kaldirildiktan. sonra
asfalt ylizeyi su ile yikanip fir¢a ile temizlenecek ve derz kenarlari astar malzemesi ile
kaplanacaktir.

8.1.7. Kazilan kismin igi asfalt veya beton ise her tarafa homojen bir sekilde emiilsiyon serilecektir.

8.1.8. Bir tabaka halinde uygulanacak asfalt kaplama kalinlig1 en fazla 5 cm olacaktir. Daha kalin
asfalt kaplama yapilmasi gerektiginde asfalt tabakalar halinde serilecektir.

8.1.9. En ist tabakanin seriminden sonra sikistirmaya baslamadan once takoz, ip ve mastar ile
ylizey diizglinliigli ve sikisma pay1 kontrol edilecektir.

8.1.10.  Tabakalarin sikistirillmasinda en az 2,5 tonluk ¢elik bandajli silindirle yapilacak, silindirin
giremedigi yerlerde kompaktor kullanilacaktir.

8.1.11. Karigimin yola serilmesini miiteakiben silindiraj baslayacaktir. Asfalt sicakligi 140°C altina

diismemis olacak ve sikistirma islemi asfalt sicakligi 110°C'a geldiginde bitirilecektir.
Silindiraj once ek yerlerinden diiz paslarla baglayacaktir. Ek yerlerinden sonra yama alaninin
orta kismi da diiz paslarla sikigtirilacaktir. Pas sayis1 (gidig-gelis 1 pas sayilacaktir.) en az 2
olacaktir. Diiz paslarin ardindan ekyerlerindeki problemler gelberi ile diizeltilecektir. Gelberi
ile diizeltmeden sonra sikistirma yapilacaktir.
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8.1.12.  Karnisim serilip sikistirdiktan sonra yol plan, profil ve en kesitlere aynen uyulacaktir. Yol
yiizeyinde ¢atlamalar, tiimsekler ve teker izleri bulunmayacaktir. Bitmis kaplamanin yiizey
diizgiinliigiiniin enine ve boyuna kontrolii deforme olmayacak nitelikte 4 metrelik mastar ile
kontrol edilecektir.

8.1.13.  Asfalt yama uygulamasi bittiginde ayni giin veya en geg ertesi giin ek yerlerine izolasyon
uygulanacaktir.

8.1.14.  Aym giin ¢ikan molozlar kamyona yiiklenip dokiim sahasina gonderilecektir.

8.1.15.  Diizeltme tabakasina ihtiya¢ duyulmasi halinde diizeltme binder asfalti ile yapilacaktir.
Farkli durum kontrol miithendisinin gerekgeli iznine tabiidir.

8.1.16.  E5, TEM Baglant1 Yollar ile Prestij caddelerde yapilacak ¢aligmalarda gerek calisanlarin,
gerekse trafikte seyir halindeki vatandaglarin can ve mal emniyetini en iist seviyede
saglamak amaciyla gerekli emniyet tedbirlerin en st diizeyde alinacaktir. Bu tiir 6nemli
yollarda idarenin talimatiyla finislerle yama ¢alismas1 yapilacaktir.

8.1.17.  Yama yapilacak alanlarin ilk hali, yamaya hazir hali ve yamadan sonraki hali fotograflarla
tespit edilecek. Yolun bolgesi, adi, yamanin mevkiisi belirtilerek ITRF 96 koordinat
sisteminde (Projeksiyon UTM 3°) yama alanlarinin harita dl¢timleri yapilarak idareye teslim
edilecektir.

ROBOT YAMA ICiN GEREKLI EKiPMAN SAYISI

Gerekli makine ekipman asagidaki gibi olacaktir.

8.2.1. Asfalt Robotu 1 adet
8.2.2. Lastik tekerlekli kiricilt yiikleyici 1 adet
8.2.3. Kompaktor 1 adet
8.2.4. Kigiik silindir 1 adet
8.2.5. Asfalt derz kesme makinesi 1 adet

8.3. GEREKLI PERSONEL SAYISI

8.3.1. Robot Siiriiciisii 1 adet
8.3.2. Ekip sorumlusu 1 adet
8.3.3. Gelberi Iscisi 3 adet
8.3.4. Silindir operatdrii 1 adet
8.3.5. Lastik tekerlekli kiricil yiikleyici operatorii 1 adet

BACA, IZGARA VE BUSAKLE YOL KOTUNA GETIRME

9.1. YAPIM SARTLARI

9.1.1. Calisma yapilacak yollardaki her tiirlii [zgara ve Baca Kapaklar asfalt kotuna kadar Yiiklenici
tarafindan yikseltilecektir. Ayrica Yagmursuyu Izgara ve giderleri, yagmur suyunu toplayacak
sekilde standartlara uygun olarak yol enkesitine uyularak bordiir diplerine 5-10 cm. mesafe
kalacak sekilde deplase edilecektir.

9.1.2. Asfalt, mutlaka yap1 sekline birim fiyat analizine uygun olarak dairesel veya dogrusal olarak
“Asfalt Kesme Makinesi” ile liizumu kadar ve gayet diizgiin bir sekilde yiizeye dik kesilecektir.

9.1.3. Mastar konuldugunda baca, busakle kapag iist kotu ile mevcut yol kotu arasinda +0,3 cm'den,
1zgara kapagi ise -0,3’den fazla bosluk kalmayacaktir.

9.1.4. Yol kotuna getirilen bacalarin koordinatli uygulama paftalarinda, mevcut olmayanlarin
koordinatlar1 arazide 6lgiilerek is sonu projeleri ile birlikte IDARE'ye teslim edilecektir.

9.1.5. Baca yiikseltmede dis ¢ap1 0,90 cm, i¢ cap1 0,60 cm olan degisken yiikseklikte (6, 8, 10 cm
yliksekliginde) donatili BS 25 kalitesinde betonlu prekast yiikseltme elemanlar1 kullanilacaktir.
PREKASTLAR IDARE NiIN ONAYLADIGI URETICILERDEN ALINACAKTIR.

9.1.6. Busakle yiikseltmede dis ¢apt 0,35cm, i¢ ¢ap1 0,15 cm olan degisken yiikseklikte (6, 8,10 cm
yiiksekliginde) BS 25 kalitesinde betonlu prekast yiikseltme elemanlari kullanilacaktir.
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9.1.7. 60x60 cm olgiilerindeki 1zgara yiikseltilmesinde distan 80x80 cm, igten 50x50 c¢cm ebatlarinda
degisken yiikseklikte (6, 8, 10, cm) ¢ift donatili prekast elemanlar kullanilacaktir.

9.1.8. 60x100 cm olgiilerindeki 1zgara yiikseltilmesinde distan 80x120 cm, i¢ten 50x90 cm ebatlarinda
degisken yiikseklikte (6, 8, 10, cm) ¢ift donatili prekast elemanlar kullanilacaktir.

9.1.9. Baca, 1zgara ve busakleler yerine yerlestirildikten sonra kenar bosluklari yol kotundan 5 cm aga-
gida kalacak sekilde 6zel katkili ¢imento harc ile doldurularak sabitlenecektir. Bu is kapsaminda
kullanilacak 6zel katkili ¢imento harci ¢abuk priz alan (1 saat sonra basma mukavemeti 12-14
N/mm2 ve 28 giin sonra basma mukavemeti 55,0N/mm2 olan ¢imento harci) 6zellikte olacaktir.

9.1.10. Baca ve busakle kapaginin yol kotuna getirilmesi igin 6zel dairesel asfalt kesim makinesi
kullanilarak yol krokisi iizerinde gosterilen, bordiir iizerine isaretlenmis ve koordinatlar1 verilen
baca mazgal girisi 0,95 cm ¢apinda / busakle kanal girisi @ 40 (3100 cm ve @110 cm kesimler ve
uygun Olciide yiikseltme elemanlar1 da kullanilabilecektir) kesilerek mevcut kapak cikarilacaktir.

9.1.11. YUKLENICI asfalt kesim ve temizlik islemlerinden sonra saglam zemin seviyesine kadar
inecek, gerekirse IDARE ilgili Personelinin onayladig1 sekilde zemin 1slahi yapacaktir.

9.1.12. Izgara kapaginin yol kotuna getirilmesi i¢in asfalt kesim makinesi kullanilarak 1zgara kapagi ke-
narlart her yonden minimum 15 cm genisliginde kesilerek mevcut 1zgara kapagi sokiilecektir.
9.1.13. Izgaralar gerekli durumlarda IDARE ilgili Personelinin belirledigi ebatlarda kesilerek de

cikartilabilecektir.

9.1.14. Kot ayarlamas1 yapilan baca, 1zgara ve busakle ¢evresinde bos birakilan 5 ¢cm derinligindeki
bosluklarin uygun tip asfaltla kapatilmasi i¢in YUKLENICI robot bulunduracaktir.

9.1.15. Baca, 1zgara ve busakle ¢evresine 5 cm kalinliginda yeni asfalt uygulamasi yapilmadan once tiim
derz yiizeylerine (eski asfalt yan diisey ylizeyleri, baca kapagi cergevesi dis diisey yiizeyleri ile
yeni asfalt altinda kalacak tiim yatay yiizeyler dahil) YUKLENICI idare mali emiilsiyon
malzemesi 0,5 kg/m2 kullanarak sartnamesine uygun siirecektir.

9.1.16. Asfalt yiizeyi ile baca, 1zgara, busakle kapag1 cercevesi arasinda kalan -5 cm derinligindeki bos-
luk asfaltla doldurulup tablali kompaktorle sikistirilacaktir.

9.1.17. Yiikseltilmesi tamamlanmis imalatlarin, asfalt is¢ilikleri sartnameye uygun olarak yapilacak, is
bitiminde asfalti yapilmamus, ek yeri bandi ve izolasyon uygulanmamis baca, 1zgara ve busakle
birakilmayacaktir.

9.1.18. Baca ve 1zgaralarda “sfero’” dokiim kilitli contali kapaklar kullanilacaktir. Kapaklar en az 3
yerinden kilitlenebilir olacaktir.

9.1.19. Is bitiminde tiim kapak kilitleri sikistirilip kontrol edilecektir.

9.1.20. Baca veya 1zgara rogar1 yapilacak veya yiikseltilecek yerler idarece tespit edilecektir. Yeni
yapimlar ve yiikseltmeler proje ve detaylarina uygun olarak yapilacaktir. Baca, dogalgaz, iski vs.
her tiirlii dairesel kapaklarin yiikseltilmesi i¢in ¢evresinin dairesel kesme makinesi ile kesilecek
(AKSI HALDE ODEME YAPILMAYACAKTIR) dértgen imalatlarin, dértgen olarak kesilerek
uygulanacaktir.

9.1.21. Kapaklar yiikseltilmesi veya yeri degistirilmesi gereken baca ve 1zgaralar acildiginda eger
iclerinin teressubat ile dolu oldugu goriiliirse bu durum ilgili kontrol miihendisine rapor
edilecektir.

9.1.22. Yiiklenici Firma Idare yetkililerinin gosterdigi caddelerde calisacak, gelisigiizel istedigi yerde
calisgamayacaktir. Ayrica yiikseltilecek baca sayisinin az olmasi bahane edilmeyecektir. Yiiklenici
gerektiginde bir baca yiikseltilmesi i¢in bile gecikmeden bir ekip ¢ikarmak zorundadir.

9.1.23. Yiiklenici firma tarafindan hazirlanacak uygulama projelerinde, mansap yeri, biiz ¢api, baca ve
1zgara konulacak yerler gosterilecek, Idarece tasdiklendikten sonra uygulamaya baslamilacaktir.

9.1.24. Calisma yapilan caddede yiikseltilen baca 1zgara yerleri roperli krokiye islenecektir.

9.1.25. Baca ve 1zgara iginde ¢ikan molozlar ¢evre kirligine meydan vermeden, siiratle dokiim sahasina
nakledilecektir. Bunun i¢in ayrica bir ddeme yapilmayacaktir.

9.1.26. Ingaat sirasinda cikacak olan her tiirlii parke, kilit tasi, beton plak, bordiir v.b.nin kullanilmasi
veya istenilen yere istifi Idare talimatina uygun olarak yapilacak, kesinlikle Idare’ye sorulmadan
atilmayacaktir.

9.1.27. Calismalar sirasinda arazide gerekli can, mal ve trafik, emniyet tedbirleri alinacak ve bu
konularda herhangi bir aksakliga meydan verilmeyecektir.

9.1.28. Calismalar sirasinda ya da diger kurulus tesislerine zarar verilmesi halinde bu tesislerin ASLI
STANDARTLARINA VE SEKILLERINE uygun bir sekilde onarimi Yiiklenici tarafindan
iicretsiz olarak yapilacaktir.
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9.1.29. Birim fiyat analizinde yer alan, isin tarifine uygun imalatin yapilmadig: tespit edildiginde,
kusurlu imalata ait metrajlara hakedis 6demesi yapilmayacaktir.

9.1.30. Calismalar esnasinda gerekli olabilecek (Idarenin talep edecegi) her isim altindaki deney ve
testlerle ilgili giderler Yiiklenici’ye ait olacaktir.

9.1.31. Yiiklenici taahhiidiindeki isi genel miihendislik ahlaki ve kurallar1 gergevesinde ve sdzlesme
sartlar1 dahilinde zamaninda ve dogru olarak yapmakla sorumludur.

9.1.32. Baca-1zgaralarin bordiir diplerine deplase yapilmasi isine freze sonrasi hemen (1-2 saat farki ile)
girilecektir

9.2. BACA, IZGARA VE BUSAKLE YOL KOTUNA GETIiRME iCiN GEREKLI EKiPMAN SAYISI

9.2.1. Derz kesme makinesi 1 adet
9.2.2. Arag lizerine monteli dairesel asfalt kesme makinesi 1 adet / 3 ekip
9.2.3. Asfalt robotu 1 adet / 3 ekip
9.2.4. Kompresor veya kiricili tabanca 1 adet
9.2.5. El silindiri tablali kompaktor veya el kompaktorii 1 adet

9.2.6. Yeterli sayida el aletleri

9.3. BACA, 1ZGARA VE BUSAKLE YOL KOTUNA GETIRME iCIN GEREKLI EKiPMAN
OZELLIKLERI

9.3.1. Arag Uzerine Monteli Dairesel Asfalt Kesme Makinesi

9.1. Baca, busakle yiikseltmede yapilacak dairesel asfalt kesimi i¢in uygun ve farkli ¢aplarda kesici
cakilar takilabilir olacaktir. Kullanilan dairesel kesme bigaklar1 30cm derinlige kadar kesme ya-
pabilecek olciilerde olacaktir.

9.4. BACA, IZGARA VE BUSAKLE YOL KOTUNA GETIRME iCiN GEREKLi PERSONEL

SAYISI
9.4.1. Uygulama formeni 1 adet
9.4.2. Dairesel asfalt kesme makinesi operatorii 1 adet / 2 ekip
9.4.3. Asfalt robot operatorii 1 adet / 2 ekip
9.4.4. Uygulama is¢isi 5 adet

10. iZOLASYON UYGULAMASI

10.1. idarenin talep ettigi biitiin asfalt iscilikleri ve baca 1zgara yiikseltme islemlerinden sonra en geg 1
(bir) giin icerisinde tiim birlesim yerlerine YUKLENICI mali blown asfalt izolasyonu
uygulanacaktir.

10.2. izolasyon uygulamasinda kullanilacak malzemenin OZELLIKLERI Tablo 1 'de verilen degerleri
saglayacak izolasyon malzemesi kullanilacaktir.

Tablo 1. izolasyon uygulamasinda kullanilacak malzemenin OZELLIKLERI

Teknik Ozellik Deney Standard: Uygun Deger
1. Penetrasyon (25°C,100 g,5 sn) TS EN 1426 35-45

2. Yumusama Noktasi °C) TS EN 1427 60

3..Elastik geri donme (25 C)Min TS EN 1398 70

4. Parlama noktasi min TSE EN ISO 2592 220

10.3. Asfalt yiizeyine iyi yapismayan ve uygulamadan bir siire sonra catlayan izolasyon malzemeleri
kullanilmayacaktir.

10.4. izolasyon malzemesi uygulandig1 yerde en az 6 ay siireyle bozulmadan kalabilmelidir. Bu siire
icerisinde izolasyon malzemesinde catlaklar olusmas1 veya soyulmasi durumunda YUKLENICI
bu kisimlari tekrar yapacaktir. Bozulan kisimlar yazili olarak bildirildiginde YUKLENICI tekrar
yapmazsa izolasyonun bozulan kismi asfalt serme ve sikistirma bedeli hakedisinden kesilecektir.

10.5. izolasyon malzemesinin 1sitilmasi tiiplii ocak veya piirmiizle yapilacaktir. izolasyon uygulanan
yiizeyler kuru, tozsuz, kumsuz ve temiz olacaktir.
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11. CATLAK TAMIRI YAPILMASI

11.1. Yiiklenici Firma Idare yetkililerinin belirledigi cadde ve sokaklarda calisacaktir. Belirlenen
cadde ve sokak disinda yapilacak imalatlar ile ilgili bir iicret 6denmeyecektir.

11.2. Yiiklenici gerektiginde bir kg tamir i¢in bile gecikmeden bir ekip ¢ikarmak zorundadir.

11.3. Kullanilacak ¢atlak dolgu malzemesi yiiklenici mali olup idarenin onay vermedigi hicbir iiriin
kullanilmayacaktir. Kullanilmas1 durumunda imalatin bedeli yiikleniciye 6denmeyecektir.

11.4. Calisilan cadde de yapilan gatlak tamiri yerleri réleveli krokisine islenecektir.

11.5. Catlak tamiri yapimi esnasinda c¢evre kirligine meydan verilmeyecek, calismadan sonra yol
giivenligini tehlikeye diisiirecek toz, ¢akil, tas vb. durumlardan yol yiizeyi arindirilacaktir. Bunun
icin ayrica bir 6deme yapilmayacaktir.

11.6. Yiiklenici, ¢aligmalara baglamadan once ilgili kurumlardan gerektiginde, ruhsat ve ¢alisma izni
alacaktir. Bu ruhsat ve izinlerle ilgili 6demeler Yiiklenici tarafindan yapilacak ve bu konuda
herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

11.7. Calismalar sirasinda arazide gerekli can, mal ve trafik, emniyet tedbirleri alinacak ve bu
konularda herhangi bir aksakliga meydan verilmeyecektir.

11.8. Caligmalar sirasinda ya da diger kurulus tesislerine zarar verilmesi halinde bu tesislerin ASLI
STANDARTLARINA VE SEKILLERINE uygun bir sekilde onarimi Yiiklenici tarafindan
licretsiz olarak yapilacaktir.

11.9. Birim fiyat analizinde yer alan, isin tarifine uygun imalatin yapilmadig: tespit edildiginde,
kusurlu imalata ait metrajlara hakedis 6demesi yapilmayacaktir.

11.10. Islerin her asamasinda (temizlik, tespit, insaat, dl¢iim) Idare; Yiiklenici’den fotograf, video
kaydi vs. gibi belgeler isteyebilir. Yiiklenici bu konuda gerekli ekip, ekipman ve malzemeyi
temin edip gerekli belgeleri hazirlayacak olup, gereken yerlerde ¢ekim yapilacak, bu isler
i¢in Yiiklenici’ ye bir bedel 6denmeyecektir.

11.11. Onarim yapilacak bolgede mevcut catlaklarin baglangic ve bitis noktalar1 belirlenecek ve
isaretlenecektir. Bu bolgede tiim onarim hazirlik iglemleri yapilacaktir.

11.12. Catlaklar Catlak genisletici makine ile (20x30mm) kesilerek kanal haline getirilecektir. Kesme
makinesi, kesme iglemi sirasinda kopan pargalar1 engelleyecek tipte olacaktir.

11.13. Kesme islemi sonrasinda c¢atlak tamiri yapilacak alan el veya mekanik siiplirge yardimi ile
temizlenecektir.

11.14. Sicak hava iiflemeli komprasdr makinesi ile 1500 °C derece sicaklikta ve 2,50 m3/dak. debide
siirekli sicak hava verilerek catlak her tiirlii yapismaya engel olabilecek artiklardan arindirilacak
ve 1sitma sonucunda catlak ¢eperlerinde bitiim ergitilmesi olusturularak doldurulacak malzemenin
tam yapigmasi saglanmis olacaktir,

11.15. Ergitme kazaninda uygun sicaklik ve siirede ergitilmis, ekte bulunan Catlak Dolgu Malzemesi
Teknik Sartnamesine uygun dolgu malzemesi sicak hava ile temizleme islemlerinin hemen
sonrasinda Catlak Doldurma makinesi kullanilarak catlak igerisine uygulanacaktir.

11.16. Catlaklar dolgu malzemesi tizerine el ile elenmis yikanmis ince kum serpilerek aderans
saglanacaktir.

11.17. Onarim yapilan bolgenin sicakligi 1s1 6lger aletler ile olgiilerek yiizey 1s1s1 40°C ye inince yol
trafige acilacaktir,

11.18. Malzemeler ve uygulamalar CE ve ilgili standartlarina uygun olacaktir.

11.19. Malzemeler ve uygulamalar TCK Yollar Teknik Sartnamesinde belirtilen standartlarda ilgili
deney metotlarina; hazirlama, catlak tamiri sicakligi sartlarina uygun olacaktir. Isin bu
sartnamede belirtilen usul ve yontemlerle yapildigr ilgili testlerle kanitlanacaktir. Aksi durumda
bedel 6denmeyecektir.

11.20. isin yapimi sirasinda teknik sartnameye ve ilgili standartlara gore yapilmasi gerekli kalite
kontrol deneyleri ve testleri akredite olan kuruluslarda yapilacak, diizenlenen deney ve test
sonuglar1 hakedis dosyasi ile birlikte Idareye verilecektir.

11.21. Biitiin caddelerde ayni sayfada yolun alanina dayanak teskil eden kroki (yolun ismi, imalatin
baglangi¢ ve bitis noktalarini belirten) olacak sekilde tanzim edilecek. Bu belgeyi diizenleyen
yiklenici firma arazide yapacagi biitiin imalatlari, idareden verilecek dijital harita altliklari
iizerine isleyip diizenlenecek her hakedis Oncesinde idareye teslim edecektir. Yapilacak bu
caligmalar, ihale dokiimanlar1 kapsaminda yer alan imalatlarin dijital haritalara islenmesine ait
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teknik sartnamedeki hususlar dogrultusunda gergeklestirilecektir. Bu calisma idareye teslim
edilmeden hakedis tanzimi yapilmayacaktir.

11.22. Catlak imalatinin yapildig1 giizergahtaki imalata ait ¢izimler, sayisal olarak dijital haritalara
islenecektir.
a ) Hakedise giren caddelerin haritaya islenmis rélevesi ( Imalat &ncesi ) , sayisal ortamda CD

veya disket halinde ( eni, boyu, vs...) bilgileri
b ) Imalat dncesi ve sonrasim gosteren fotograflari,

¢ ) Yiiklenici, imalatlara ait gerceklesmeleri (Her yol i¢in her tiir bilgiyi iceren, baglama — bitis
tarihi vb.) yol calisma bilgi formu hazirlanacaktir. Bu form her hakediste idareye teslim
edilecektir) ve bir sonraki hafta yapacagi caligmalari gosteren programi verecek ve bu
programlarda genel programin neresinde oldugunu da gosterecektir.

11.23. idarenin istedigi ebatta, isi tanitan en az iki adet portatif metal yiizeyli tabela cadde de belirtilen
yerlere yiiklenici tarafindan yaptirilarak ¢aligsma alaninda bulundurulacaktir.

11.24. Kullanmilacak c¢atlak dolgu malzemesi ortam sicakliginda akmayacak ve lastik tekerleklere
yapisip kalmayacak sekilde, yapisma ve esneklik 6zelligine sahip olmalidir. Malzeme her iklim
kosulunda durabil olmalidir.

11.25. Malzeme uygulandiktan sonra en az 5 yil bozulmadan kalabilmelidir.

11.26. Sicak uygulanan catlak dolgu malzemesi, homojen olacak, biiyilk hava kabarciklar1 ve
kesilmeler olmaksizin, siirekli akarak catlaklar1 tamamiyla dolduracak sekilde dokiilebilme
kivamina gelebilecek nitelige sahip olacaktir.

11.27. Malzeme &zellikleri TS EN 14188-1’e uygun olacaktir. Ilgili standartlara ait fiziksel
ozellikler Tablo-1 ve Tablo-2’de verilmektedir.

11.28. Kullanilacak olan ¢atlak dolgu malzemesi tablo-1 de verilen N2 standardini

saglayacaktir.
Tablo-1
Sira No Sicak Uygulanan Malzemenin Tipi Deney
Malzeme Ozellikleri Metodu EN
N1 N2 F1 F2
1 Numunelerin Hazirlanmasi ve Ureticinin Agiklamalari ile Uyumlu Olacak 13880-6
Algilanabilen Ozellikleri
2 Yumugama Noktasi, R&B, °C >85 | >85 | 285 | 275 1427
3 Yogunluk 25°C’da, Mg/m? Ureticinin Agiklamalari ile Uyumlu Olacak 13880-1
4 Konik Penetrasyon, 25°C, 5 sn, 40-130 40-100 40-130 40-100 13880-2
150g.0,1 mm
5 Penetrasyon ve Esneklik 25°C, >60 <60 > 60 <60 13880-3
75 g kiire, 5'sn, %
6 Isil Kararlilik, 70°C/168 Saat
2'; ﬁ"“"‘tpe“e”asygn' Olﬁl?“;“ 40-130 | 40130 | 4030 | 40-130 | 13880-4
. enetrasyon ve Esneklik, % > 60 <60 > 60 <60
Akmaya Direng, 60°C’de,
7 5 saat, 75° Acida, mm <2 <3 <5 <10 13880-5
8 Yakita Direng (Cozunebilirlik)
. .. . . oro
KHtIe De%!s!m!,?,S C,24 saat,% ) ) ) <2 13880-8
Kutle Degisimi,50°C,24 saat,% ) i < i
9 Asfalt Kaplama ile Uyumluluk, Adezyon Kusuru ve
o N
60°C, 72 saat Yag Cikisl 13880-9
Olmayacak
10 Bag Dayanimi
10.1 Toplam Uzama 5 saat, mm 25 25 25 25
10.2 Deney Sicakhg, °C -25 -20 -20 -10
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10.3 Siviiginde daldirma
-Suya Daldirma, 14 Giin X X
Oda Sicakhgi
-Yakita Daldirma X X
104 Gerilme
-Maksimum Gerilme, N/mm? 1 17 <1
/00 75 <10 13880-13
-Son Gerilme, N/mm? <0,15 - -
10.5 Yapismis Yizey Ayrismasi
-Ayrilmanin Derinligi, mm- Yok Yok <30 <50
10.6 Kohezyon Hasari (igsel Bozulma) Yok Yok <3 <3
-Toplam Catlak Alani, mm?
-Catlak Derinligi, mm Yok Yok <20 <20
Yok Yok <3 <3
Tablo-2
Sicak Uygulanan Derz ve Catlak Dolgu Malzemeleri Fiziksel Ozellikleri (Devami)
111 Kohezyon
11.1.1 -Uzama, mm 18 18 12 12
-Uzama, % 75 75 50 50
11.1.2 Cevrim Sayisi 3 3 3 3
11.1.3 Deney Sicakhgi, °C -20 0 -20 -20
11.1.4 Maksimum Gerilme, N/mm? | 0,48+0,10 0,48+0,10 | 0,48%0,10 | 0,48+0,10
11.1.5 Adezyon Hasari 13880-10
-Toplam Ayrilan Yiizey, <50 <50 <50 <50
mm? <3 <3 <3 <3
11.1.6 Kohezyon Hasari
_ 2
T°E'a|£“DCa,t'T,'§ Alan, mm® |54 <20 <20 <20
-Catlak Derinligi, mm <3 <3 <3 <3
11.2 Kohezyon (Soguk iklimde)
11.2.1 Sicaklik Cevrim Araligi, °C +25/-30 +25/-20 +25/-30 +25/-20
11.2.2 Sekil Degisim Hizi, mm/h 0,6 0,6 0,6 0,6
11.2.3 Uzama
-Basingta, % 20 5 20 5
-Cekmede, % 60 15 60 15
11.2.4 Cevrim Sayisi 3 3 3 3
11.2.5 Yagmur Toplam Siire
+5°C/+20°C, % 20 20 20 20
11.2.6 Oda Sicakhginda %60
Uzatma Sonrasi Muayene
-Adezyon Hasarlari Yok Yok Yok Yok
-Kohezyon Hasarlar Yok Yok Yok Yok 13880-7
11.2.7 1 Koésede 2 mm gentikli
numunede basing ve %60’a
kadar Tekrar Uzatma
S
y Yok Yok Yok Yok
-Kohezyon Hasarlari
11.2.8 Distk Sicaklikta En Blylik
Gerilme
-Asfalt, N/mm? 0,3 0,3 0,3 0,3
-Beton, N/mm? 1,0 1,0 1,0 1,0
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Not: Uriiniin CE etiketinde tiim 6zelliklere ait bilgi yer alacaktir. Kalite kontrol amagli olarak 2, 4, 5, 6, 7 ve 9
numaral deneyler zorunlu olarak yapilacak. Diger deneyler ihtiyag duyulursa kontrol edilecek veya
istenecektir.

Sicak uygulamali derz ve ¢atlak dolgu malzemelerinin tiplerinin agiklamasi asagida verilmistir.
Elastik — yliksek uzama oranh N 1

Normal — diisiik uzama oranh N 2
Yiksek uzama oranl, yakita dayanikli F 1 Diisuk
uzama oranli, yakita dayanikl F 2

12. YERINDE DONUSUM ASFALT YAMA YAPILMASI

12.1. Yiiklenici Firma Idare yetkililerinin belirledigi cadde ve sokaklarda calisacaktir. Belirlenen
cadde ve sokak disinda yapilacak imalatlar ile ilgili bir icret ddenmeyecektir.

12.2. Yiiklenici gerektiginde bir metrekare tamir i¢in bile gecikmeden bir ekip ¢ikarmak zorundadir.

12.3. Calisilan cadde de yapilan yerinde doniisiim asfalt yama yerleri roleveli krokisine islenecektir.

12.4. Yerinde doniigiim asfalt yama esnasinda gevre kirligine meydan verilmeyecek, ¢calismadan sonra
yol giivenligini tehlikeye diisiirecek toz, ¢akil, tas vb. durumlardan yol yiizeyi arindirilacaktir.
Bunun i¢in ayrica bir 6deme yapilmayacaktir.

12.5. Yiiklenici, ¢aligmalara baglamadan once ilgili kurumlardan gerektiginde, ruhsat ve ¢alisma izni
alacaktir. Bu ruhsat ve izinlerle ilgili 6demeler Yiiklenici tarafindan yapilacak ve bu konuda
herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

12.6. Calismalar sirasinda arazide gerekli can, mal ve trafik, emniyet tedbirleri alinacak ve bu
konularda herhangi bir aksakliga meydan verilmeyecektir.

12.7. Caligmalar sirasinda ya da diger kurulus tesislerine zarar verilmesi halinde bu tesislerin ASLI
STANDARTLARINA VE SEKILLERINE uygun bir sekilde onarimi Yiiklenici tarafindan
licretsiz olarak yapilacaktir.

12.8. Birim fiyat analizinde yer alan, igin tarifine uygun imalatin yapilmadig tespit edildiginde,
kusurlu imalata ait metrajlara hakedis 6demesi yapilmayacaktir.

12.9. Yama yapiminda kullanilacak araglar, makineler ve infrared 1sitic1 CE standardinda olacaktir.

12.10. Yama yapilacak alan kizilotesi 1siticilar yardimiyla gerekli 1s1ya kadar 1sitilacaktir. Isitilan alana
gerekli olmasi durumunda yiiklenici mali ilave asfalt malzemesi eklenecektir. 12 volt elektrikle
calisan kamyonetin akiisiine bagl komprasdr ve tabancasi yardimu ile 0,5 kg/m2 6l¢iisiinde 0,97-1
g/cm3 yogunlugunda 6-8 ph araliginda genclestirici kullanilacaktir.

12.11. Isitilan alan gelberi isciligi yapilarak asfalt ylizeyi diizeltilecektir. Diizenlemesi yapilan alan 2-
2,5 ton agirhiginda celik bandajli silindir ile sikistirilacaktir.

12.12. Yama yapilan alan asfalt sicakligi 40°C disiince yol trafige agilacaktir.

12.13. Isin yapimu sirasinda teknik sartnameye ve ilgili standartlara gére yapilmasi gerekli kalite
kontrol deneyleri ve testleri akredite olan kuruluslarda yapilacak, diizenlenen deney ve test
sonuglar1 hakedis dosyasi ile birlikte idareye verilecektir.

12.14. Biitiin caddelerde ayni sayfada yolun alanina dayanak teskil eden kroki (yolun ismi, imalatin
baslangi¢c ve bitis noktalarini belirten) olacak sekilde tanzim edilecek. Bu belgeyi diizenleyen
yiiklenici firma arazide yapacagi biitiin imalatlari, idareden verilecek dijital harita altliklari
tizerine isleyip diizenlenecek her hakedis Oncesinde idareye teslim edecektir. Yapilacak bu
caligmalar, ihale dokiimanlar1 kapsaminda yer alan imalatlarin dijital haritalara islenmesine ait
teknik sartnamedeki hususlar dogrultusunda gergeklestirilecektir. Bu calisma idareye teslim
edilmeden hakedis tanzimi yapilmayacaktir.

13. CEZALAR

13.1. IDARE, Yiiklenicinin ¢alisan ekiplerinde sigortasiz eleman calistirdigim tespit ederse, sigortasiz
her eleman igin yiirtrliikteki bir aylik asgari ticretin iki kat1 ceza uygulayacak elemanin ¢aligmaya
basladig1 tarihten itibaren sigortasim yiikleniciye yaptiracaktir. Bundan dogacak her tiirlii ceza ve
O0demeler yiiklenici tarafindan kargilanacaktir.

13.2. Plent alt1 asfalt talepleri idare tarafindan vardiya bazli, belirli saat araliklarini igerecek sekilde
yapilacak olup, idare beyan edilen saatlik kapasite’nin %90’1mma kadar talepte bulunabilecektir.
Yiiklenici talep edilen miktarin %80’ini karsilamak zorundadir. Talep edilen miktarin %80’ine
kadar eksik kalan her ton i¢in 150 TL/Ton ceza kesilecektir.
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13.3. Idarenin araglar1 asfalt plentlerinden mamul asfalt alma nceligine sahiptir. Oncelik taninmamasi
nedeniyle mamul asfalt aliminda gecikmeye sebep olundugu veya herhangi bir nedenden (plent
arizasi v.b.) dolay1 asfalt alinamadig taktirde beher kamyonun bekledigi 1 saatten sonraki her saat
icin yiikleniciye 1.500-TL ceza kesilecektir

13.4. Yapilan imalati IDARE kontrol teskilatmin kabul etmemesi durumunda; YUKLENICI ’ye isin
bedeli 6denmeyecegi gibi, imalatin yapildig: tarihte ki ISFALT AS giincel malzeme fiyat:
lizerinden mamul asfaltin bedeli ve bagl giderler YUKLENICI’ den kesilecektir.

13.5. Ek yerlerinin diizgiin kesilmemesi veya kesilmeden yapilmasi durumunda 750.-TL ceza
kesilecektir.

13.6. Imalat esnasinda kesilen ek yeri kenarlarina ve tabanma homojen bir sekilde emiilsiyon
atilmamasi durumunda 1.000.-TL ceza kesilecektir.

13.7. Silindirin giremedigi yerlerde sikigsmay1 saglamak i¢in kompaktér kullanilmamasi durumunda
1.000.-TL ceza kesilecektir.

13.8. Ek yerleri ve yiizeyde gelberi isciliginin diizgiin yapilmamasi ve segregasyon olusmasi
durumunda bu sekildeki her bir durum i¢in 1.000.-TL ceza kesilecektir.

13.9. Nakliye Kamyonlarinin brandali gelmemesi durumunda 1.000.-TL/kamyon/sefer ceza kesilecektir.

13.10. Yiiklenici firma gece ve gilindiiz isin devami esnasinda, Tiirk Standartlar1 Enstitiisii’niin TS
12254 sayili sehirici calismalarda alinacak emniyet tedbirleri ile ilgili standartlarina ve ISFALT
A.S. “Sehir ici yollarin yapim, bakim ve onarimlarinda trafik isaretleme standartlar1™ kitapcigina
uyarak her tiirlii trafik onlemini almak zorundadir, (Levha, Isikli Uyarici, Trafik Ikaz ve
Yonlendirici v.b.). Yiiklenici yollarin yaya ve arag¢ trafigine acik bulundurulmasi ve ¢evreye zarar
verilmemesi i¢in gerekli tedbirleri almaya zorunludur. Bu Onlemlerin alinmamasi halinde
dogabilecek zarar ve ziyandan ( mali , idari ve hukuki ) Yiiklenici Firma sorumlu olup, emniyet
tedbirlerinin alinmadig1 her calisma alani i¢in giinliik 7.500,00-TL ceza kesilecektir. Giivenlik
onlemini almayan yiiklenicinin isi durdurulacaktir.

13.11. Ekibinin ise ¢ikmamasi durumunda her ekip i¢in 3.000 TL/Giin (Bes bin TL/Giin) ceza
kesilecektir

13.12. Asfalt kaplama yapilacak cadde ve sokaklardaki mevcut altyap: tesislerine ait Atiksu Baca
kapagi, yagmursuyu 1zgaralari, Vana ve piriz Busakleleri, Telekomiinikasyon ve Dogalgaz
Kapaklarina zarar verilmeyecek, Asfalt serimi 6ncesi mevcut menhol ve baca i¢lerini kontrol
edecek ve Asfalt serim esnasinda Menhol iglerine asfalt veya atik malzeme dokiilmemesine ve
iizerlerinin asfaltla kapatilmamasina dikkat edecektir. Asfalt serimi sonrast menhol ve baca icleri
kontrol edilecek olup, Menhol ve 1zgara iglerine dokiilen atik malzeme, bedelsiz olarak yiiklenici
tarafindan temizlenecek ve onarilacaktir. Baca ve menhol i¢lerinin temizlenmemesi durumunda her
bir baca ve menhol i¢in 1.000 TL/adet ceza uygulanacak olup her tiirli olumsuzluktan Asfalt
yiiklenicisi sorumlu olacaktir.

13.13. Isin devami sirasinda cikan molozlar cevre kirliligine meydan vermeden derhal toplanacak ve
saha siipiiriilerek temizlenecektir. Molozlar ve siipriintii dokiim sahasma nakledilecektir. Bu
maddede belirtilen islerin savsaklanmasinda beher is sahas1 icin 1.000,00- TL/GUN,
yapilmamasinda 2.000,00- TL/GUN ceza kesilecektir. Ayrica resmi kurumdan kesilecek cezalar
yiikleniciye riicu edilecektir.

13.14. YUKLENICI’nin makine ve araglarinda Idarenin tespit etmis oldugu ebat ve formda logo-arag
tanitim yazisi ile tepe lambas1 ve 151kl1 yon levhasi tiim arag ve i makinalarinda bulundurulacaktir.
Bulundurulmadig: takdirde arag basina 750-TL/GUN ceza kesilecektir.

13.15. Calisma sirasinda; gerek yaya ve gerekse arag trafigini olumsuz etkileyecek sekilde daginik ve
kirlilige sebep olacak sekilde diizensizliklerin (resimli) tespit edilmesi halinde her yer igin 2.500-
TL/giin ceza kesilecektir.

13.16. Yiklenici, kontrol teskilatini, mutad kontroller disinda, liizumu halinde ve idarenin istedigi
zamanlarda caligma mahallerine gétiiriip getirmekle miikelleftir. Gotiirmedigi takdirde 2.000-
TL/GUN/Kont. Miih. (iki Bin TL/GUN/Kont. Miih.) ceza kesilecektir.

13.17. Yiiklenici’ye is basinda bulunan ancak imalatin yapilmasi i¢in gerekli ekipmanlara sahip
olmayan Harita Olgiim Ekibi i¢in giinliik 1.000 TL ceza uygulanacaktir.

13.18. Hakedise giren caddelerin haritaya islenmis rolevesi (Imalat dncesi), sayisal ortamda CD veya
disket halinde ( eni, boyu, baca, 1zgara vs...) bilgileri,

ii ) Imalat dncesi ve sonrasini gdsteren fotograflari,
iii) Imalata ait gerceklesmeleri (Her yol igin her tiir bilgiyi iceren ( Frezeleme, kaplama, baslama —
bitis tarihi, baca — 1zgara yiikseltme vb.) yol ¢alisma bilgi formu hazirlanacaktir. Bu form her
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hakediste idareye teslim edilecektir) ve bir sonraki hafta yapacagi c¢alismalar1 gésteren programi
verecek ve bu programlarda genel programin neresinde oldugunu da gosterecektir. Verilmedigi
takdirde Giinliik 3.000-TL ceza uygulanacaktir

13.19. Serim sonrasinda baca 1zgara ve busakle kapaklarmin asfaltin altinda kalarak kaybolmasi
durumunda her baca, 1zgara ve busakle i¢in 1.500.-TL ceza uygulanacaktir.

13.20. Kazidan sonra yeterli temizlik yapilmamasi durumunda 2.000.-TL ceza uygulanacaktir.

13.21. Asfalt kazima makinesiyle kazilan malzeme igerisine bordiir diplerinden ve baca, 1zgara, busakle,
beton kaplama vb alanlardan kazilan asfalt molozlar1 karigtirilmayacaktir, karistirildigr takdirde
kamyon bagma 1.500.-TL ceza uygulanacaktir.

13.22. Yiiklenici sozlesmede belirtilen giin icinde ise baslayacaktir. Baglamadigi takdirde her giin i¢in
1.000TL ceza kesilecektir. Ayrica asagidaki tabloda belirtilen eksik ekipmanla ilgili giinliik cezalar
da uygulanacaktir.

13.23. Idarenin istedigi ebatta, isi tanitan en az iki adet sabit metal yiizeyli tabela cadde de belirtilen
yerlere Yiiklenici tarafindan yaptirilarak monte ettirilecektir. Ayrica ¢alisma yapilan her caddenin
giris ¢ikisina Idarenin belirleyecegi sekilde bila bedel bez afis asilacaktir. Yapilmadigmin tespiti
halinde her is yeri icin 1.000-TL/GUN ceza kesilecektir.

13.24. Asfalt tastyan araclarin, freze makinelerinin, silindir ve finiserlerin 6n-arka ve yanlaria Idarenin
belirleyecegi evsafta c¢ikartmalar yapistirilacaktir. Bu logo ile ¢alisan araglar baska bir iste
kullanilmayacaktir. Kullanildig1 takdirde Isfalt A.S. yiiklenicisinin galismasina son verebilecektir.

13.25. Calisan isciler calisma sirasinda “Ilgili idarenin” amblemli (idarenin tespit ettigi vasifta) is
elbiselerini giyecektir. isin durumuna goére gerekli kisisel koruyucu donanmmlar (baret, eldiven,
maske, c¢elik uclu ayakkabi, asfalta dayanikli ayakkabi, kulaklik vs.) iscilere kullandirilacaktir.
Aksi taktirde , herbir koruyucu donanimin eksikligi igin giinliik 500- TL ceza kesilecektir.
Calisanlar, Is giivenligi egitimi almadan kesinlikle is bas1 yaptirilmayacaklardir.

13.26. Asfalt kaplanacak yolda; bordiir kenarlar1 yabanci otlardan ve malzemelerden temizlenecektir.
Yolun siiplirilmesi i¢in sliplirme araci bulundurulacaktir. Zemin siipiirilmeden asfalt
dokiildiigiinde sdzlesme bedelinin %003 (onbinde ii¢)’ii oraninda ceza kesilecektir. Imalat sonrasi
tahrip olan bordiir, tretuar ve alt yapilar bedelsiz olarak eski haline geri getirilecektir. Bu islem
gergeklestirilmedigi takdirde sozlesme bedelinin %003 (onbinde ii¢)’ii oraninda ceza kesilecektir.
(Ayrica onarim bedelinin tutar1 yiikleniciden tahsil edilecektir.).

13.27. Kaz1 yapilan alan idarenin belirledigi 6nemli ana arter, D-100 TEM baglant1 yollar1 gibi yerlerde
kaziya baglanildigi giin, diger yerlerde ise kazi ¢alismasinin bitmesinin akabinde hemen asfalt
kaplamaya baslanacaktir. Asfalt serimine baslanilmamasi halinde her giin i¢in 3.000-TL ceza
kesilecektir.

13.28. Freze calismasi yapildigi giinden en ge¢ 3 giin sonra asfalt kaplamaya baslanacaktir.
Baslanmamasi halinde geciken her giin i¢in 5.000,00-TL ceza kesilecektir.

13.29. Baca-1zgaralarin bordiir diplerine deplase yapilmasi isine freze sonrasi hemen (1-2 saat farki ile)
girilecektir. Baglanmamasi halinde geciken her giin i¢in 5.000,00-TL ceza kesilecektir.

13.30. Asfalt kaplama isi tamamlanmis ancak, sokak baglantis1 ve baca-izgara yiikseltme isi 3 giin
icinde tamamlanmayan caddelerde (Sokak baglantisi ve baca-izgara isi bitene kadar 6deme
yapilmamakla birlikte) gecikilen her giin i¢in 10.000,00-TL ceza kesilecektir.

13.31. Asfalt yama calismalar igin ilgili bolgenin talep ettigi tipte asfalt freze makinesinin is basinda
temin edilmemesi halinde mahal basma 2.500-TL/GUN ceza kesilecektir

13.32. Yiiklenici firma tiim ara¢ ve is makineleri ile ¢alisma mahallerinde gece ve giindiiz isin devami
stirecinde sartnamesine uygun olarak, ¢alisan adam tabelasi, hiz tabelasi, yon tabelasi, daralan yol
tabelasi, 151kl1 levha, dubalar ve file serit bulundurmak zorundadir. Bulundurmadigi her bir tabela,
duba, file serit i¢in ayr1 ayr1 1.000- TL/gilin ceza kesilecektir. Bahsedilen tabela, duba, file seritlerin
yipranmisg, kazinmig vs. olmasi durumunda da ayni ceza tutar1 uygulanacaktir.

13.33. Yiiklenici is saglig1 ve giivenligi kanununa uygun olarak ¢alisma alaninda ilk yardim g¢antasi ve
yangin tiipii (arag igerisindeki hari¢) bulundurmak zorundadir. Bulundurmadigi takdirde her is yeri
icin 750- TL/Giin ceza kesilecektir.

13.34. Yiiklenici, idare’nin kendisine asfalt kaplama, yama vb. imalat icin talimat verdigi (yazi, mail
vb.) saatten baslamak tlizere 24 saat icerisinde imalata baglayacaktir. Aksi halde gegen her giin igin
yol (meydan) basina 7.500- TL/GUN ceza kesilecektir.

13.35. Yiiklenici, is programina gore uygulamaya baslanacak mahaller i¢in, haftalik caligma programi
hazirlayarak, Idareye onaylattirilacaktir. Bu programda belirtilen ve teslim tutanag ya da yer ile
bildirilen isler dngoriilen tarihte mutlaka bitirilecektir. Bitirilmedigi takdir de mahal bagina giinliik
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gecikme i¢in 3.000- TL/GUN gecikme cezas1 kesilir. Imalata ait gerceklesmeleri (Her yol icin her
tiir bilgiyi iceren ( Frezeleme, kaplama, baglama — bitis tarihi, baca — 1zgara yiikseltme vb.) yol
calisma bilgi formu hazirlanacaktir. Bu form her hakediste idareye teslim edilecektir) ve bir sonraki
hafta yapacagi calismalar1 gosteren programi verecek ve bu programlarda genel programin
neresinde oldugunu da gosterecektir. Verilmedigi takdirde Giinliik 3.000-TL ceza uygulanacaktir.

13.36. Yiiklenici yer teslimi ile birlikte, kurmak zorunda oldugu ekip-ekipman veya is siiresince ilave
olarak istenen ekip-ekipman IDARE tarafindan verilen siire sonunda olusturulmadigi/temin
edilmedigi takdirde asagida belirtilen cezalar uygulanacaktir. Bu kapsamdaki cezalar yiiklenicinin
cezadan sonraki ilk hak edisinden kesilir.

EKIiPMAN CINSi VE OZELIKLERI Ceza (TL/GUN)
FINISER 3.000
ASFALT KAZIMA MAKINASI (FREZE) 2.500
SILINDIR (Celik Bandajh 8-12 ton) 1.500
SILINDIR (2-2,5 ton) 1.500
ASFALT ROBOTU 2.500
VAKUMLU YOL SUPURGE MAKINESI 1.500
KIZIL OTESI ASFALT ISITICI 2.500
ASFALT PLENTI 3.000

13.37. Yiiklenici ekip, ekipman, personel ve is ile ilgili talepleri yerine getirmez ise Idare isin devami
i¢in ihtiyaci disaridan karsilayabilir. Bu durumda IDARE ce yapilan tiim masraflar yiiklenicinin
hak edisinden kesilecektir.

13.38. Bu sozlesme konusu isle ilgili her cins plan, kroki, form, teyp, disket vs. tiim bilgi ve belgelerin
miilkiyeti ve patent hakki ISFALT A.S. ye aittir. Yiiklenici her ne sebeple olursa olsun iISFALT
A.S. nin bilgisi disinda bu bilgi belge ve kayitlar iiclincii sahislara veremez ve kullanamaz.
Kullandig: takdirde her belge i¢in 5.000-TL ceza 6demeyi kabul ve taahhiit eder

14. DIGER HUSUSLAR

14.1. Projenin uygulanmasinda arazinin topografik yapisindan kaynaklanan zorluklardan kaynakl
ilave getirilen makine, ving vb. Araglar i¢in yiiklenici herhangi bir hak talep edemez.

14.2. Zemin 1slah ¢aligsmasi gerektiginde, Kontrol teskilatinin bilgisi dahilinde bu islemi yiiklenici
yapacaktir. Bu imalatlarin bedeli sézlesme esaslarina gore 6denecektir.

14.3. Yiklenici, bu sézlesme kapsaminda galistirdigl personelin maaslarini is kanununa uygun

sekilde zamaninda 6demek zorundadir. (Yiiklenicinin hak edis alamamasi ¢alisan personelin
maaglarinin zamaninda 6denmemesine sebep gosterilemez.)

14.4. Sokiilen ya da kaldirilan malzemeler (direk, kilit tas vs.) kullanilabilir durumda ise, idarece
belirlenen yere teslim edilecektir.
145. Yama yapilacak alan; ilk yama yeri ile son yama yeri arasindaki yol alaninin, yama alanina

orant % 50 yi geciyorsa, bu yolda yama yapilmayip kaplama yapilacaktir. Cadde ¢ok seritli
ise; her seridi bir yol kabulii ile yukaridaki tanima uyan seritte yama uygulanacaktir.

14.6. Yiiklenici caliganlarin (alt yiiklenici ve alt yiiklenici personeli de dahil) 6zliik haklar
konusunda ilgili tim mevzuat hiikkiimlerini yerine getirmek durumundadir.

14.7. Yetersiz sikisma tespit edilen alanlardan alman karot numunelerinin analizi sonucunda
sikigsma oraninin diisiik ¢ikmasi durumunda her tiirlii sorumluluk yiikleniciye aittir.

14.8. Ihtilaf halinde idarenin yazili talimatlarina gore islem tahsis edilecektir.

14.9. Caligmalar sirasinda yol siirekli trafige agik tutulacaktir. Zorunlu hallerde gerekli emniyet

tedbirleri alinarak yol seritler halinde trafige kapatilacaktir. En az bir seridin trafige acik
olmas1 saglanacaktir. Bu da miimkiin degilse trafik akisi alternative giizergahlara
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14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

yoOnlendirilecektir. Ancak boyle durumlarda itfaiye ve ambulans araglarinin gegislerine azami

Olgiide oncelik taninacaktir.

Analiz notlarinda belirtilen belgeler ve hususlar tamamlanmadan ve hakedis ekinde

verilmeden, Hakedis 6demesi yapilmayacaktir.

Irsaliyelerde, Idarenin Adi, Malin Cinsi, Malim Tonajinda higbir sekilde degisiklik

yapilmayacak, bu tiir irsaliyeler kabul edilmeyecektir.

Freze ile kaz1 yapilmis bir yola bitlimlii temel, binder ve/veya asimmma serilmis ise bu

imalatlarin hesaplar1 ve 6demeleri idarenin sebep oldugu haller disinda ayni hakediste

olacaktir.

Malzemeler ve uygulamalar TCK Yollar Teknik Sartnamesinde belirtilen standartlarda ilgili

deney metotlarina; hazirlama, serme ve sikilastirma sicaklig1 sartlarina uygun olacaktir. Isin

bu sartnamede belirtilen usul ve yontemlerle yapildig: ilgili testlerle kanitlanacaktir. Aksi

durumda bedel 6denmeyecektir.

Idarenin talep etmesi durumunda isin yapmmu sirasinda teknik sartnameye ve ilgili

standartlara gore yapilmasi gerekli kalite kontrol deneyleri ve testleri yapilacak, diizenlenen

deney ve test sonuglari hak edis dosyasi ile birlikte idareye verilecektir.

Biitiin caddelerde ayni sayfada yolun alanina dayanak teskil eden kroki (yolun ismi, imalatin

baglangi¢ ve bitis noktalari ile yolun boyu ve enini belirten) olacak sekilde tanzim edilecek,

karot, irsaliye karsilastirilmasi ve tonaj hesabi yapilacaktir. Bu belgeyi diizenleyen kontrol

Miihendisleri isim ve imza edecekler.

Asfalt imalatinin yapildig1 giizergahtaki Baca-i1zgara kapaklarinin yiikseltilmesi ya da

diisiiriilmesi islemine ait ¢izimler, asfalt serilen yollar ile ayni1 projede gosterilecek, sayisal

olarak dijital haritalara islenecektir.

Biitiin Projesiz imalatlarda;

a) Vaziyet planlarinin (ilge, mahalle, cadde ve sokak) bazinda réperli ve Glgiilendirilerek
¢izilmesi

b) Atasmanlarin bu ¢izimlere dayanilarak olusturulmasi

c) Biitin kazilarda (Projeli veya Projesiz) kazi oncesi ve sonrasi plankotelerin
olusturularak, enkesitlerin hazirlanmasi1 ve kiibaj hesabinin yapilarak idareye teslim
edilecektir. (Kazi kalinliklarin1 gosteren fotograflarda idareye teslim edilecektir.)

ASFALT BETONU; (ASINMA-BINDER-TEMEL) KARISIMLARININ HAZIRLANMASI VE
MALZEME ALIMINA AIiT TEKNIK SARTNAME

1) AMAC

Bu Sartname; Asinma, Binder ve Bitiimlii Temel Tabakalarinin tanim ve 6zelliklerini kapsar.

2) UYGULAMA ALANI

Istanbul ana ulasim yollar1

3) TANIM VE KISALTMALAR

- BSK

: Bitiimlii Sicak Karigim

4) KARISIMLARIN HAZIRLANMASI VE UYGULAMA SEKILLERI
A-Karigimlara giren kirmatas gradasyon limitleri, tasin fiziksel ve kimyasal ozellikleri, hazirlanma
sicakliklari, serme ve sikistirma sicakliklari, kullanilan bitiim gesitleri, yapilacak test ve deney sonuglari
KGM niin 2013 Y1l baskisi teknik sartnamesine uygun olacaktir.
Asinma, Binder ve Bitiimlii Temel tabakalar1 ¢ok dikkatli sekilde oranlar1 saptanmis bulunan iri agrega,

ince agrega ve filler ile asfalt ¢imentosunun (bitiim) sabit karistirma tesislerinde sicaklik ve bilesim

bakimindan kontrol altinda karistirilmasi ile elde edilen kaplama tipleridir.

Asinma, Binder ve Bitiimlii Temel Tabakalarinda Aranacak Genel Ozellikler ve Smir Degerleri:

4.1 Agrega Karigim Gradasyonlart.
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4.1.1 Asinma tabakasi i¢in gradasyonlar (degisik tipler i¢in)

Madde I. Tablo 1 Agrega Karisim Gradasyonlar
Elek Tip 1l
No Madde II. Tip 2
3/4" 100 -
1/2" 83-100 100
3/8” 70-90 80-100
4 No 40-55 55-72
10 No 25-38 36-53
40 No 10-20 16-28
80 No 6-15 8-16
200 No 4-10 4-10
4.1.2 Binder tabakasi i¢in gradasyon limitleri
Madde I11. Tablo 2 Agrega Karisim Gradasyonlart
Elek No % gecen
17 100
3/4" 80-100
1/2” 58-80
3/8” 48-70
No 4 30-52
No 10 20-40
No 40 8-22
No 80 5-14
No 200 2-7

4.1.3 Bitiimli Temel Tabakasi i¢in gradasyonlar ( degisik tipler icin )

Madde IV. Tablo 3 Agrega Karisum Gradasyonlart

Elek No TipA TipB
1.1/2” 100 100
1” 72-100 80-100
3/4" 60-90 70-90
172" 50-78 61-81
3/8” 43-70 55-75
No 4 30-55 42-62
No 10 18-42 30-47
No 40 6-21 15-26
No 80 2-13 7-17
No 200 0-7 1-8

4.2 Dizayn Kriterleri
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Madde V. Tablo 4 Dizayn Kriterleri

o BINDER ASINMA
Madde VII. BITU
" . MLU TEMEL

Madde VI. OZELLIKLER - - -

Min Max Min Max Min Max
Briket yapiminda uygulanacak 75 75 75
darbe sayis1
Marshall Stabilitesi kg 600 - 750 - 900 -
Bosluk % 4 7 4 6 3 5
Asfaltla dolu bosluk % 55 70 60 75 65 75
Akma, mm 2 5 2 4 2 4
(10 2ing) 8 20 8 16 8 16
Filler / Bitiim oran - - - 14 - 1.5
BITUM

3,0 55 3,5 6,5 4,0 7,0
(Agirlikga, 100 €) ’ ' ' ' ' '
Agregalar Aras1 Bosluk

12 - 13 - 14 -
(VMA), %

4.3 Karisim Dizayninda Uygulanacak Toleranslar

Madde VIII. Tablo 5 Toleranslar

Madde IX. Malzeme

Madde X. Bitiimlii
Temel Toleranslar

Madde XI. Asinma
Binder

ve

Madde XIl. Toleranslar

4,775 mm (No4) ve daha biiylik eleklerden

+ %5 + %4
gecenler
2.00 mm (No 10) -0.177 (No 80) eleklerden L o3 L o3
gecen
0.075 mm (No0200) elegi gecen + %2 + %2
Bitlimlii baglayici + %0.3 + %0.3

4.4 Asinma, Binder ve Bitiimli Temel Tabakalar1 Karisim Sicakliklari
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Madde XIII. Tablo 6 Karisim Sicakliklart
) _ BiTUM AGREGA

Madde XIV. OZELLIK Min. Max. Min. Max.
LER
40-60, 50-70 Bitiim ile 145 °C 160 °C 150 °C 165 °C
hazirlanan karisimlarda
70-100 Bitiim il

Frum e 140 °C 155°C 145°C 160 °C

hazirlanan karisimlarda

Agrega sicakligi ile bitiim (asfalt gimentosu) sicaklig1 arasindaki fark 15 °C’den fazla olmayacaktr.

4.5 Bitiimlii Sicak Karigimin sicakligi; plentten tasiyicilara aktarildigi anda, hava sicakligina gore su degerlerde

olacaktir.

Hava Sicaklig1 °C Bitiimlii Sicak Karisimin Sicakligi °C
enaz 155

15-30 enaz 145

30°dan yukar1 en az 140
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